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Informacje dotyczace zgodnosci

Rozporzadzenie Federalnej Komisji Lacznosci

Niniejsze urzgdzenie pozostaje w zgodnosci z czescig 15 zasad Federalnej Komisji
tacznosci. Podstawg dziatania sg dwa warunki: (1) niniejsze urzgdzenie nie wywotu-
je szkodliwych zaktdcen oraz (2) niniejsze urzgdzenie musi zaakceptowac otrzymy-
wane zaktocenia, wigcznie z zaktdceniami, ktoére mogg spowodowac niepozgdane
dziatania.

Niniejszy sprzet zostat przetestowany i pozostaje w zgodnosci z ograniczeniami
cyfrowych urzgdzen klasy B, zgodnie z czescig 15 zasad Federalnej Komisji tgcz-
noéci. Niniejsze ograniczenia zostaty zaprojektowane aby dostarczy¢ umiarkowanej
ochrony przez szkodliwymi zaktéceniami sgsiednim obiektom. Niniejszy sprzet gene-
ruje, uzywa i moze promieniowac energig czestotliwosci radiowej, i jesli nie zostanie
zainstalowany zgodnie z instrukcjami, moze spowodowac szkodliwe zaktocenia dla
komunikacji radiowej. Jednakze, nie ma gwarancji iz takowe zaktdcenia wystgpig po
czesciowej instalacji. Jesli niniejszy sprzet wytworzy szkodliwe zaktocenia dla odbio-
ru telewizyjego lub radiowego, ktére mogg zosta¢ zdeterminowne poprzez wigczenie
i wytgczenie urzgdzenia, uzytkownik powinien przedsiewzigé¢ jedno lub wiecej naste-
pujacych krokow:

Przemiescic lub skierowa¢ w inng strone antene odbiorczg.

Zwiekszy¢ odlegtos¢ pomiedzy sprzetem a odbiornikiem.

Podtaczyc¢ sprzet do innego gniazdka niz to, do ktérego podtgczony jest odbior-

nik.

Poprosci¢ o pomoc sprzedawce lub doswiadczonego technika radiowego/tele-

wizyjnego.

Uwaga: Ostrzega sie, iz zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone czesciowo dla
zgodnosci mogg uniewaznic twoje prawo do obstugi urzgdzenia.

Dla Kanady
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Deklaracja zgodnosci CE dla krajow europejskich
Ninijesze urzgdzenie pozostaje w zgodzie z dyrektywg kompatybilnosci
c € elektromagnetycznej 2004/108/EC i dyrektywg niskiego napiecia 2006/95/
EC.
Ninjesze informacje dotyczg tylko cztonkéw Unii Europejskiej:
Znak pozostaje w zgodzie z dyrektywg o odpadach elektrycznych i sprzecie
elektrycznym 2002/96/EC (WEEE).

Znak wskazuje wymog NIE pozbywania sie sprzetu wigcznie ze zuzytymi
bateriami i akumulatorami jako nieposortowanymi odpadami, jak rowniez
dostepng wymiane i system sktadowania.

Jesli baterie, akumulatory oraz komorki przyciskow zatgczonych do sprzetu, E

wyswietlg chemiczne symbole Hg, Cd, lub Pb oznacza to, iz bateria zawiera
w skfadzie ciezkie metale wiecej niz 0,0005% rteci lub wiecej niz 0,002%
kadmu i wiecej niz 0,004% otowiu.




Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa

uzytkowania

1.  Przeczytaj instrukcje.

2. Zachowaj instrukcje.

3. Wez pod uwage wszelkie ostrzezenia.

4. Podazaj za instrukcjami.

5. Nie nalezy uzywac niniejszej jednostki w poblizu wody.

6. Czys¢ za pomocag migkkiej, suchej szmatki.

7. Nie nalezy blokowac otworow wentylacyjnych. Instalacja powinna przebiegac
zgodnie z instrukcjami wytwaorcy.

8. Nie nalezy instalowac¢ w poblizu zrédet ciepta takich jak kaloryfery, liczniki cie-
pfa, piece oraz inne urzgdzenia (wtgcznie ze wzmacniaczami) ktére wytwarzajg
ciepto.

9. W celu bezpieczenswta uzyto spolaryzowang, uziemiong wtyczke. Spolaryzo-
wana wtyczka posiada dwa ostrza jedno szersze od drugiego. Uziemiona wtycz-
ka posiada dwa ostrza i trzecig odnoge uziemiajgcg. Szersze ostrze oraz odno-
ga uziemiajgca zostaty pomyslane w celach bezpieczenstwa. Jesli dostarczona
wtyczka nie pasuje do gniazdka, skosultuj sie z elektrykiem w celu wymiany
przestarzatego gniazdka.

10. Zabezpiecz kabel mocy przed nadepnieciem lub wyciggnieciem z gniazdka.
Upewnij sie, iz wyjsScie prgdu znajduje sie blisko jednostki, tak, iz moze by¢ z
tatwos$cig dostepne. Upewnij sie, iz wyjscie pragdu znajduje sie blisko jednostki,
tak, iz moze by¢ z tatwoscig dostepne.

11. Uzywaj akcesoriow/ zatgcznikow tylko wyszczegdlnionych przez sprzedawce.

12. Uzywaj tylko z kartg, podstawka, statywem, gniazdkiem lub stolikiem
wyszczegolnionym przez sprzedawce, lub sprzedawanym wraz z
jednostkg. Podczas uzywania karty, uwazaj gdy poruszasz kombi-
nacjg karta/jednostka w celu unikniecia zranienia przez wywrécenie
sie.

13. Rozigcz jednostke od pradu gdy nie bedzie uzywana przez dtuzszy czas.

14. W celu serwisu gwarancyjnego skieruj sie do wykfalifikowanego personelu na-

prawczego. Serwis jest wymagany, gdy jednostka zostata uszodzona w jakikol-
wiek sposoéb, np: gdy kabel dostarczajgcy prad lub wtyczka sg uszkodzone, jesli
rozlano ptyn na obiekt lub ptyn dostat sie do $srodka jednostki, gdy jednostka zo-
stata wystawiona na dziatanie wilgoci lub deszczu lub jesli jednostka nie dziata
normalnie lub zostata upuszczona.




Dyrektywa zgodnosci RoHS2

Niniejszy produkt zostat zaprojektowany i wytworzony w zgodnosci z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego 2011/65/EU dotyczacg uzytkowania niektérych niebez-
piecznych substancji w sprzecie elektronicznym i elektrycznym (dyrektywa RoHS2)
oraz ma zastosowanie do wartosci maksymalnej koncentracji uchwalonej przez
Europejskg Komisje Adaptacji Technicznych (TAC) jak pokazano ponizej:

Proponowana maksymalna o .
! Biezaca koncentracja
koncentracja

Otéw (Pb) 0,1% <0,1%
Rte¢ (Hg) 0,1% <0,1%
Kadm (Cd) 0,01% <0,01%
Chrom szesciowartosciowy (Crb+) 0,1% <0,1%
Wielobromek bifenylu (PBB) 0,1% <0,1%
Polibromowane etery fenylowe (PBDE) 0,1% <0,1%

Niektdre sktadniki urzgdzenia jak wymieniono powyzej zostaty wyjete z listy na mocy
Aneksu dyrektywy RoHS2 jak podano ponizej:

Przyktady wyjetych sktadnikow:

1. Rte¢ w kompaktowych lampach jarzeniowych w ilosci nieprzekraczajgcej 5 mg

na lampe i w innych lampach nieokreslonych doktadnie w Aneksie do Dyrektywy
RoHS2.

2. Otéw w szkle lampy kineskopowej, sktadniki elektroniczne, tuby fluorescencyjne,
oraz elektroniczne czesci ceramiczne (np: urzadzenia piezoelektroniczne).

3. Otéw w lutownicach wysoko temperaturowych (np: stop otowiany zawierajgcy
85% wagi otowiu lub wiecej).

Otow jako element stopu w stali zawierajgcy az do 0,35% otowiu wagowo, aluminium

zawierajgca az do 0,4% otowiu wagowo oraz stop miedzi zawierajgca az do 4% oto-

wiu wagowo.




Informacje dotyczace rozprzestrzeniania

Prawo autorskie © ViewSonic® Corporation, 2013. Wszystkie prawa zastrzezone.
Macintosh oraz Power Macintosh sg znakami zastrzezonymi dla Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, oraz logo Windows sg znakami zastrzezonymi dla
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

ViewSonic, logo trzech ptakow, OnView, ViewMatch, oraz ViewMeter sg znakami
zastrzezonymi dla ViewSonic Corporation.

VESA jest znakiem zastrzezonym dla Stowarzyszenia Standardéw Elektronicznych
Wideo. DPMS oraz DDC sg znakami firmowymi VESA.

PS/2, VGA oraz XGA sg zarejestrowanymi znakami firmowymi dla International Busi-
ness Machines Corporation.

Zastrzezenie: ViewSonic Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za techniczne
lub edytoryjne btedy lub pominiecia zawarte w instrukcji; lub za przypadkowe oraz
wynikajgce z nich szkody wynikajgce z dostarczenia niniejszego materiatu lub dzia-
tania i uzycia produktu.

W celu nieustajgcego polepszania produktu , ViewSonic Corporation zastrzega sobie
prawo do zmiany specyfikacji produktu bez powiadamiania. Informacje zawarte w
niniejszym dokumencie mogg zmienic sie bez koniecznosci powiadamiania.

Zadna czesc¢ ninijeszego dokumentu nie moze by¢ kopiowana, reprodukowana oraz
transmitowana w jakikolwiek sposob, bez uwczesnej zgody ze strony ViewSonic
Corporation.

Rejestracja produktu

Aby spetni¢ wszystkie przyszte wymagania dotyczgce produktu i otrzymywac do-
datkowe informacje o produkcie po ich udostepnieniu, nalezy odwiedzi¢ czes¢ doty-
Cz3acg swojego regionu na stronie sieci web ViewSonic w celu to rejestracji produktu
online.

Ptyta CD ViewSonic daje takze mozliwos¢ wydruku formularza rejestracyjnego pro-
duktu. Po wypetnieniu nalezy go wystac pocztg lub faksem do odpowiedniego biura
ViewSonic. Formularz rejestracji znajduje sie w katalogu ,:\CD\Registration”.
Rejestracja produktu zapewni najlepsze przygotowanie do przysztych wymagan
serwisowych. Nalezy wydrukowac te instrukcje uzytkownika i wypetni¢ informacje w
czesci , Twoje zapisy”. Numer seryjny wyswietlacza LCD znajduje sie z tytu wyswie-
tlacza. Dodatkowe informacje znajdujg sie w czesci ,,Obstuga klienta” tego podrecz-
nika.

Dla twoich dokumentow

Nazwa produktu: PJD6345/PJD6544w
ViewSonic DLP Projector
Numer modelu: VS14971/VS14973

Numer dokumentu: PJD6345/PJD6544w_UG_POL Rev. 1B 10-01-13
Numer seryjny:
Data nabycia:

Usuwanie produktu po zakonczeniu uzytecznosci

Lampa tego produktu zawiera rtec, ktéra moze by¢ niebezpieczna dla uzytkownika
i dla Srodowiska naturalnego. Nalezy zachowac¢ ostroznosc¢ i usungc jg zgodnie z
prawem lokalnym, stanowym i federalnym.

Firma ViewSonic szanuje srodowisko naturalne i jest wspiera prace i zycie w sposob
zgodny ze Srodowiskiem naturalnym. Dziekujemy za wspoétuczestnictwo w madrzej-
szym i bardziej zgodnym ze srodowiskiem naturalnym przetwarzaniu komputero-
wym. Dalsze informacje mozna uzyskac na stronie sieci web ViewSonic.

USA i Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Tajwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx



Uwagi dotyczace przewodu zasilania pragdem
zmiennym

Przewdd zasilajacy musi spetnia¢ wymagania krajow, gdzie bedzie uzywany projektor.
Nalezy sprawdzi¢ na pokazanych ponizej rysunkach zgodnos$¢ typu wtyczki prgdu
zmiennego i upewnic sie, ze uzywany jest prawidtowy przewod zasilajgcy prgdu
zmiennego. Jesli dostarczony przewdd prgdu zmiennego nie pasuje do gniazdka
pradu zmiennego nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg. Ten projektor jest
wyposazony we wtyczke zasilania prgdu zmiennego z uziemieniem. Nalezy
sprawdzi¢, czy gniazdko pasuje do wtyczki. Nie nalezy demontowac kotka uziemienia
wtyczki. Aby zapobiega¢ zaktéceniom sygnatu spowodowanym wahaniami napiecia
zaleca sie uzywanie zrodta video, takze wyposazonego we wtyczke sieci zasilania
pragdem zmiennym z uziemieniem.

Uziemienie

Uziemienie

Dla Australii i Chin kontynentalnych Dla USA i Kanady

Uziemienie

Y

Dla Europy kontynentalnej Dla Wielkiej Brytanii
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Wprowadzenie

Funkcje projektora

Projektor posiada wysokiej jakosci system optyczny i przyjazng dla uzytkownika
konstrukcje, co zapewnia niezawodnos¢ i tatwos¢ uzytkowania.
Projektor oferuje nastepujgce funkcje:

» Technologia single chip 0,55" Texas Instruments DLP®
+ PJD6345: XGA (1024x768 pikseli)

» Technologia single chip 0,65" Texas Instruments DLP®
+ PJD6544w: WXGA (1280x800 pikseli)

» Zgodnosc¢ z komputerami Macintosh®

» Zgodnos¢ z NTSC, PAL, SECAM i HDTV

» 15-pinowe ztgcze D-Sub do analogowych potgczen wideo
* Przyjazne dla uzytkownika, wielojezyczne menu ekranowe
« Zaawansowana elektroniczna korekcja keystone

» Ztgcze RS-232 do sterowania szeregowego

* Obstuga HDMI 1.4a

» Zgodnosc¢ z PJLink™

» Obstuga pilota z oprogramowaniem Crestron

+ Wyswielacz LAN 4-1 (wySwietlanie na 1 projektorze maksymalnie 4 komputery PC/
notebook/smartfon/smartpad)

+ Wyswietlacz USB obstuguje potgczenie z komputerem przez kabel USB typu mini-
Bdo A

» Obstuga napedu flash USB do odtwarzania zdje¢/wideo/muzyki i funkcji
przegladarki office

» Funkcja Dynamiczny timer ECO zmniejsza zuzycie energii przez lampe nawet o
70%, jesli w okreslonym czasie nie zostanie wykryty Zzaden sygnat wejscia.

* Funkcja wyboru szybkiego wytgczania zasilania

* Przetgczane tryby pracy normailnej i ekonomicznej zmniejszajgce zuzycie energii
» Obstuga technologii 3D DLP Link

« Zuzycie energii w trybie oczekiwania mneijsze niz 0,5 W.

& Uwaga
* Informacje w tym podreczniku moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.

* Zabrania sie powielania, transferu lub kopiowania wszystkich lub dowolnej czeSci tego
dokumentu bez wyraznego, pisemnego pozwolenia.

¢ Jasnos$é wyswietlanego obrazu zalezy od oswietlenia otoczenia, ustawien kontrastu/
jasnosci wybranego wejscia sygnatu i jest bezposrednio proporcjonalna do odlegfos$ci
projekcji.

* Jasnosé lampy z czasem pogarsza sie i zalezy od specyfikacji producentéw lamp. Jest
to normalne i spodziewane.



Zawartos¢ opakowania

Po rozpakowaniu projektora nalezy sprawdzi¢, czy dostepne sg wszystkie te

komponenty:

Przewdd zasilajgcy pradu

Projektor Zmiennego
Pilot zdalnego sterowania
(podczerwien) i baterie Kreator ViewSonic CD

(AAA *2 szt.)

Opcjonalne akcesoria

1. Zestaw do montazu sufitowego
2. Lampa zamienna
3. Adapter VGA - Components

& Uwaga

Kabel VGA
(D-SUB do D-SUB)

Quick Start Guide

Skrécona instrukcja
obstugi

* Jesli ktoregokolwiek elementu brakuje, jest uszkodzony lub, gdy urzadzenie nie dziata

nalezy jak najszybciej skontaktowaé sie z dostawca.

W celu zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia urzadzenia nalezy zachowac¢
oryginalne pudetko i materialy opakowania, a w razie koniecznosci przewiezienia
urzadzenie nalezy zapakowac tak, jak zostalo zapakowane fabrycznie.




Przeglad projektora
Widok z przodu

® O00

1. Przedni czujnik podczerwieni 2. Nobzka podnoszenia
pilota zdalnego sterowania

Obiektyw projektora
Listwa zabezpieczajgca
Otwory wentylacyjne
Panel sterowania

Pokretto ostrosci
Gtosnik

. Pokretto powiekszenia
0. Ostona lampy
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Widok z tytu
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1. Gniazdo zasilania prgdem 2. Porty potgczen
zmiennym
3. Blokada Kensington
Widok z dotu

Sruby do montazu
sufitowego:
M4 x 8 (Maks. L = 8 mm)

Jednostka: mm

150

1. Listwa zabezpieczajgca 2. Otwory do montazu sufitowego

& Uwaga

* Ten projektor moze by¢ uzywany z zestawem do montazu sufitowego. Zestaw do
montazu sufitowego nie znajduje sie w opakowaniu.

* Skontaktuj sie z dostawcag w celu uzyskania informacji o montazu sufitowym projektora.

* Podczas mocowania urzadzenia uwzglednij dostepne urzadzenie rozfgczajagce w
przewodach instalacji elektrycznej lub podfacz wtyczke kabla zasilania do tatwo
dostepnego gniazdka wpoblizu urzadzenia. Jesli w czasie pracy urzadzenia nastapi
awaria, wykorzystaj urzagdzenie rozigczajgce, aby wytaczyc¢ zasilanie lub wyjmij wtyczke
z gniazdka.



Uzywanie produktu

Panel sterowania

1. TEMP (wskaznik LED temperatury)
Sprawdz ,Komunikaty wskaznikéw LED”.

2. Przyciski korekcji trapezowej/strzatek (a/w gore, v /w dét)
Reczna korekcja znieksztatconych obrazéw z powodu projekcji pod katem.

3. POWER
Wiaczenie lub wytgczenie projektora.

4. ZASILANIE (Wskaznik LED zasilania)
Sprawdz ,Komunikaty wskaznikéw LED”.

5. ENTER/przycisk strzatki (» /w prawo)
Wigczanie wybranego elementu menu ekranowego (OSD).

Po uaktywnieniu menu ekranowego (OSD) przyciski #2, #5 i #7 stuzg jako strzatki
kierunkowe do wyboru zgdanych elementdéw menu i wykonywania regulaciji.

6. MENU/EXIT
Wyswietlanie lub zakonczenie wyswietlania menu ekranowych.

7. SOURCE/przycisk strzatki («/w lewo)
Wyswietlanie paska wyboru zrodta.

8. LAMP (wskaznik LED lampy)
Sprawdz ,Komunikaty wskaznikéw LED”.




Porty polgczen
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1. AUDIOIN 1
Do tego gniazda podtgcza sie wyjscie audio z gniazda Computer In1.
2. S-VIDEO

Do tego gniazda podtgcza sie wyjscie S-Video z urzgdzenia wideo.

3. COMPUTERIN 1
Do tego gniazda mozna podtgczy¢ sygnat wejscia obrazu (analogowy RGB lub
component).

4. COMPUTER OUT
Do podtgczenia wyswietlacza komputera, itd.

5. HDMI
Do tego gniazda podtgcza sie wyjscie HDMI z urzgdzenia wideo.
6. RS-232

Podczas obstugi projektora przez komputer nalezy wykoné podtgczenie przez port
sterowania komputera RS-232C.

7. TYPE B USB
To ztgcze stuzy do aktualizacji firmware i do obstugi funkcji myszy.

8. LAN
Ztgcze RJ45 do potgczenia Ethernet.

9. MINI USB
Wyswietlacz USB obstuguje potgczenie z komputerem przez kabel USB typu mini-
B do A.



10. COMPUTER IN 2
Do tego gniazda mozna podtaczy¢ sygnat wejscia obrazu (analogowy RGB lub
component).

11. VIDEO
Do tego gniazda podtgcza sie wyjscie composite video z urzgdzenia video.

12. AUDIO OUT
Podtgczenie do gtosnika lub innego urzadzenia audio.

13. AUDIOIN 2
Do tego gniazda podtgcza sie wyjscie audio z gniazda Computer In2 lub Video.




Pilot

B B PgUp = PgDn
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1. Power

Wiaczenie lub wytgczenie projektora.
2. VGA1

Wyswietlanie sygnatu z gniazda COMPUTER IN 1.
3. Source

Wyswietlanie paska wyboru zrodta.

4. Przyciski korekcji trapezowej/strzatek (Ao/w gore, Y/w dot)
Reczna korekcja znieksztatconych obrazéw z powodu projekcji pod katem.

5. «Wilewo
Po uaktywnieniu menu ekranowego (OSD), przyciski #4, #5 i #20 stuzg jako
strzatki kierunkowe, do wyboru wymaganych elementéw menu i wykonania

regulacji.
6. My Button

Zdefiniowany przez uzytkownika przycisk dostosowanej funkgciji.
7. Menu

Wyswietlanie menu ekranowych.

8. O Prawy przycisk myszy
Po uaktywnieniu myszy, wykonywanie dziatania prawego przycisku myszy.

9. BLewy przycisk myszy
Po uaktywnieniu myszy, wykonywanie dziatania lewego przycisku myszy.

10. Mouse
Przetgczenie pomiedzy trybem normalnego dziatania i trybem myszy.

11. alLock
Aktywacja blokady przyciskow panela.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Pattern
Wyswietlanie wbudowanego wzorca testowego.

Blank
Ukrywanie obrazu ekranowego.

D.Eco

Zmniejszanie zuzycia energii przez lampe nawet o 70%.

Uwaga: Zainicjowanie tej funkcji moze chwile potrwac. Projektor powinien by¢
wigczony przez co najmniej 4 minuty.

Auto Sync

Automatyczny wybor najlepszych ustawien taktowania dla wyswietlanego obrazu.
Uwaga: Przetgczanie Zzrodta wejscia na Composite/S-Video/HDMI wedtug
kolejnosci.

Sygnat HDMI tylko w przypadku modelu PJD5234

Video
Przetgczanie zrodta wejscia na Composite/S-Video/HDMI wedtug kolejnosci.

VGA2
Wyswietlanie sygnatu z gniazda COMPUTER IN 2.

Color Mode
Wybor trybu konfiguracji obrazu.

Enter
Potwierdzone wybory.

»W prawo

Po uaktywnieniu menu ekranowego (OSD), przyciski #4, #5 i #20 stuzg jako
strzatki kierunkowe, do wyboru wymaganych elementéw menu i wykonania
regulaciji.

Exit

Przejscie z powrotem do poprzedniego menu OSD.

Strona w gore
Wykonywanie funkcji strona w gore, po uaktywnieniu myszy.

Strona w doét
Wykonywanie funkcji strona w dot, po uaktywnieniu myszy.

Magnify
Powigkszanie rozmiaru wyswietlanego obrazu.

Volume

Regulacja poziomu gtosnosci.

Freeze

Zatrzymywanie wyswietlanego obrazu.
Wycisz

Wiaczanie i wylgczanie dzwieku projektora.
Aspect

Wybor wspotczynnika proporcji ekranu.

Timer
Uaktywnienie menu OSD P-Timer.



Uzywanie pilota zdalnego sterowania zamiast myszy

Mozliwo$¢ zdalnego sterowania komputerem daje wiekszg elastycznosc¢, podczas
udostepniania prezentacji.

1. Przed rozpoczeciem uzywania pilota zdalnego sterowania zamiast myszy
komputera podtgcz projektor do komputera PC lub komputera notebook za
pomocg kabla USB. Szczegdtowe informacje znajdujg sie w czesci ,Podtgczenie
komputera” na stronie 14.

Ustaw sygnat wejscia na COMPUTER IN 1 lub COMPUTERIN 2.

Nacisnij Mouse na pilocie zdalnego sterowania, aby przetgczy¢ z trybu
normalnego na tryb myszy. Na ekranie pojawi sie ikona, wskazujgc uaktywnienie
trybu myszy.

Wykonaj przez pilota zdalnego sterowania wymagane od myszy operacje.

W celu przesuniecia kursora na ekranie, nacisnij a/ v/ «/» .
W celu klikniecia lewym przyciskiem, nacisnij .
W celu klikniecia prawym przyciskiem, nacisnij .

Aby uzywac programu obstugi wyswietlacza (w podtgczonym komputerze PC),
ktéry reaguje na polecenia strona w gore/w dét (taki jak Microsoft PowerPoint),
nacisnij Strona w gore/Strona w dot.

Aby wrdci¢ do trybu normalnego, ponownie nacisnij przycisk Mouse.




Instalacja baterii

1. Otworz pokrywe baterii w pokazanym
kierunku.

2. Zainstaluj baterie zgodnie z
oznaczeniem wewnatrz wneki.

3. Zamknij pokrywe baterii.

A Przestroga

* Jezeli bateria zostanie wymieniona na baterie innego typu moze to spowodowac
eksplozje baterii.

* Zuzyte baterie nalezy usuwac zgodnie z instrukcjami.

* Podczas wkiadania baterii nalezy upewni¢ sie, ze ztagcza plus i minus sg skierowane we
wiasciwym kierunku.

& Uwaga

* Baterie nalezy trzyma¢é poza zasiegiem dzieci. Przypadkowe potkniecie baterii, moze
spowodowac $smierc.

* Baterie nalezy wyja¢ z pilota, jesli nie bedzie on uzywany przez diuzszy czas.

* Nie nalezy wyrzucaé zuzytych baterii ze Smieciami domowymi. Zuzyte baterie nalezy
usuwac w sposob zgodny z lokalnymi przepisami.

* Nieprawidiowa wymiana baterii moze spowodowac ich wybuch. Podczas wymiany,
wszystkie baterie nalezy wymieni¢ na nowe.

* Baterii nie wolno wrzucac lub umieszczac¢ blisko ognia lub wody, nalezy je trzymac¢ w
ciemym, chtodnym i suchym miejscu.

* Jesli podejrzewa sie przeciek baterii nalezy wytrze¢ wyciek, a nastepnie wiozy¢ nowa
baterie.

* Jesli miejsce wycieku dotknie ciata lub ubrania miejsce to nalezy jak najszybciej
wytrzec.



Dziatanie pilota zdalnego sterowania

Skieruj pilota zdalnego sterowania w sensor podczerwieni i nacisnij przycisk.
» Obstuga projektora z przodu

/

l
/
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& Uwaga

Nie wolno kierowa¢ lasera bezposrednio w oczy ludzi (szczegélnie mafych dzieci). Moze
to spowodowac obrazenia oczu.

Pilot zdalnego sterowania moze nie dziata¢ w silnym Swietle sfonecznym lub w innym
silnym Swietle, takim jak lampa jarzeniowa swiecgca w sensor podczerwieni.

Pilot zdalnego sterowania nalezy uzywac z takiego miejsca, gdzie jest widoczny sensor
pilota zdalnego sterowania.

Nie nalezy upuszczaé lub potrzasac¢ pilotem zdalnego sterowania.

Nie nalezy trzymac pilota zdalnego sterowania w miejscach o nadmiernej temperaturze
lub wilgotnosci.

Nie nalezy dopuszczaé do przedostania sie do pilota zdalnego sterowania wody lub do
ustawiania na nim mokrych obiektow.

Nie nalezy demontowaé pilota zdalnego sterowania.




Podtaczenie

Podczas podtgczania zrodta sygnatu do projektora nalezy sprawdzic, czy:
1. Wszystkie podtgczane urzgdzenia sg wytgczone.

2. Uzyte sg prawidtowe kable sygnatowe dla danego zrédta.

3. Kable sg pewnie podtgczone.
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1. Kabel audio 2. Kabel HDMI
3. Kabel Composite Video 4. Kabel S-Video
5. Kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) 6. Kabel VGA (D-Sub do D-Sub)
7. Kabel USB (typ B do A) 8. Kabel VGA do DVI-A

9. Kabel USB (typ mini-B do A)

& Wazne

* Niektére pokazane powyzej pofgczenia wykorzystujg kable, ktére nie sg dofgczone do
zestawu projektora (patrz ,,Zawartos¢ opakowania” na stronie 2). Sg one ogélnie
dostepne w sklepach z elektronika.

* Pokazane powyzej ilustracje pofgczen stuzg wyfgcznie jako odniesienie. Tylne gniazda
pofaczen projektora zalezg od modelu projektora.

* Szczegotowe informacje o metodach pofaczen, znajduja sie na stronach 14-18.



Podtaczanie komputera lub monitora

Podigczenie komputera

Projektor zostat wyposazony w gniazdo wejscia VGA, ktére umozliwia podtgczenie go
zarowno do komputerow kompatybilnych z IBM®, jak i komputeréw Macintosh®.
Ztgcze do komputerow Mac jest wymagane, jesli urzgdzenie jest podtgczane do
starszej wersji komputera Macintosh.

Aby podtaczy¢ projektor do komputera przenosnego lub stacjonarnego:

+ Uzywanie kabla VGA
1. Podtacz jeden koniec dotgczonego kabla VGA do gniazda wyjscia D-Sub
komputera.

2. Podtacz drugi koniec kabla VGA do gniazda sygnatu wejscia COMPUTERIIN 1 lub
COMPUTER IN 2 projektora.

3. Aby uzywac funkcje zdalnego stronicowania, nalezy podtgczy¢ koniec ze ztgczem
typu A kabla USB do portu USB komputera, a drugi koniec do gniazda TYPE B
USB projektora. Szczegoétowe informacje znajdujg sie w czesci ,Uzywanie pilota
zdalnego sterowania zamiast myszy” na stronie 10.

& Wazne

* Wiele komputeréw notebook, po podtaczeniu do projektora nie wigcza zewnetrznych
portéow wideo. Zazwyczaj zewnetrzny ekran mozna wiaczy¢ i wyfgczy¢ kombinacja
klawiszy, takg jak FN + F3 lub CRT/LCD. Znajdz na komputerze notebook przycisk
funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub przycisk z symbolem monitora. Naci$nij
jednoczesnie przycisk FN i odpowiednio oznaczony klawisz funkcyjny. Sprawdz
dokumentacje komputera notebook, aby odszukac¢ informacje o kombinacji przyciskoéw.

+ Uzywanie kabla USB
1. Podtacz koniec typu A kabla USB do gniazda wyjscia USB komputera.

2. Podtgcz koniec typu mini-B kabla USB do gniazda USB mini-B projektora.

OSuccess
Ready for display

ViewSonie e,

3. Przejdz do ,Méj komputer”, znajdz naped dyskowy, a nastepnie kliknij dwukrotnie,
aby zainstalowac sterownik USB.



4. Kiliknij dwukrotnie na pulpicie ikone ,EZ USB Mirror-only”, po czym na ekranie
pokaze sie EZ USB.

T ViewSonic USB 1. 0. 0. 264

ViewSonic USB

5. Wybierz Mirror (Odbicie lustrzane) lub Extension (Rozszerzenie), aby wyswietli¢
zawartosc.

Mirror XQ
B =
Extension _ !};g |

& Wazne
* Funkcja USB firmy ViewSonic nie obsfuguje urzagdzen Mac OS.

Podtaczanie monitora

Jesli niezaleznie od wyswietlania prezentacji na duzym ekranie istnieje potrzeba jej

podgladu na osobnym monitorze, mozna podtgczy¢ gniazdo sygnatu wyjscia

MONITOR OUT projektora do zewnetrznego monitora za pomocg kabla VGA,

zgodnie z instrukcjami ponizej:

Aby podtgczy¢ projektor do monitora:

1. Podtacz projektor do komputera zgodnie z instrukcjg w czesci ,Podtgczenie
komputera” na stronie 14.

2. Podtgcz odpowiedni kabel VGA (dotgczony do zestawu) do gniazda wejsciowego
D-Sub monitora wideo.

Lub, jesli monitor wyposazony jest w gniazdo DVI, podtgcz koniec DVI kabla VGA
do DVI-A do gniazda DVI monitora wideo.

3. Podtgcz drugi koniec kabla do gniazda MONITOR OUT projektora.
& Wazne

* W trybie oczekiwania, wyjscie COMPUTER OUT dziata jedynie po pofgczeniu
COMPUTER IN 1 z projektorem.



Podlgczanie urzadzen zrédta wideo

Projektor mozna podtgczy¢ do réznych zrédet wideo wyposazonych w jedno z
ponizszych gniazd wyjscia:

« HDMI

» Component Video

+ S-Video

* Video (composite)

Nalezy podtgczy¢ projektor do zrodta wideo wykorzystujgc jedng z powyzszych
metod, z ktérych kazda oferuje inng jako$¢ obrazu. Wybrana metoda zaleze¢ bedzie
od dostepnosci odpowiednich gniazd w projektorze i urzgdzeniu wideo, zgodnie z
opisem ponizej:

Nazwa terminala Wyglad terminala Odniesienie Jakosé obrazu
HDMI ,Podtgczanie
HDMI urzgdzenia zrodta Najlepsza
- HDMI” na stronie 16
S-VIDEO .Podtgczanie
S-Video ® urzgdzenia zrodta S- Dobra
Video” na stronie 17
VIDEO ,Podigczanie do
Wideo zrodta composite Normalny
Video” na stronie 18

Podtaczanie urzadzenia zrédta HDMI
Sprawdz urzgdzenie zrodfa video i ustal, czy ma ono wolne gniazda wyjscia HDMI:

 Jesli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
« Jedli nie, ponownie wybierz metode podtgczenia urzgdzenia.
Aby podtaczy¢ projektor do urzadzenia zréodta HDMI:

1. Podtgcz jeden koniec kabla HDMI do gniazda wyjscia HDMI urzgdzenia zrodta
HDMI.
2. Podfacz drugi koniec kabla HDMI do gniazda HDMI projektora.

Podtaczanie do urzagdzenia zrédta Component Video

Sprawdz zrodto sygnatu wideo, aby upewnic sie, ze jest wyposazone w wolne gniazda
wyjscia Component Video:

« Jedli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.
+ Jesli nie, ponownie wybierz metode podtgczenia urzgdzenia.




Aby podtaczy¢ projektor do zrédta Component Video:

1. Podtgcz kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) z 3 wtyczkami RCA do gniazd
wyjscia Component Video urzgdzenia zrodta Video. Dopasuj kolory wtyczek
gniazd: zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i czerwony do
czerwonego.

2. Podtgcz drugi koniec kabla (ze ztgczem typu D-Sub) do gniazda COMPUTER IN 1
lub COMPUTER IN 2 projektora.

= Wazne

* Jesli wybrany obraz wideo nie jest wyswietlany po wiaczeniu projektora, a zostato
wybrane prawidfowe zrédfo wideo, upewnij sie, czy urzadzenie wideo jest wigczone i
dziata prawidiowo. Upewnij sie takze, czy sg prawidiowo podifaczone kable sygnafowe.

. Adapter VGA component (ViewSonic P/N: CB-00008906)

Podtaczanie urzadzenia zrédta S-Video
Sprawdz, czy urzgdzenie wideo posiada wolne gniazdo wyjsciowe S-Video:

« Jedli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.

 Jedli nie, ponownie wybierz metode podtgczenia urzgdzenia.

Aby podtaczy¢ projektor do zrédta S-Video:

1. Podftgcz jeden koniec kabla S-Video do wyjscia S-Video urzgdzenia wideo.

2. Podtacz drugi koniec kabla S-Video do gniazda wejscia sygnatu S-VIDEO
projektora.

& Wazne

¢ Jesli wybrany obraz wideo nie jest wySwietlany po wiaczeniu projektora, a zostato
wybrane prawidlowe zrédio wideo, upewnij sie, czy urzadzenie wideo jest wigczone i
dziata prawidiowo. Upewnij sie takze, czy sg prawidlowo podfaczone kable sygnatowe.

¢ Jesli juz wykonano pofgczenie Component Video pomiedzy projektorem a tym zrédtem
sygnatu S-Video przy pomocy pofaczern Component Video, nalezy podtaczy¢ to
urzadzenie poprzez S-Video, poniewaz pierwsze pofgczenie jest niepotrzebne i daje
gorsza jakos$c¢ obrazu. Szczegofowe informacje znajduja sie w czesci ,,Podfgczanie
urzgdzen zroédfa wideo” na stronie 16.




Podtaczanie do zrédta composite Video

Sprawdz urzgdzenie zrodta wideo i okresl, czy posiada ono wolne gniazda wyjscia
composite Video:

« Jedli tak, kontynuuj wykonywanie procedury.

+ Jesli nie, ponownie wybierz metode podtgczenia urzgdzenia.

Aby podtaczy¢ projektor do urzadzenia zréodta composite Video:

1. Podtacz kabel wideo do gniazda wyjscia composite Video urzgdzenia zrodta

wideo.
2. Podtacz drugi koniec kabla Video do gniazda wejscia sygnatu VIDEO projektora.

& Wazne

* Jesli wybrany obraz wideo nie jest wyswietlany po wiaczeniu projektora, a zostato
wybrane prawidfowe zrédfo wideo, upewnij sie, czy urzadzenie wideo jest wigczone i
dziata prawidlowo. Upewnij sie takze, czy sg prawidfowo podfaczone kable sygnalowe.

* Z pofgczenia composite Video mozna korzystac tylko wtedy, jesli nie sa dostepne
wejscia Component Video i S-Video. Szczegbétowe informacje znajdujg sie w czesci
,Podlaczanie urzagdzen zrédfa wideo” na stronie 16.

Odtwarzanie dzwiekoéw przez projektor

W prezentacjach mozna wykorzystac¢ gtosnik mono projektora (mieszany mono) oraz
podigczy¢ oddzielne wzmacniane gtosniki do gniazda AUDIO OUT projektora.

Jesli posiadany jest oddzielny system dzwiekowy, prawdopodobnie do tego systemu
podtgczane bedzie wyjscie audio urzgdzenia zrodta wideo, zamiast do audio mono
projektora.

Do wyprowadzania dzwieku przez gtosnik projektora, mozna tez uzy¢ mikrofonu.

Po podfgczeniu mozna sterowaé dzwiekiem za pomocg menu ekranowego projektora
(OSD). Szczegoétowe informacje znajdujg sie w czesci ,Ustaw. dzwieku” na stronie 33.
Tabela ponizej opisuje metody potgczen dla réznych urzgdzeh oraz miejsce
pochodzenia dzwieku.

Wejscie/wyjscie Audio in 1 Audio in 2 Microphone
projektora
Ustawienie Audio in 2 | Audio in 2 =» Audio in Audio in 2 =» Microphone
Computerin 1
o . Computer in 2 .
Audio in 1 Computerin 1 Composite Nie dotyczy
S-VIDEO
Computerin 2 Computer n !
. . . Computer in 2
Audio in 2 Composite Nie dotyczy :
S-VIDEO Composite
S-VIDEO
Wybrany sygnat wejscia okresla, ktory dzwiek zostanie odtworzony przez gtosnik projektora i
ktory dzwiek zostanie wyprowadzony z projektora, po podtaczeniu AUDIO OUT. Po wybraniu
sygnatu PC; projektor moze odtwarza¢ dzwiek odebrany z AUDIO IN 1/ AUDIO IN 2 lub MIC.




O wejsciu mikrofonu

Aby uzywac mikrofonu nalezy podtgczy¢ do projektora kabel mikrofonu 3,5 mini

jack.

Jesli do gniazda wejscia mikrofonu projektora zostanie podtgczony modut
bezprzewodowy i bedzie dobrze dziatat z powigzanymi urzgdzeniami, mozna
bedzie uzywac¢ mikrofon bezprzewodowy.

Aby zapewni¢ jakos¢ uzywania mikrofonu bezprzewodowego, zaleca sie, aby

mikrofon spetniat specyfikacje wymienione w tabeli ponizej.

Sygnat Parametr Min. Typ Maks.
Zasada dziatania .
. Dynamiczny
Mikrofon przetwornika
Impedancja 300 1K om
Pasmo przenoszenia 600 16K Hz

Dostepne sg dwa sposoby regulacji gtosnosci mikrofonu.

» Bezposrednie ustawienie poziomow gtosnosci mikrofonu w menu Wideo/Audio
> Ustaw. dzwieku > Glosnosé mikrofonu.

+ Ustawienie poziomow gtosnosci projektora w menu Wideo/Audio > Ustaw.
dzwieku > Glosnos¢ lub nacisniecie przycisku gtosnosci (+, -) na pilocie.
(Ustawienie projektora bedzie miato wptyw na gtosnos¢ mikrofonu).

Aby udostepni¢ wejscie mikrofonu w trybie gotowosci projektora, wigcz menu
Wideo/Audio > Ustaw. dzwieku > Uaktywnij wyjscie audio.

Jesli mikrofon nie dziata, sprawdz ustawienie gtosnosci i potgczenie kablowe.
Przy zbyt matej odlegtosci do gtosnika projektora mozna uzyskaé zaktécenia z
mikrofonu w wyniku sprzezenia zwrotnego. Nalezy odsung¢ mikrofon od gtosnika
projektora. Jesli wymagana jest wigksza gtosnos¢ nalezy zwiekszy¢ odlegtos¢ od
gtosnika, aby zapobiec zaktbceniom dzwieku.




Operacje

Wilaczanie/wytaczanie projektora

Wiaczanie projektora:

1.

Wykonaj podtgczenie przewodu zasilajgcego pradu zmiennego i kablowe
pofgczenia sygnatowe urzgdzen peryferyjnych.

Nacisnij & w celu wigczenia projektora.
Przez okoto minute projektor bedzie sie rozgrzewat.

Wigcz zrodto (komputer, notebook, DVD, itd.). Projektor automatycznie wykrywa
zrédto, po ustawieniu Auto zrodto na Wh.

* Przy jednoczesnym podtgczeniu do projektora wielu zrodet, nacisnij SOURCE
na projektorze, aby wybra¢ wymagany sygnat lub nacisnij wymagany przycisk
sygnatu na pilocie zdalnego sterowania.

» Jesli projektor nie wykryje prawidtowego sygnatu, wyswietlony zostanie
komunikat ,Brak sygnatu”.

* Aby projektor automatycznie wyszukiwat sygnaty, funkcja Szybkie
automatyczne wyszukiwanie w menu ?RODLO musi by¢ ustawiona na Wi.

A Ostrzezenie

* Przed wigczeniem zasilania nalezy zdjg¢ nasadke obiektywu.

* Nigdy nie nalezy zaglada¢ w obiektyw, gdy jest wigczona lampa. Moze to spowodowaé
obrazenia oczu.

* W punkcie ogniskowej koncentruje sie wysoka temperatura. Nie nalezy umieszcza¢ w
poblizu zadnego obiektu, aby unikngé niebezpieczenstwa pozaru.

Wylaczanie projektora:

1.

2.

Nacisnij & w celu wytgczenia lampy projektora. Na ekranie pojawi sie komunikat

,Wylgczenie? Nacis. pon. zas.”.

Nacisnij ponownie w celu potwierdzenia ¢ .

+ Jesli tryb oszczedzania energii jest wytgczony, zacznie miga¢ dioda LED
zasilania, a projektor przetgczy sie do trybu wstrzymania.

+ Jesli tryb oszczedzania energii jest wtgczony, dioda LED zasilania bedzie
Swieci¢ swiattem statym, a projektor przetgczy sie do trybu wstrzymania.

* Aby z powrotem wigczy¢ projektor nalezy zaczekac¢ na zakonczenie przez
projektor cyklu chtodzenia i przejscie do trybu wstrzymania. Po przejsciu do
trybu wstrzymania, wystarczy nacisngé « , aby ponownie uruchomic projektor.

Odtgcz przewdd zasilajgcy prgdu zmiennego od gniazdka elektrycznego i od
projektora.
Nie nalezy wigczac¢ projektora zaraz po wytgczeniu zasilania.




Regulacja wysokosci projektora

Nézka podnoszenia

Projektor jest wyposazony w n6zke podnoszenia do regulacji wysokosci obrazu.

Aby podnies¢ lub opuscic¢ obraz:

1. Aby podnies¢ lub opusci¢ obraz, nacisnij przycisk podnoszenia i podnie$ lub
opus¢ przod projektora. Zwolnij przycisk w celu blokady regulacji.

2. Aby wyréwnac obraz na ekranie, obré¢ nézki regulacji w celu doktadnej regulacii
WYSOKOSCi.
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* Aby uniknagé¢ uszkodzenia projektora, przed umieszczeniem projektora w torbie do
przenoszenia nalezy sprawdzié, czy nézka podnoszenia i ndzki regulacji nachylenia sg
w pefni wysuniete.

Regulacja powiekszenia i ostrosci projektora

Pokretto
powiekszenia

Pokretto
ostrosci

1. Ustaw ostro$¢ obrazu za pomocg pierscienia ostrosci. Do ustawienia ostrosci zaleca sie
uzycie nieruchomego obrazu.

2. Wyreguluj wielkos¢ obrazu przesuwajgc pokretto powiekszenia.



Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu
Sprawdz wykres i tabele ponizej, aby okresli¢ rozmiar ekranu i odlegtosé projekciji.

Maksymalne powiekszenie Minimalne powiekszenie

| |

Ekran

Srodek obiektywu

Przesuniecie pionowe ;7 e
Odlegtos¢ projekciji
PJD6345
4 : 3 Ekran
Rozmiar elrand Odleglost projekaji[cale (m)] Wysokosé | Przesunigcie
Przekatna (min , ) obrazu pionowe
[cale (cm)] powieksz.enie) (maks. powigkszenie) | (o5l (cm)] [cale (cm)]
40 (102) 62 (1,6) 69 (1,7) 24 (60,96) 3,6 (9,1)
60 (152) 94 (2,4) 103 (2,6) 36 (91,44) 5,4 (13,7)
80 (203) 125 (3,2) 137 (3,5) 48 (121,92) 7,2 (18,2)
100 (254) 156 (4,0) 172 (4,4) 60 (152,4) 9,0 (22,9)
150 (381) 234 (5,9) 257 (6,5) 90 (228,6) 13,5 (34,3)
200 (508) 312 (7,9) 343 (8,7) 120 (304,8) 18,0 (45,7)
250 (635) 390 (9,9) 429 (10,9) 150 (381,0) 22,5 (57,2)
300 (762) 468 (11,9) 515 (13,1) 180 (457,2) 27,0 (68,6)
PJD6544w
) 16 : 10 Ekran
arlois Odlegfo3é projekaji [cale (m)] Wysokost | Prassurieci
i obrazu ionowe
[cale (cm)] powig:;r;enie) (maks. powiekszenie) [cale (cm)] [cr:)ale (cm)]
40 (102) 51 (1,3) 61 (1,5) 21 (54) 2,6 (6,7)
60 (152) 76 (1,9) 91 (2,3) 32 (81) 4,0 (10,1)
80 (203) 101 (2,6) 121 (3,1) 42 (108) 5,3 (13,5)
100 (254) 126 (3,2) 152 (3,9) 53 (135) 6,6 (16,8)
150 (381) 190 (4,8) 228 (5,8) 79 (202) 9,9 (25,2)
200 (508) 253 (6,4) 304 (7,7) 106 (269) 13,2 (33,7)
250 (635) 316 (8,0) 379 (9,6) 132 (337) 16,6 (42,1)
300 (762) 379 (9,6) 455 (11,6) 159 (404) 19,9 (50,5)
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* Ustaw projektor w pozycji poziomej; inne pozycje mogg powodowaé¢ gromadzenie sie
ciepta i uszkodzenie projektora.

* Zachowaj odlegtos¢ 30 cm lub wiecej pomiedzy bokami projektora.



Nie nalezy uzywac projektora w zadymionych miejscach. Na krytycznych czeSciach
moze osadzaé sie dym i spowodowaé uszkodzenie lub pogorszenie dziatania
projektora.

Nalezy skonsultowa¢ z dostawcg specjalne instalacje, takie jak zawieszenie pod
sufitem.

Ze wzgledu na zréznicowanie komponentéw optycznych liczby te sa podawane z 3%
tolerancja. Jesli przewiduje sie instalacje projektora na stale, zalecane jest fizyczne
sprawdzenie rozmiaru i odlegtosci projekcji na podstawie planowanej pozycji projektora
przed jego instalacjg w celu uwzglednienia charakterystyki ukfadu optycznego
projektora. Umozliwi to okreslenie doktadnej pozycji instalacji w celu optymalnego
dopasowania do okreslonej lokalizacji.




Blokada przyciskow sterowania

Po zablokowaniu przyciskdw sterowania na projektorze, mozna zapobiec
przypadkowym zmianom ustawien projektora, np. przez dzieci. Przy wtgczeniu funkcji
Blokada klawiszy panelu, nie bedzie dziatat zaden przycisk na projektorze, za
wyjatkiem przycisku ¢ Power.

1. Nacisnij przycisk fiLock na pilocie zdalnego sterowania.

2. Pojawi sie komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, aby
potwierdzic.

Aby zwolni¢ blokade przyciskéw panelu:

1. Nacisnij przycisk fiLock na pilocie zdalnego sterowania.
2. Pojawi sie komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, aby
potwierdzic.

ViewSonic’

& Wazne

* Nacisniecie przycisku & Power w celu wytgczenia projektora bez wyltgczenia blokady
przyciskéw panelu spowoduje, ze po nastepnym wiaczeniu projektora blokada
pozostanie wigczona.

* Przyciski pilota nadal dziataja po wiaczeniu blokady przyciskéw panela.




Ustawianie timera prezentac;ji

Timer prezentacji moze pokazywac pozostaty czas prezentacji na ekranie, aby poméc
w zarzgdzaniu czasem podczas prezentacji. Aby skorzystac z tej funkcji, wykonaj
nastepujgce czynnosci:

1. Nacisnij przycisk Timer na pilocie zdalnego sterowania, aby uzyskac dostep do
menu Licznik prezentacji lub przejdz do menu Opcja > Licznik prezentacji i
nacisnij przycisk » w celu wyswietlenia strony Licznik prezentacji.

2. Podswietl Okres licznika, aby ustawiC czas timera, naciskajgc przycisk «/» .

3. Nacisnij v, aby podswietli¢ Pokaz licznik i okresli¢, czy timer ma by¢ wyswietlany
na ekranie, naciskajgc przycisk «/» .

Wybér Opis

Zawsze Wyswietla timer na ekranie przez catg prezentacje.

1 Min/2 Min/3 Min | Wyswietla timer na ekranie przez ostatnie 1/2/3 minuty.
Nigdy Ukrywa timer podczas prezentacji.

4. Nacisnij v, aby podswietli¢c Potozenie licznika, a nastepnie ustaw pozycje timera,
naciskajgc przycisk «/» .
Lewy gorny = Lewy dolny = Prawy gérny = Prawy dolny

5. Nacisnij przycisk v w celu podswietlenia pozycji Metoda odliczania licznika i
wybierz zgdang metode odliczania za pomocg przycisku «/» .

Wybér Opis
W przéd Odliczanie od 0 do ustawionego czasu.
Wstecz Odliczanie od ustawionego czasu do 0.

6. W celu uaktywnienia licznika prezentacji, podswietl Rozp. liczenie i wybierz
Rozp. liczenie. Na ekranie wyswietlony zostanie komunikat.

7. Aby anulowac licznik, przejdz do menu Opcja > Licznik prezentacji > Rozp.
liczenie i podswietl Wyt.




Dziatanie menu

Projektor posiada wielojezyczne menu ekranowe, ktére umozliwia wykonanie
regulacji obrazu i zmiane réznych ustawien.

Jak uzywac

1.

2.
3.

o~

Nacisnij przycisk MENU/EXIT na projektorze lub przycisk Menu na pilocie
zdalnego sterowania, aby wyswietli¢ menu OSD.

Po wyswietleniu OSD, uzyj «/ » do wyboru dowolnej funkcji w menu gtéwnym.
Po wybraniu wymaganego elementu menu gtéwnego, nacisnij v, aby przejs¢ do
podmenu w celu ustawienia funkcji.

Uzyj a/ v, aby wybra¢ wymagany element i wyregulwoac ustawienia przez «/».
Nacisnij przycisk MENU/EXIT na projektorze lub przycisk Menu na pilocie
zdalnego sterowania, aby powréci¢ do menu gtdwnego.

Nacisnij dwukrotnie* przycisk MENU/EXIT na projektorze lub przycisk Exit na
pilocie zdalnego sterowania, aby opusci¢ i zapisa¢ ustawienia.

*Pierwsze nacisniecie przycisku przetgcza na ekran menu gtéwnego, nastepne
wytgcza menu OSD.




Drzewo menu

Gl menu Podmenu Ustawienia
Tryb koloréw RGB: Jasnos¢ / PC / Film / ViewMatch / Uzytkownik
1 / Uzytkownik 2 / Biata tabl. / Czar. tabl. / Ziel. tabl.
Wideo: Jasnos¢ / Gra/ Film/ ViewMatch /
Uzytkownik 1 / Uzytkownik 2 / Biata tabl. / DICOM
SIM / Ziel. tabl.
Tryb odnies. RGB: Jasnos¢ / PC / Film / ViewMatch
Wideo: Jasnos¢ / Gra / Film / ViewMatch
Jasnosc¢ 0-100
Kontrast 0-100
Temp. kol. Uzytkownik / Zimno / Normalny
/ Ciepto
Wzmocnienie 0-100
czerwonego
Ustaw. kolor. Wzmocnienie 0-100
Zielonego
Wzmocnienie 0-100
niebieskiego
Obraz Kolor Cze / Ziel. | Niebieski / Cyj. /
Purpur. / Zétty
{J(%I/?I:ownika Barwa 99 - +100
Nasycenie 0-199
Wzmocnienie 0-199
Natez. bieli 0-10
Gamma 1-8
XGA: Autom. / 4:3 / 16:9 / Szeroki
Format obrazu WXGA: Autom. / 4:3 / 16:9/ 16:10* / Anamorficzny
*16:10 wytacznie dla modelu PJD6544w
Tryb dynamiczny |Wt/Wyt.
Korekcja -40 - +40
trapezowa
Synchronizacja 3D |WH./Wyt.
Format 3D Autom. / Kolejne klatki /
Ustawienia 3D Pakowanie ramek / Géra-Doét /
Obok siebie
Odwr. synchr. 3D |WH/Wyt.
Czestotl. 0-31
Sledzen. -5-+5
Potoz. poz. -10 - +10
Pot. pion. -10 - +10
Powiekszenie 0-+5
Ostros¢ 0- 31
: . |Ustawienie wideo |Odcien 0-100
Wideo/Audio Nasycenie 0-100
Gtosnosc¢ 0-10
Wycisz WH/Wyt.
Ustaw. dzwieku Audio in 2 Wejscie audio / Wejscie
mikrofonu
Gtosnoscé 0-10
mikrofonu




Ustaw.

Projekcja Przod - stét / Przod - sufit / Tyt - stét / Tyt - sufit
Potozenie menu Lewy gorny / Prawy gorny /
Srodek / Lewy dolny / Prawy
Menu Ustaw dolny
: Menu Czas wysw. |5-60 Sek
Przezroczystos¢  |Wyt.—90
OSD
Format HDMI DVI: Rozszerzenie RGB / Normalne RGB / YCbCr
HDMI: Autom. / Petne RGB / Ograniczone RGB /
YCbCr
Zakres HDMI Normalny / Rozszerzony
Pusty ekran ?é_ar*ny [ Cze | Ziel. | Niebieski / Cyj. | Zétty / Purpur.
iaty
Komunikat WH/Wyt.
Auto zrédto Wt /Wyt.
Automatyczne Wiyt - 60 minut
wytgczanie

Licznik uspienia

Whyt. -12 godzin

Sie€ Wi/ Wyt
Uaktywnij wyjscie |Wt./Wyt.
VGA
Uaktywnij wyjscie |Wt./Wyt.
audio
Ust. gotow. Szybkie Wi/ Wyt
wylaczenie
zasilania
Inteligentne WH/Wyt.
ponowne
uruchomienie
Prad staty 12V WH/Wyt.
Stan Roztgcz / Potgcz
DHCP Wt /Wyt
Przewodowa sieé Adres IP projektora
LAN Maska podsieci
Domyslina brama
Ustawienie Serwer DNS
sterowania przez Zastosuj
sie¢ LAN Stan
Bezprzewod. sie¢ |SSID
LAN Adres IP

Tryb potgczenia

Ponowne
uruchomienie sieci

Uruchom ponownie / Anuluj




Ukryte napisy

Wyt. / CC1~CC4 / T1~T2

Zmien hasto Wpr. nowe |Potwierdz hasto
hasto
Hasto Hasto Tak / Nie
Usun hasto Wopr. akt. Usun hasto
hasto Tak / Nie
Okres licznika 0-240 Min
Pokaz licznik Zawsze /1 Min/2 Min /3 Min /
Nigdy
Licznik Potozenie licznika |Lewy gorny / Lewy dolny /
prezentacji Prawy gorny / Prawy dolny

Metoda odliczania
licznika

Wstecz / W przod

Rozp. liczenie

Rozp. liczenie / WYL.

Opcja Duza wysoko$¢ |WE/Wyt.
Godz. lamp
Wyz. godz. lamp |Tak/ Nie
Ustaw. lampy Tryb EKO W /Wiyt
Dynamiczny timer |\Wyt./5/10/15/20/25/30
ECO (RC) min
Jasnos¢ / Kontrast / Ustaw. kolor. / Projekcja /
Potozenie menu / Ustawienia 3D / Tryb EKO / Tryb
M¢&j przycisk dynamiczny / Przezroczystos¢ OSD / Ukryte napisy
/ Automatyczne wytgczanie / Licznik uspienia / Auto
zrodto
Wzorzec Wyt /172713145 Uzytkownik
CEC Wt /Wyt
Domysine Tak / Nie
fabrycz.
Jezyk English / Deutsch / Frangais / Espafiol / Italiano / Pycckuit / =20 / Tng/
Portugués / B{ASP / EFe X /| HASFE / Nederlands / Svenska / Tiirkge /
Suomi / Polski / Indonesia /4,21 / gfdy
?rédto wejscia
Rozdzielczos¢
| . Czestotliwos¢ pozioma
nformacje

Czestotliwos¢ pionowa

Godz. lamp

Adres MAC




Obraz

Tryb koloréw

Dostepnych jest wiele fabrycznych ustawien wstepnych, zoptymalizowanych dla

réznych typéw obrazow.

+ Jasnosc¢: Maksymalna jasnos¢ wyswietlanego obrazu. Ten tryb jest odpowiedni dla
miejsc, w ktorych wymagany jest bardzo wysoki poziom jasnosci.

* PC: Przeznaczony do prezentacji w oswietleniu dziennym w celu dostosowania do
kolorow komputera PC lub komputera notebook.

+ Gra: Odpowiednie do gier.

* Film: Odpowiedni do odtwarzania kolorowych filmow. Ten tryb jest odpowiedni do
ogladania w zaciemnionych miejscach (stabo o$wietlonych).

* ViewMatch: Przetgczanie pomiedzy wysokg jasnoscig a doktadnym
odwzorowaniem koloréw.

» Uzytkownik 1: Zapamietanie zdefiniowanych ustawien uzytkownika 1.
+ Uzytkownik 2: Zapamietanie zdefiniowanych ustawien uzytkownika 2.
+ Biata tabl.: Do projekcji na ekranie typu biata tablica.
+ DICOM SIM: Zalecane do plikow w formacie DICOM w trybie symulacji.
« Ziel. tabl.: Do projekcji na ekranie typu zielona tablica.
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* Opcja DCIM SIM stuzy wytacznie do ¢wiczen lub jako odniesienie. Nie jest uzywana do
rzeczywistej diagnostyki.

* DICOM jest stosowane w przetwarzaniu obrazéw cyfrowych i komunikacji w medycynie.
Jest to standard utworzony przez American College of Radiology i National Electrical
Manufacturers Association. Ten standard okresla metode przetwarzania danych obrazu
cyfrowego do przenoszenia z jednego systemu do drugiego.

Tryb odnies.

Nalezy wybrac tryb najblizszy zgdanej jakosci obrazu, a nastepnie dokonac¢ dalszej
jego regulaciji. Ta funkcja jest dostepna tylko wtedy, gdy wybrany zostat tryb
Uzytkownik 1 lub Uzytkownik 2.

« Jasnosc¢: Maksymalna jasnos¢ wyswietlanego obrazu. Ten tryb jest odpowiedni dla
miejsc, w ktérych wymagany jest bardzo wysoki poziom jasnosci.

* PC: Przeznaczony do prezentacji w oswietleniu dziennym w celu dostosowania do
koloréw komputera PC lub komputera notebook.

» Gra: Odpowiednie do gier.

* Film: Odpowiedni do odtwarzania kolorowych filmow. Ten tryb jest odpowiedni do
ogladania w zaciemnionych miejscach (stabo o$wietlonych).

» ViewMatch: Przetgczanie pomiedzy wysokg jasnoscig a doktadnym
odwzorowaniem kolorow.

Jasnos¢

Rozjasnienie lub przyciemnienie obrazu.

Kontrast

Ustawienie réznicy pomiedzy jasnymi i ciemnymi miejscami.



Ustaw. kolor.

Regulacja temperatury barwowej. Przy wyzszej temperaturze ekran wyglada
chtodniej; przy nizszej temperaturze ekran wyglada cieplej. Po wybraniu trybu
,=Uzytkownik” mozna zmieni¢ intensywnos¢ kazdego z 3 kolorow (Wzmocnienie
czerwonego, \Wzmocnienie zielonego, WWzmocnienie niebieskiego) w celu
dostosowania temperatury barwowej.

Kolor uzytkownika

Opcja Kolor uzytkownika pozwala na regulacje szes$ciu kolorow (RGBCMY). Po
wybraniu danego koloru mozna niezaleznie dostosowac jego zakres, odcien,
nasycenie i wzmochnienie zgodnie z preferencjami.

Natez. bieli

Zwiekszenie jasnosci biatych miejsc.

Gamma

Efekt reprezentacji ciemnej scenerii. Przy wyzszej warto$ci gamma, ciemna sceneria
wyglada jasniej.

Format obrazu

Wybor dopasowania obrazu do ekranu:

» Autom.: Proporcjonalne skalowanie obrazu w celu dopasowania wysokosci i
szerokosci do natywnej rozdzielczosci projektora. Wyswietlanie obrazu na mozliwie
najwiekszym obszarze ekranu bez zmiany wspoétczynnika proporcji obrazu
zrédtowego.

* 4:3: Skalowanie obrazu w celu wyswietlenia na srodku ekranu o wspétczynniku
proporcji 4:3.

» 16:9: Skalowanie obrazu w celu wyswietlenia na srodku ekranu o wspotczynniku
proporcji 16:9.

» 16:10: Skalowanie obrazu w celu wyswietlenia na srodku ekranu o wspoétczynniku
proporcji 16:10.

» Szeroki/Anamorficzny: Minimalizacja znieksztatcen wspétczynnika proporcji przez
zachowanie mozliwie najblizszej wartosci oryginalnego wspotczynnika proporcji na
srodku obrazu i roztozenie wiekszej czesci znieksztatcen na krawedziach
wysSwietlanego obrazu.
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* Szeroki dla modelu XGA; Anamorficzny dla modelu WXGA.

* 16:10 wylacznie dla modelu PJD6544w.
Tryb dynamiczny

Nalezy wybrac¢ opcje ,Wt.” w celu przyciemnienia lampy projektora, dzieki czemu
mozliwe bedzie automatyczne wykrywanie poziomu jasno$ci zawartosci i
zmniejszenie zuzycia energii przez lampe (nawet o 70 procent). Wybor opcji ,Wyt.
powoduje wytgczenie pozycji Tryb dynamiczny.

& Uwaga

* Po wybraniu dla pozycji Tryb dynamiczny opcji ,,W1L.” pozycja Tryb EKO zostanie
wyszarzona.



Korekcja trapezowa

Reczna korekcja znieksztatconych obrazéw z powodu projekcji pod katem.
Nacisnij przycisk Korekcja trapezowa a/v na projektorze lub pilocie zdalnego
sterowania, aby wyswietli¢ strone korekcji trapezowej.

Nacisnij przycisk a, aby skorygowac znieksztatcenia trapezowe w gornej czesci
obrazu.

Nacisnij przycisk v, aby skorygowac znieksztatcenia trapezowe w dolnej czesci
obrazu.

Ustawienia 3D

Ten projektor jest wyposazony w funkcje 3D umozliwiajgcg ogladanie filmow, klipdw
wideo i wydarzen sportowych w trybie 3D, w ktérym odwzorowanie gtebi obrazéw
zapewnia bardziej realistyczne wrazenia. Aby méc oglgdac obrazy 3D, nalezy zatozy¢
okulary 3D.

Synchronizacja 3D

Funkcje te nalezy wigczy¢ w celu skorygowania problemu zwigzanego z odwréceniem
gtebi obrazu.

Format 3D

Za pomocg tej funkcji nalezy wybra¢ odpowiedni format 3D, jeSli projektor nie moze
go rozpoznac.

Jesli zrédtem sygnatu 3D jest urzadzenie zgodne z HDMI 1.4a, projektor wykryje
sygnat dla pozycji Synchronizacja 3D; po wykryciu sygnatu obrazy zostang
wyswietlone automatycznie w formacie 3D. W innym wypadku konieczny moze by¢
reczny wybor formatu pozycji Synchronizacja 3D w celu zapewnienia prawidtowego
wyswietlania obrazow 3D.
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* Pozycja Format 3D jest dostepna, gdy dla pozycji Synchronizacja 3D wybrana jest opcja
»WL”.

* Gdy zrédlem wejscia jest HDMI, ustawienie domysine to ,,Autom.”.

* Gdy zrédtem wejscia jest sygnat wideo lub z komputera, ustawienie domysine to ,,Obok
siebie”. Opcja ,,Autom.” bedzie niedostepna.

* Poziom jasnosci wyswietlanego obrazu zostanie zmniejszony.
* Nie bedzie mozna dostosowaé pozycji Tryb koloréw.

Odwr. synchr. 3D

« WHL.: Odwrécenie zawartosci lewej i prawej ramki.
* Wyt.: Domysina zawartos¢ ramki.

Wideo/Audio

Czestotl.
Regulacja taktowania projektora w stosunku do komputera.
@& Uwaga

* Ta funkcja jest obstugiwana tylko w trybie komputera.



Sledzen.
Regulacja fazy projektora w stosunku do komputera.
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* Ta funkcja jest obstugiwana tylko w trybie komputera.
Potoz. poz. (Pozycja pozioma)
Regulacja obrazu w lewo lub w prawo w obrebie obszaru projekcji.
Pot. pion. (Pozycja pionowa)
Regulacja obrazu w gére lub w dot w obrebie obszaru projekcii.
Powigkszenie

Uzywanie pilota zdalnego sterowania
1. Nacisnij przycisk Magnify na pilocie zdalnego sterowania, aby wyswietli¢ pasek
powiekszenia.

2. Nacisnij przycisk «/», aby odpowiednio powigkszy¢ obraz.

3. Nacisnij przycisk ,Enter” na projektorze lub na pilocie, aby przetgczy¢ sie na tryb
panoramowania, a nastepnie nacisnij strzatki kierunkowe w celu nawigacji na
obrazie. W celu wtgczenia trybu panoramowania na ekranie musi by¢ widoczny
pasek powiekszenia.

4. Aby zmniejszy¢ rozmiar obrazu, nacisnij przycisk Magnify, a nastepnie nacisnij
kilkakrotnie przycisk « do momentu przywrocenia oryginalnego rozmiaru obrazu.

Uzywanie menu OSD
1. Nacisnij przycisk MENU/EXIT na projektorze lub przycisk Menu na pilocie

zdalnego sterowania, a nastepnie nacisnij przycisk », az do pod$wietlenia menu
Wideo/Audio.

2. Nacisnij przycisk » w celu podswietlenia pozycji Powiekszenie.

3. Powtdrz czynnosci 2—4 z powyzszej sekcji Uzywanie pilota zdalnego sterowania.
Ustawienie wideo

Umozliwia przejscie do menu Ustawienie wideo.

+ Ostros¢: Wyostrzenie lub zmiekczenie obrazu.

+ Odcien: Przetgczenie koloréw w kierunku czerwonego lub zielonego.

» Nasycenie: Regulacja obrazu video z czarno-biatego do w petni nasyconych
kolorow.

Ustaw. dzwieku

Umozliwia przejscie do menu Ustaw. dzwieku.

+ Glosnosé¢: Regulacja poziomu gtosnosci projektora.
+ Wycisz: Wigczanie i wytgczanie dzwieku projektora.

+ Wejscie audio: Przetgcz funkcje Wejscie audio 2 dla funkcji Wejscie audio lub
Wejscie mikrofonu.

» Gtosnos¢ mikrofonu: Regulacja poziomu gtosnosci mikrofonu.



Ustaw.
Projekcja

Regulacja obrazu w celu dopasowania orientacji projektora: prosto lub dotem w gére,
z przodu lub z tytu ekranu. Odpowiednio zamiana lub odwrécenie obrazu.

Menu Ustaw.

Umozliwia przejscie do menu Menu Ustaw.
+ Potozenie menu: Wybor lokalizacji menu na wyswietlonym ekranie.

* Menu Czas wysw.: Czas wyswietlania menu OSD (przy czasie bezczynnosci
liczonym w sekundach).

* Przezroczystos¢ OSD: Wybierz, aby zmieni¢ poziom przezroczystosci tta OSD.
Format HDMI

Automatyczny lub reczny wybor odpowiedniego formatu HDMI.
@& Uwaga
* Ta funkcja jest dostepna pod warunkiem korzystania z wej$cia HDMI.

* Po ustawieniu formatu HDMI na ,,Autom.”, opcja Zakres HDMI zostanie wyszarzona.

Zakres HDMI

* Rozszerzony: Zakres sygnatu wyjscia HDMI to 0-255.
* Normalny: Zakres sygnatu wyjscia HDMI to 16-235.

Pusty ekran
Wybdr koloru ekranu po uaktywnieniu funkcji Pusty ekran.
Ekran startowy

Umozliwia wybér ekranu wyswietlanego przy uruchomieniu projektora. Dostepne sg
cztery opcje: Logo ViewSonic, Czarny ekran, Zdjecie ekranu lub Niebieski ekran.

Komunikat
Wiaczenie lub wytgczenie pokazywania komunikatow w prawym, dolnym rogu ekranu.
Auto zrédio

Automatyczne skanowanie wszystkich zrédet wejscia po wybraniu dla tej funkcji opcji
Wt w menu OSD.

Po wybraniu dla funkcji Auto zrodto opcji Wyt. wytgczony zostanie proces
automatycznego skanowania sygnatu i ustawione zostanie preferowane zrodto
sygnatu.

Automatyczne wylgczanie

Umozliwia automatyczne wytgczenie projektora, jesli w ustawionym czasie nie
zostanie wykryty zaden sygnat wejscia.

Licznik uspienia
Niezaleznie od tego, czy projektor wykryje sygnat czy nie, zostanie wytgczony
automatycznie po zakonczeniu odliczania ustawionego czasu.



Ust. gotow.
Sie¢
Ustawienie, czy funkcja sieci ma dziata¢ po przejsciu projektora do trybu gotowosci
(wytgczone zasilanie, ale utrzymane podtgczenie do zasilania prgdem zmiennym).
& Uwaga

* Przy wyfgczeniu sieci, zuzycie energii jest mniejsze niz 0,5W.

* Po wigczeniu funkcji Oszczedzanie energii, nie sg dostepne ustawienia Uaktywnij

wyjscie VGA i Uaktywnij wyjscie audio.

Uaktywnij wyjscie VGA
Okreslanie, czy funkcja gniazda VGA OUT ma dziata¢ po przejsciu projektora w tryb
wstrzymania (wytgczony, ale nadal podtgczony do gniazda elektrycznego).
Wyjscie aktywnego audio
Okreslanie, czy funkcja wyjscia audio ma dziata¢ po przejsciu projektora w tryb
wstrzymania (wytgczony, ale nadal podtgczony do gniazda elektrycznego).
Szybkie wylaczenie zasilania

» WHL.: Projektor wytgczy sie bezposrednio bez procesu chtodzenia.
» Wyt.: Projektor wytgczy sie po zakohczeniu normalnego procesu chtodzenia.

Inteligentne ponowne uruchomienie

Po wybraniu opcji Wt. projektor bedzie mozna uruchomi¢ ponownie od razu w ciggu 3
minut od wytgczenia. Jesli projektor nie zostanie wigczony ponownie w ciggu 3 minut,
zostanie przetgczony do trybu wstrzymania.

Prad staly 12V

Ustawienie, czy funkcja Zasilanie prgdem statym 12V ma dziata¢, po przejsciu
projektora do trybu gotowosci (wytaczone zasilanie, ale utrzymane podtgczenie do
zasilania prgdem zmiennym).

Ustawienie sterowania przez sie¢ LAN
Przewodowa sie¢ LAN

Umozliwia konfiguracje ustawien przewodowej sieci LAN. Sprawdz strone 38.
» Stan: Wyswietla stan projektora.

» DHCP: Skrot od Dynamic Host Configuration Protocol (Protokét dynamicznej
konfiguracji hosta). Protokét ten automatycznie przydziela adres IP urzgdzeniom
sieciowym.

+ Po ustawieniu ,DHCP” na ,W}.”, uzyskanie adresu IP z serwera DHCP zajmie
troche czasu.
+ Ustawienie ,DHCP” na ,Wyt.” oznacza, ze uzytkownik ustawi adres IP recznie.

« Adres IP projektora: Adres numeryczny umozliwiajgcy identyfikacje komputerow
sieciowych. Funkcja ta moze by¢ uzywana wytgcznie po ustawieniu DHCP na Whyt..

« Adres IP to numer, ktéry identyfikuje projektor w sieci. W tej samej sieci nie
mogaq istnie¢ dwa urzgdzenia z takimi samymi adresami IP.

* Nie mozna ustawiac¢ adresu IP ,0.0.0.0".



» Maska podsieci: Warto$¢ numeryczna definiujgca liczbe bitéw uzywanych dla
adresu sieciowego podzielonej sieci (lub podsieci) w adresie IP. Funkcja ta moze
by¢ uzywana wytgcznie po ustawieniu DHCP na Wiyt..

* Nie mozna ustawia¢ maski podsieci ,0.0.0.0”".

* Domyslna bramka: Serwer (lub router) do komunikacji w sieciach (podsieciach)
podzielonych przez maske podsieci. Funkcja ta moze by¢ uzywana wytgcznie po
ustawieniu DHCP na Wyt..

» Serwer DNS: Adres ustawieh serwera DNS, przy wytgczonym DHCP.
» Zastosuj: Zapisanie i wykonanie ustawien przewodowej sieci LAN.

Bezprzewod. sie¢ LAN

Umozliwia konfiguracje ustawien bezprzewodowej sieci LAN. Sprawdz strone 39.
» Stan: Wyswietla stan projektora.
« SSID: Wyswietla informacje o SSID projektora.

+ Adres IP: Adres numeryczny umozliwiajgcy identyfikacje komputeréw sieciowych.
Funkcja ta moze by¢ uzywana wytgcznie po ustawieniu DHCP na Wyt..

» Adres IP to numer, ktéry identyfikuje projektor w sieci. W tej samej sieci nie
mogaq istnie¢ dwa urzgdzenia z takimi samymi adresami IP.

* Nie mozna ustawiac¢ adresu IP ,0.0.0.0".

« Tryb potagczenia: Metody potgczenia z sieciami bezprzewodowymi z wigczonymi
urzgdzeniami Wi-Fi.

Ponowne uruchomienie sieci

Po wykryciu awarii potgczenia sieciowego, jesli potrzebne jest ponowne uruhomienie
ustawien sieci, przejdz do menu Ustaw. > Ustawienie sterowania przez sie¢ LAN >
Ponowne uruchomienie sieci w celu ponownego uruchomienia funkcji sieci.

Opcja
Ukryte napisy

Wiaczenie lub wytgczenie ukrytych napiséw poprzez wybor CC1 (ukryte napisy 1,
najbardziej popularny kanat), CC2, CC3, CC4, T1, T2, lub WYL.

Hasto

Ustawianie, zmienianie lub usuwanie hasta. Po dodaniu funkcji hasta, projekcja
obrazu po wigczeniu projektora bedzie wymagata wprowadzenia wstepnie
ustawionego hasta.

Licznik prezentaciji

Przypomnienie dla wykonujgcego prezentacje o zakonczeniu prezentacji w
okreslonych ramach czasowych.

Duza wysokos¢

Funkciji tej nalezy uzywac¢ do umozliwienia statego dziatania wentylatora z petng
szybkoscig, aby uzyskac prawidtowe chtodzenie wentylatora na duzej wysokosci.




Ustaw. lampy

Umozliwia przejScie do menu Ustaw. lampy.

* Godz. lamp: Wyswietlanie minionego czasu dziatania lampy (w godzinach).

* Wyz. godz. lamp: Wyzerowanie godzin lampy na 0 godzin.

» Tryb EKO: Funkcji tej nalezy uzywaé do przyciemnienia wyjscia swiatta lampy
projektora, co obniza zuzycie energii i wydtuza zywotnos¢ lampy.

» Dynamiczny timer ECO (RC): Ustawianie licznika wigczenia funkcji dynamicznego

trybu EKO. Po uptywie czasu licznika rozpocznie sie przyciemnianie lampy
projektora.

M4j przycisk

Umozliwia uzytkownikom zdefiniowanie przycisku skrétu pilota zdalnego sterowania,
a element funkcji jest wybierany w menu OSD.

Wzorzec

Projektor moze wyswietli¢ kilka razy wzorce testowe. Wzorzec jest pomocny w
regulacji rozmiaru ekranu oraz ostrosci i pozwala sprawdzi¢, czy wyswietlany obraz
jest wolny od zaktocen.

CEC

Jesli projektor jest podtgczony do odtwarzacza DVD kablem HDMI, wybranie Whi.
uaktywni odtwarzacz DVD podczas wtgczenia zasilania projektora.

Domysine fabrycz.

Przywrocenie domysinych ustawien fabrycznych.
& Uwaga

* Pozostang tylko nastepujace ustawienia: Korekcja trapezowa, Hasfo, Projekcja, Duza
wysokosé i Jezyk.

Jezyk

Wybdr jezyka uzywanego przez menu ekranowe.

Informacje

?rédto wejscia

Wyswietlanie informacji o biezgcym zrodle wejscia.
Rozdzielczos¢

Wyswietlanie informacji o biezgcej rozdzielczosci zrédta wejscia.
Czestotliwos¢ pozioma

Wyswietlanie informacji o biezgcej czestotliwosci poziomej obrazu.
Czestotliwos¢ pionowa

Wys$wietlanie informacji o biezgcej czestotliwosci pionowej obrazu.
Godz. lamp

Wyswietlanie minionego czasu dziatania lampy (w godzinach).
Adres MAC

Wyswietlanie adresu MAC.



Sterowanie projektorem przez sie¢ LAN

Projektorem mozna zarzgdzac¢ lub sterowaé z jednego lub wielu zdalnych
komputerow, gdy sg one prawidtowo podtgczone do tej samej lokalnej sieci.

Potaczenie przewodowe

Internet
Router IP 0 = >
m —
. . —
I

W srodowisku DHCP:

1. Podtacz jeden koniec kabla RJ45 do gniazda wejscia RJ45 LAN projektora, a drugi
koniec do portu RJ45 Ethernet lub routera.

2. Nacisnij MENU/EXIT na projektorze lub Menu na pilocie, a nastepnie przejdz do
menu Ustaw. > Ustawienie sterowania przez sie¢ LAN.

3. Podswietl Przewodowa sie¢ LAN i nacisnij ENTER na projektorze lub Enter na
pilocie zdalnego sterowania.

4. Upewnij sie, ze Stan wskazuje Potacz.
5. Nacisnij v, aby podswietli¢ DHCP i nacisnij «/» , aby wybra¢ Wk..

6. Nacisnij v, aby podswietli¢ Zastosuj i nacisnij ENTER na projektorze lub Enter
na pilocie zdalnego sterowania.

7. Zaczekaj okoto 15 - 20 sekund, a nastepnie przejdz ponownie na strone
przewodowe;j sieci LAN. Wyswietlone zostang ustawienia Adres IP projektora,
Maska podsieci, Domyskna brama i Serwer DNS. Zapisz adres IP wyswietlony
w wierszu Adres IP projektora.

& Wazne

* Jesli Adres IP projektora nie pojawi sie, skontaktuj sie z administratorem sieci.

* Jesli kable RJ45 nie sg prawidfowo podigczone, ustawienia Adres IP, Maska podsieci,
Domysina brama oraz DNS beda pokazywaly 0.0.0.0. Upewnij sie, ze kable sa
prawidiowo podfgczone i wykonaj ponownie procedury powyzej.

* Aby polaczy¢ sie z projektorem w trybie oczekiwania projektora nalezy sprawdzié, czy
wybrano RJ45 i uzyska¢ informacje Adres IP, Maska podsieci, Domysina brama oraz
DNS, przy wigczonym projektorze.

srodowisku innym niz DHCP:

w

1. Powtdrz czynnosci 1-4 powyzej.

2. Nacisnij v, aby podswietli¢ DHCP i nacisnij «/» , aby wybra¢ Wyt..
3.

Skontaktuj sie z administratorem ITS w celu uzyskania informaciji o ustawieniach
Adres IP projektora, Maska podsieci, Domysina brama i Serwer DNS.



4. Nacisnij v, aby wybrac element do modyfikacji i nacisnij ENTER na projektorze
lub Enter na pilocie zdalnego sterowania.

5. Nacisnij «/» , aby przesung¢ kursor i wprowadzi¢ warto$c.

6. Aby zapisacC ustawienia, nacisnij ENTER na projektorze lub Enter na pilocie
zdalnego sterowania. Jesli nie jest potrzebne zapisywanie ustawien, nacisnij
MENU/EXIT na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania.

7. Nacisnij v, aby podswietli¢ Zastosuj i nacisnij ENTER na projektorze lub Enter
na pilocie zdalnego sterowania.

& Wazne

¢ Jesli kable RJ45 nie sg prawidfowo podigczone, ustawienia Adres IP, Maska podsieci,
Domysina brama oraz DNS beda pokazywalty 0.0.0.0. Upewnij sie, ze kable sa
prawidiowo podfgczone i wykonaj ponownie procedury powyzej.

* Aby polaczy¢ sie z projektorem w trybie oczekiwania projektora nalezy sprawdzié, czy
wybrano RJ45 i uzyska¢ informacje Adres IP, Maska podsieci, Domysina brama oraz
DNS, przy wiaczonym projektorze.

Potaczenie bezprzewodowe
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W celu bezprzewodowego potgczenia z projektorem nalezy podtgczy¢ klucz
potgczenia bezprzewodowego ViewSonic (opcjonalny) do ztgcza USB typu A
projektora, a nastepnie wykonac¢ kilka niezbednych czynnosci konfiguracji w OSD.

1. Upewnij sie, ze projektor jest wtgczony.

2. Nacisnij MENU/EXIT na projektorze lub Menu na pilocie, a nastepnie przejdz do
menu Ustaw. > Ustawienie sterowania przez sie¢ LAN.

3. Podswietl Bezprzewod. sie¢ LAN i nacisnij ENTER na projektorze lub Enter na
pilocie zdalnego sterowania.

4. Upewnij sie, ze Stan wskazuje Potacz.
5. Upewnij sie, ze wyswietlana jest informacja SSID.

6. W trybie AP nalezy skorzysta¢ z programu narzedziowego potgczenia
bezprzewodowego komputera, do wyszukania SSID projektoréw i do potgczenia z
nimi. Hasto polgczenia Wi-Fi przy pierwszym potgczeniu to ,87654321”. Nastepnie
mozna wyszukac projektor z vsPresenter. Aby uzy¢ trybu Klient nalezy podtgczy¢
komputer i projektor do tego samego routera AP i utworzy¢ potgczenia z adresem
IP.




O trybach AP i Klient

W trybie AP nalezy uzy¢ programu narzedziowego potgczenia bezprzewodowego
komputera, do wyszukania SSID projektora i potgczy¢ sie z projektorem. Nastepnie
mozna wyszukac projektor z vsPresenter.

W trybie Klient nalezy podtgczy¢ komputer i projektor do tego samego routera AP i
utworzy¢ potgczenia z adresem |P.

Nastepujacy schemat pokazuje, jak uzyskac¢ dostep do Internetu w trybach AP i
Klient.

= Wazne

* Dalsze informacje dotyczgce trybow AP oraz Klient znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika routeréw bezprzewodowych zwykle dostepnych w sklepach 3C.




Sterowanie projektorem przez przegladarke sieci
web

Po ustawieniu w projektorze prawidtowego adresu IP oraz, gdy projektor jest
wigczony lub znajduje sie w trybie oczekiwania, do sterowania projektorem mozna
uzy¢ dowolny komputer w tej samej lokalnej sieci komputerowe;.

& Wazne

* Jesli uzywana jest przegladarka Microsoft Internet Explorer nalezy sprawdzié, czy jest
ona w wersji 7.0 lub wyzszej.

* Pokazane w tym podreczniku ilustracje ekranéw sfuzg wylgcznie jako odniesienie i w
rzeczywisto$ci mogg wygladaé inaczej.

1. Wprowadz adres projektora na pasku adresu przeglgdarki i nacisnij Enter.

oy, wplorer
A/
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2. Nastgpi otwarcie strony sieci web ViewSonic Network Control (ViewSonic -
Sterowanie przez siec).

-ﬁVieWSOHiCGNetwork Control
English[~]

Download
Crestron Control

Administrator Login

Please download the appliction software for your System




3. Kliknij Administrator Login (Zaloguj jako administrator) i w celu zalogowania
wprowadz domysine hasto ,0000”.

| ]
: .ﬁVieWSOIliC“Network Control
English [~+]

Download

Crestron Control

| Administrator Login

4. Pojawi sie gtbwna strona sieci web ViewSonic Network Control (ViewSonic -
Sterowanie przez siec).

&VieWSOHiCNetwork Control
(=11

Please download the appliction software for your System

5. Aby zmienicC jezyk stron sieci web, kliknij strzatke w dét, aby pokazac rozwijang
liste i wybra¢ wymagany jezyk.

6. Aby pobrac vsPresenter, kliknij PC lub MAC, w zaleznosci od systemu
operacyjnego posiadanego komputera. Szczegoétowe informacje znajdujg sie w
czesci ,\Wyswietlanie obrazéw przez vsPresenter” na stronie 47.

7. Strona Wireless (Potgczenie) bezprzewodowe wyswietli informacje o
bezprzewodowej sieci Lan.

8. Network Settings (Ustawienia sieci): Udostepnia ustawienia sieci.

9. Email Alert (Alarm przez e-mail): Umozliwia ustawienie serwera poczty i wystanie
komunikatéw btedu systemu do administratora ITS.

10. Strona Crestron (eControl) wyswietla interfejs uzytkownika Crestron eControl.

Szczegotowe informacje znajdujg sie w czesci ,Informacje o systemie sterowania
Crestron” na stronie 43.



Informacje o systemie sterowania Crestron

1. Strona Crestron (eControl) wyswietla interfejs uzytkownika Crestron eControl.
Strona eControl udostepnia rézne klucze wirtualne do sterowania projektorem lub
do regulacji obrazow projektora.

| Tools Inia | Contact IT Help

/lewSonic

- - _

WET A

= | 2

Aby odstonié
wiecej przyciskéw,
mozna nacisng¢—|— ||
«/». —

i. Te przyciski dziatajg w taki sam sposob jak przyciski w menu OSD lub przyciski
na pilocie zdalnego sterowania.
ii. Aby przetgczy¢ pomiedzy sygnatami wejscia, kliknij wymagany sygnat.

& Wazne

* Przycisk Menu button mozna takze wykorzysta¢ do przechodzenia do poprzednich
menu OSD, wychodzenia i zapisywania ustawien menu.

* Lista zrodef zalezy od dostepnych zigczy projektora.

* Gdy do zmiany ustawien OSD uzywany jest panel sterowania projektora lub pilot
zdalnego sterowania, synchronizacja zmian w projektorze przez przegladarke sieci web,
moze troche potrwaé.




2. Strona Tools (Narzedzi) umozliwia zarzgdzanie projektorem, konfiguracje
ustawien sterowania LAN i zabezpieczenie dostepu do zdalnego dziatania
sieciowego tego projektora.

Infa | ContactIT Heln

Crestron Control i Projector i User Password @
Ip Addr Frojector Name || Enabled
Ip Id Location MNew Password
Fort Assigned To Confirm
Send Send Send
DHCP || Enabled
In Address Admin Passward
Subnet Mask @ | Enabled
Default Gateway D Mew Passward
L Send |

=

(EresTRON Expansion Gptions

i. Ta czesc jest wykorzystywana wytgcznie z systemem sterowania Crestron.
Skontaktuj sie z Creston lub sprawdz podrecznik uzytkownika Crestron w celu
uzyskania informacji o ustawieniach.

ii. Ten obszar jest wykorzystywany do nadawania nazwy projektorowi,
powigzania z okreslong lokalizacja, przypisania strony odpowiedzialnej i
regulacji ustawien sieciowych.

iii. Ten obszar jest wykorzystywany do ustawiania haset uzytkownika i
administratora. Wigczenie zabezpieczenia hastem, pozwoli unikng¢
nieautoryzowanych zmian konfiguracji projektora.

& Wazne

* Aby zapobiec btedom, na stronie Tools (narzedzi) mozna wprowadzac¢ jedynie znaki
angielskiego alfabetu i cyfry.

* Po wykonaniu regulacji, nacisnij przycisk Send (Wyslij), po czym zostang zapisane dane
dla projektora.

iv. Nacisnij Exit (Zakoncz), aby przejs¢ z powrotem na strone zdalnych operacji
sieciowych.




Nalezy zwraca¢ uwage na ograniczenie dtugosci wprowadzania (wtgcznie ze
spacjami i innymi znakami interpunkcyjnymi ) na liscie ponizej:

Crestron Control Adres IP 15
(Sterowanie Crestron) ID IP 2
Port 5
Projector (Projektor) Nazwa projektora 10
Lokalizacja 9
Przydziat 9

Network Configuration DHCP (Wtaczone) (nie dotyczy)
(Konfiguracja sieci) Adres IP 15
Maska podsieci 15
Domyslna brama 15
Serwer DNS 15

User Password Wigczone (nie dotyczy)
(Hasto uzytkownika) Nowe hasto 20
Potwierdz 2

Admin Password Wigczone (nie dotyczy)
(Hasto administratora) Nowe hasto 20
Potwierdz 20

3. Strona Info (Informacji) wyswietla informacje o stanie tego projektora.

Projector Information Projector Status
Locaton EOGRTONT sauee B
exit
— T
@m‘m Expanzion Options

Nacisnij exit (zakoncz), aby przejs¢ z powrotem na strone zdalnych operac;ji
sieciowych Crestron.

4. Po nacisnieciu przycisku “Contact IT Help (Kontact z pomoca IT)”, pojawi sie okno
Title (Tytut), w prawym, gérnym rogu ekranu. Administratorom/uzytkownikom




oprogramowania RoomView, podtgczonym do tej samej sieci lokalnej bedzie
mozna dostarcza¢ wiadomosci.

& Wazne
* Wiadomosci nalezy dostarcza¢ uzywajac wylfgcznie angielskich liter i cyfr.

Dalsze informacje mozna uzyskac pod adresem http://www.crestron.com i
www.crestron.com/getroomview.

**Crestron RoomView

Na stronie ,Edit Room (Pokdj edycji)’, wprowadz IP Address (Adres IP) (lub nazwe
hosta), jak pokazano w menu ekranowym (OSD) projektora i ,05” dla IPID, ,41794”
dla zastrzezonego portu sterowania Crestron.

i —

r Name: [ Conference Room 1 Phone: |

Location [ = Contal Link: | Biowsz.

1P Address: [ 192166.0.2 Video Link: [

IPDARFot [05 =] [+1794

I~ DHCP Enabled s
T Extemal Galewsy Usemae:
‘ e N O

Comment-

SaveRoom | Saveds
oK Cancel ol

Rooms >
Ready oM 4

W celu uzyskania informacji o metodach wprowadzania ustawien i polecen Crestron
RoomView nalezy przejs¢ do podanej ponizej strony sieci web, gdzie mozna uzyskaé
instrukcje uzytkownika RoomView i dalsze informacje:
http://www.crestron.com/features/
roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp




Wyswietlanie obrazéw przez vsPresenter
Pobieranie i instalacja vsPresenter

vsPresenter to aplikacja dziatajgca w komputerze PC. Pomaga ona w podtgczeniu
komputera do dostepnego projektora sieciowego i przeniesieniu zawartosci pulpitu do
projektora sieciowego przez potgczenie z siecig lokalnag.

1. Przejdz na strone gtdwng Network Control (Sterowania przez sie¢). Aby uzyskac
szczegotowe informacje, patrz czynnosci 1-2 na stronie4 1.

2. Pobierz vsPresenter.

3. Po zakonczeniu pobierania, zainstaluj oprogramowanie w komputerze, klikajgc
plik exe. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokonczenia instalaciji.

4. Uruchom vsPresenter.

5. Wybierz obszar wyswietlania, klikajgc 1, 2, 3, 4, L, R, Wszystko lub Tto, a
nastepnie wprowadz hasto. Domysine hasto to ,0000".

L& Login t0192.168.111.10 5 —

Display
. Background Enter the passcode. =

EM% = —»

Passcode:

oK ] [ Cancel

oK ] [ Cancel

Uzywanie programu vsPresenter

i <37 ViewSonic 2 (3¢

% 0] &
- J

1. Strona Search (Szukaj) umozliwia wyszukanie i potgczenie z projektorem.

<57 ViewSonic ) (3¢

o © | g

(.Q_A > 8 A
—
O oirecty @ connectto wenpage

0

Projectors:

host name. P address

IncaThost 192.168.111.10

i. W celu potgczenia z projektorem, wybierz Directly (Bezposrednio), a nastepnie
wpisz adres IP projektora i kliknij Connect (Potgcz).



ii. Aby wyszukac projektory, wystarczy klikng¢ Search (Szukaj), aby wyswietli¢
wszystkie projektory w tej samej sieci lokalnej. Kliknij wymagane projektory na
liscie wynikéw wyszukiwania i kliknij Connect Directly (Potgcz bezposrednio).
Mozna takze wpisa¢ wymagang nazwe projektora i klikng¢ Szuka.

iii. Mozna pofgczyc¢ sie z systemem sterowania poprzez sie¢ web ViewSonic na
stronie 42.

2. Aby zatrzymac na ekranie obraz projekcji, naci$nij . Wszelkie dalsze poruszenia
nie bedg widoczne na ekranie, az do nacisniecia ©.

3. Mozna tu wybrac tryb odbicia lustrzanego lub tryb rozszerzenia.

| &P ViewSonic =) (3¢
—~ . (BIA —
" X \
\(‘QJ/{ @ q \«Q ) '.
Mirror
Extension
LA | d| Connect
©Q Directy [ ] connect to webpage
®
Projectors:
host naime | IF aldzess
locslhost 192168.111.10

i. Tryb Mirror (Odbicie lustrzane) stuzy do wyswietlania tresci w komputerze.
ii. Tryb Extension (Rozszerzenie) stuzy do rozszerzenia wyswietlacza komputera
na ekran projekcji.
4. Strona Setting (Ustawienia) umozliwia zaawansowang konfiguracje programu
wsPresenter.

| €57 ViewSonic

N © B &

=

Compatible Mode . On ° Off
Audio Streaming . on o Off
Quality: Video -

Software information

Wersion Number: 1.5.0.33

Manufacturer: ViewSonic

i. W celu uzycia Compatible Mode (Tryb zgodnosci), kliknij On (WHt.).

ii. W celu uzycia Audio Streaming (Strumien audio), kliknij On (Wt.). Kliknij Apply
(Zastosu;j).

iii. Aby zmieni¢ jako$¢ obrazu dla wideo lub prezentaciji, kliknij strzatke w dét, aby
pokazac rozwijang liste i wybierz wymagany poziom jakosci.

iv. Na tej stronie sg dostepne Software Information (Informacje o
oprogramowaniu).



5. Funkcja Management vsPresenter (Zarzadzanie vsPresenter) programu,
umozliwia zarzadzanie podtgczonymi projektorami.

| <37 ViewSonic -

= Y l’J\ ,-ll -
%ﬂ @ Q vg)w hlh '..Ir

A localhost _ @

+ W trybie konferenciji:
1. Kontrola jest mozliwa wytgcznie przez administratora.

2. Projektor moze wyswietlac do 4 ekranow komputera.

* Funkcja Management vsPresenter (Zarzadzanie vsPresenter) programu,,
umozliwia ustawienie nazwy komputera.

» Aby uzyskac¢ szczegodtowe informacje dotyczgce ikon, sprawdz nastepujgce

informacje:
Symbol Opis Symbol Opis
Jestes normalnym Odtgczenie od projektora.
= uzytkownikiem bez dostepu do s
zmiany hasta.
Jestes administratorem i masz Otwarcie strony sieci web
? uprawnienia do zmiany hasta. 3 Network Control (Sterowanie
przez siec).
= Jestes uzytkownikiem = Istnieje inny uzytkownik
= projektora. projektora.
Jestes administratorem Jestes normalnym
w projektora. > uzytkownikiem projektora.
Ustawienie obszaru wyswietlania dla projektora.
i C I
| B B E B
=

6. Odtgczenie
W celu odtgczenia od projektora(éw), kliknij ikone Disconnect (Odtgcz).

& Wazne

* Przed uzyciem vsPresenter nalezy sprawdzié, czy wyfaczona jest inna sie¢ wirtualna.




Wyswietlanie obrazéw z urzadzeniem pamieci USB

Projektor ma wbudowang aplikacje, ktéra umozliwia wyswietlanie spakowanych
obrazéw w urzgdzeniu pamieci USB. Moze to wyeliminowac koniecznos¢ dostepu do
zrédta komputera.

Aby wyswietli¢ obrazy w urzadzeniu pamieci USB:

1. Podtgcz urzgdzenie pamieci USB do gniazda TYPE A USB.

2. Nacisnij przycisk Source i wybierz wejscie USB A (Typ-A). Uwaga: Przy braku
poditgczonych innych zrodet i przy witgczeniu Auto zrédto, projektor
automatycznie wybierz zrédto USB A.

3. Nacisnij Enter i uzyj a/v w celu wyboru jednego z trybéw EZ Media.

Tryb Photo (Zdjecie)

ViewSamie o,




Foldery i obstugiwane pliki sg reprezentowane w trybie miniaturek.

/picture/19.jpg

Nacisnij przycisk Czynnosc¢

W gore

W doi Przewijanie miniaturek
Lewo

Prawo

Enter Otwarcie pliku

Zakohcz Przejscie do trybu Zdjecie

Wyswietlenie obrazu

» Nacisnij AutoSync na pilocie, aby wyswietlic menu sterowania OSD.

Nacisnij przycisk Czynnosé

W gére Przejscie do poprzedniego zdjecia.
W doét Przejscie do nastepnego zdjecia.
Enter Uruchomienie pokazu slajdow.
Zakonhcz Przejscie do trybu miniaturek.




Pokaz slajdéw

» Czas trwania pokazu slajdow to 2 sek., 5 sek. i 10 sek.




Tryb Audio

ViewSemie i,

Na ekranie wyswietlana jest lista odtwarzania.

/ush1/016 88 B - BBLEEE . mp3

[E]oe# =-meees.mps
o

Nacisnij przycisk Czynnoscé

W gére Przejscie do poprzedniego pliku audio
W dot Przejscie do nastepnego pliku audio
Enter Odtwarzanie audio

Zakohcz Przejscie z powrotem do trybu Audio




Podczas odtwarzania audio

ViewSenie 5%,

Nacisnij przycisk Czynnos¢

W gore Przejscie do poprzedniego pliku audio

W dot Przejscie do nastepnego pliku audio
Lewo Szybkie odtwarzanie do tytu

Prawo Szybkie odtwarzanie do tytu

Enter Odtwarzaj/pauza

Zakonhcz Przejscie z powrotem do listy odtwarzania




Tryb Video (Wideo)

ViewSenie 5%,

Na ekranie wyswietlana jest lista odtwarzania wideo.

/ush1/Afterschool Blue Wonder Boy 720p WEB-DL x264 .mp4

(&)

Afterschool Blue Wonder Boy 720p WEB-DL x264 .mp4

%

Nacisnij przycisk Czynnoscé

W gore Przejscie do poprzedniego wideo
W dot Przejscie do nastepnego wideo
Enter Odtwarzanie wideo

Zakohcz Przejscie do trybu Wideo




Podczas odtwarzania wideo

* Przez kilka sekund wyswietlane jest menu sterowania OSD. Nacisnij Enter w
celu ponownego wyswietlenia.

Nacisnij przycisk Czynnos¢

W gore Przejscie do poprzedniego wideo

W dot Przejscie do nastepnego wideo

Lewo Szybkie odtwarzanie do tytu

Prawo Szybkie odtwarzanie do tytu

Enter Odtwarzaj/pauza

Zakohcz Przejscie z powrotem do listy odtwarzania




Tryb Office Viewer (Przegladarki Office)

Office viewer

ViewSenie 5%,

Na ekranie wyswietlana jest lista plikow Office.

% /ush1/Color demo_20090422.ppt

O viamar Color demo_20090422.ppt

BERERERE R B R

Nacisnij przycisk Czynnoscé

W gére Przejscie do poprzedniego pliku

W dot Przejscie do nastepnego pliku

Enter Otwarcie pliku

Zakohcz Przejscie z powrotem do trybu Przegladarki Office
& Uwaga

* PJD6345 obstuguje rozdzielczo$é do 1600x1200.

* PJD6544w obstuguje rozdzielczos¢ do 1680x1050.




Jesli wyswietlany jest plik Office

Nacisnij przycisk Czynnos¢
W gore Strona w gore
W dét Strona w dot
Lewo Pomniejszyé
Prawo Powiekszyc¢
Zakohcz Przejscie z powrotem do listy plikéw
Ustawienia
System Opis
Wersja Wyswietlanie aktualnej wersji formware EZ Media.
Jezyk Ustawienie jezyka OSD EZ Media.
Aktualizuj Ustawienie metody aktualizaciji.
Tryb wyjscia Ustawienie trybu wyjscia.
Wideo Opis
Wspotczynnik wyswietlania |Ustawienie wspotczynnika wyswietlania.
Tryb Powtarzaj Ustawienie trybu powtarzania.
Audio Opis
Tryb Powtarzaj Ustawienie trybu powtarzania.
Zdjecie Opis
Wspotczynnik wyswietlania |Ustawienie wspotczynnika wyswietlania.
Pokaz slajdéw Ustawienie, czy ma by¢ uaktywniony pokaz slajdow.
Czas trwania pokazu Ustawienie czasu wyswietlania kazdego z obrazow.
slajdow




Obstugiwane formaty plikow

1. Obrazy
Format obrazu Profil Przestrzen barw Ograniczenie wielkosci
YUV400 Bez ograniczen
YUV420 Bez ograniczen
Podstawowy YUV422 Bez ograniczen
YUV440 Bez ograniczen
YUV444 Bez ograniczen
JPEG YUV400
yuvazo Szerokos¢ <= 10240 i
Progresywny YUV422 Wysokosé <= 6400
YUV440 y
YUV444
BMP Bez ograniczen Bez ograniczen Bez ograniczen
2. Audio
Format audio Czestotliwosé probkowania (KHz) | Szybkosé przesytania (Kbps)
0GG 8-48 64-320
ADPCM-WAV 8-48 32-384
PCM-WAV 8-48 128-1536
AAC 8-48 8-256
3. Nagrywanie gtosu
. . Czestotliwos¢ Szybkosc¢ przesylania
Format pliku Format audio prébkowania (KHz) (Kbps)
8 32
16 64
.wav IMA-ADPCM 57 197
48 384




4. Wideo

Rozszerzenia| » ;o /wideo Kodek Obstuga Objasnienie
pliku profilu/poziomu
MJPEG Bez ograniczen
Do profilu wysokiego, S
H.264/AVC poziomy 1- 4,1 (1080P ?(?::;‘Eig:}?g:ﬁa“
30fps 20Mbps)
Do profilu prosty
avi XVID zaawansowany (1080P
divx Wideo 30fps 20Mbps)
mkv Profil gtéwny, poziomy
’ MPEG2 niski i gtdwny (1080P
30fps 20Mbps)
Profil zaawansowany
prosty (obraz w ramce),
MPEG4 poziomy 0-5 (1080P
30fps 20Mbps)
Profil gtéwny, poziomy
MPEG2 niski i gtowny (1080P
s Wideo 30fp_s 20Mbp§)
Do profilu wysokiego, Obsluga mniej niz 4
H.264/AVC poziomy 1- 4,1 (1080P klatek odniesienia
30fps 20Mbps)
Profil gtéwny, poziomy
MPEG1 niski i gtowny (1080P |Brak obstugi obrazu D
.dat Wideo :?Ofp’s 20Mbps)
b Profil gtéwny, poziomy
'r\]/qo MPEG2 niski i gtowny (1080P
.m peg 30fps 20Mbps)
‘mpeg MPEG-T Layer T, 1l
Audio MPEG-1 Layer Il
(mp3)
Profil zaawansowany
prosty (obraz w ramce),
L MPEG4 poziomy 0-5 (1080P
.mp4 Wideo 30fps 20Mbps)
’ Do profilu wysokiego, Obstuga mniej niz 4
H.264/AVC poziomy 1- 4,1 (1080P klatek odniesienia
30fps 20Mbps)
5. Napisy
Format Czcionka Rozmiar napisow
4-bity do 448x200
Standardowy SRT UTF-8 / UTF-16 2-bity do 896x200

Uwaga: BRAK obstugi mieszanego kodu w plikach napisow.

6. Przegladarka Picsel Office

Format pliku

Obstugiwana
wersja

Ograniczenie stron/linii

Ograniczenie
wielkosci

Komentarz

Adobe PDF

PDF 1.0

PDF 1.1

PDF 1.2

Do 1000 stron (Jeden plik)

PDF 1.3

PDF 1.4

Do 50MB




British Word 95. . .
Poniewaz przegladarka
Word 97, ) . . . .
office nie faduje wszystkich Brak obstugi
2000,2002, stron pliku MS Word w tym pogrubionego tekstu
MS Word 2003. . Do 50MB o
Word oscir;v{gtgzﬁscl)z’rgﬁcrzn:h Uproifcgiﬁ;)rékr:ihski
2007(.docx), 201 stron i wierszy.
0(.docx)
British Excel 5, | Ograniczenie wierszy: do
95. 595
Excel 97, 2000, | Ograniczenie kolumn: do
2002, 2003. 256
Excel :
] Brak obstugi arkuszy
MS Excel 2007E'§:2§g’2010 Arkusz: do 100 Do 15MB zabezpieczonych
Uwaga: Zadne z hastem
wymienionych powyzej
Office XP Excel. trzech ograniczen nie
pojawia sie jednoczesnie w
jednym pliku excela
British
PowerPoint 97.
PowerPoint
2000, 2002,
2003.
PowerPoint
2007(.pptx).
PowerPoint
MS Power- 2%11‘225‘;?;) Up to 1000 pages Up to 19MB No support
Point . (One File) SlideShow order
PowerPoint.
PowerPoint
presentation- -
2003 andear-
lier(.ppx)
PowerPoint
presentation- -
2007 and
2010(.ppsx)




Konserwacja urzadzenia

Projektor wymaga prawidtowej konserwacji. Obiektyw nalezy czyscic¢ z kurzu, brudu
lub plam, ktére sg wyswietlane na ekranie i pogarszajg jakos¢ obrazu. Jesli
jakiekolwiek inne czesci wymagajg wymiany nalezy skonatktowac sie z dostawcg lub
wykwalifikowanym personelem serwisu. Podczas czyszczenia jakichkolwiek czesci
projektora nalezy go zawsze wytgczy¢ i odtgczy¢ od zasilania.

A Ostrzezenie
* Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnych pokryw projektora. Niebezpieczne napiecie pradu
elektrycznego wewnatrz projektora moze spowodowaé powazne obrazenia. Nie nalezy

probowaé naprawiaé tego produktu samodzielnie. Tylko wykwalifikowani pracownicy
serwisu upowaznieni sg do wykonywania wszelkich napraw.

Czyszczenie obiektywu

Delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywow. Nie nalezy dotykac
obiektywu rekami.

Czyszczenie obudowy projektora

Delikatnie wytrzyj miekkg szmatka. Jesli nie mozna tatwo usungc¢ brudu i plam nalezy
uzy¢ miekkiej szmatki zwilzonej w wodzie lub wody i neutralnego detergentu oraz
wytrze¢ miekka, suchg szmatka.

& Uwaga

* Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych wyltacz projektor i odigcz przewdd pradu
zmiennego od gniazda zasilania.

* Przed czyszczeniem upewnij sie, ze obiektyw nie jest goracy.

* Nie nalezy uzywac¢ detergentéw lub srodkéw chemicznych innych niz wskazane
powyzej. Nie nalezy uzywaé benzenu lub rozpuszczalnikéw.

* Nie nalezy uzywa¢ srodkow chemicznych w aerozolu.

* Nalezy uzywacé wytacznie miekkiej szmatki lub papieru do czyszczenia obiektywu.




Wymiana lampy

Poniewaz projektor dtugo pracuje, jego jasnosc stopniowo sie zmniejsza, a lampa
staje sie bardziej podatna na pekniecie. Zalecamy wymiane lampy, jesli pojawi sie
komunikat z ostrzezeniem. Nie nalezy probowa¢ wymienia¢ lampy samodzielnie. W
celu wymiany nalezy skontaktowac sie z wykwalifikowanym personelem serwisu.

Numer typu:

PJD6345 PJD6544w
RLC-084 RLC-084

& Uwaga

* Zaraz po wylgczeniu projektora lampa jest bardzo goraca. Jej dotkniecie moze
spowodowaé poparzenie palcéw. Podczas wymiany lampy nalezy zaczeka¢ co najmniej
45 minut na jej ostygniecie.

* Nigdy nie nalezy doytka¢ szkia lampy. Nieprawidtowa obsfuga lampy, wigcznie z
dotykaniem szkifa, moze spowodowac jej eksplozje.

* Zywotnos$é lampy zalezy od konkretnej lampy i od miejsca jej uzywania. Nie gwarantuje
sie takiej samej zywotnosci kazdej lampy. Niektére lampy moga ulec awarii lub
zakonczy¢ swoja przydatnos$é¢ wczesniej niz inne, podobne lampy.

* Lampa moze eksplodowaé w wyniku wibracji, drgan lub zuzycia wynikajacego z
dfugotrwalego uzywania przy zblizaniu sie lampy do konca przydatnosci.
Niebezpieczernistwo eksplozji zalezy od srodowiska lub warunkéw uzywania projektora i
lampy.

* Podczas mocowania lub odlgczania lampy nalezy zakfadac rekawice ochronne i okulary.

* Czeste cykle wigczania - wylgczania, moga uszkodzi¢ lampe i skrocic¢ czas jej
przydatnosci. Nalezy zaczekaé okoto 5 minut na wytaczenie projektora po wiaczeniu
zasilania.

* Nie nalezy uzywa¢ lampy w poblizu papieru, szmat lub innego palnego materiatu, ani
przykrywaé jej takimi materiatami.

* Nie nalezy uzywa¢ lampy w atmosferze z palnymi substancjami, takimi jak
rozpuszczalnik.

* Podczas uzywania lampy w atmosferze zawierajacej tlen (w powietrzu) nalezy dokfadnie
wywietrzy¢ miejsce lub pomieszczenie. Wdychanie ozonu moze spowodowac bdle
gfowy, mdtosci, omdlenia i inne symptomy.

* W Ilampie znajduje si¢ nieorganiczna rtec. Jesli lampa peknie, rte¢ z lampy moze
wydostac sie na zewnatrz. Aby unikngé wdychania oparow rteci, jesli lampa sttucze sie
nalezy bezzwiocznie opuscié to miejsce i wentylowacé je przez co najmniej 30 minut. W
przeciwnym razie wdychanie moze by¢ szkodliwe dla zdrowia uzytkownika.




© N o bk wbd =

Wytgczenie projektora.

Po zainstalowaniu projektora pod sufitem, zdejmij go

Odtgcz przewdd zasilajgcy.

Poluzuj srube z boku pokrywy lampy i zdejmij pokrywe.

Odkre¢ sruby z modutu lampy, podnie$ uchwyt i wyciggnij modut.
W16z do projektora nowy modut lampy i dokre¢ Sruby.

Zatoz ponownie pokrywe lampy i dokre¢ Srube.

Wigcz projektor. Jesli po rozgrzaniu lampa nie uruchamia sie, sprobuj

przeinstalowac lampe.

& Uwaga

Zuzyta lampe nalezy usungé¢ w sposob zgodny z lokalnymi przepisami.

Upewnij sie, ze sruby sg dokrecone prawidtowo. Niedokrecenie srub do korica moze
spowodowac obrazenia lub wypadki.

Poniewaz lampa jest wykonana ze szkfa nalezy uwazaé, aby nie upusci¢ urzagdzenia i nie
zarysowac szkfa.

Nie nalezy uzywaé ponownie starej lampy. Moze to spowodowac jej eksplozje.

Przed wymiang lampy nalezy upewni¢ sie, ze projektor jest wylgczony i odtaczyé
przewod zasilajacy pradu zmiennego.

Nie nalezy uzywac projektora ze zdjetag pokrywg lampy.




Specyfikacje

Nazwa modelu PJD6345 PJD6544w
System wyswietlania Panel DLP Single 0,55" Panel DLP Single 0,65"
Rozdzielczos¢ XGA WXGA
(1024 x 768) (1280 x 800)
Zoom optyczny 1,1X 1,2X
F/Nr 1,97 -2,17 2,58
Dtugos¢ ogniskowej 21,95 - 24,18mm 21 -25,6mm
Rozmiar ekranu 30" - 300" 30" - 300"
Lampa 240W

D-Sub 15-pinowe x 2, S-Video x 1, Video x 1, sygnat wejscia audio (ztagcze mini
jack 3,5 mm stereo) x 2, HDMI x 1, wejscie mikrofonu 3,5 mm x1, USB typ A x1
(obstuga napedu USB flash wyswietlacza i klucza bezprzewodowego
wyswietlacza USB), USB typ mini-B x1 (obstuga wy$wietlacza USB)

15 pinowe D-Sub x 1, wyjscie sygnatu audio (gniazdo mini jack 3,5 mm stereo)
x1
RS-232 x 1, USB typ B x 1 (obstuga aktualizacji firmware i zdalnego sterowania
mysz3), RJ45 x 1, wyjscie wyzwalacza pragdu statego 12-V x 1

Ztgcze wejscia

Ztgcze wyjscia

Zigcze sterowania

Glosnik 16 wat x 1
NTSC, NTSC 4.43
Zgodnos¢ wideo PAL, PAL-N, PAL M

SECAM, HDTYV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), Composite video

Czestotliwosé

skanowania
Czestotliwos¢ 31-100 KHz
pozioma
Czestotliwos¢ 24 - 120 Hz
pionowa
Dziatanie:
Temperatura: 0°C do 40°C
Srodowisko Willjgotnoéé: 10%—?9%
rzechowywanie:
Temperatura: -20°C do 60°C
Wilgotnosc¢: 30%-85%
Wymagania Prad zmienny 120-240 V, 50 - 60 Hz, 3,2A
dotyczgce zasilania
Zuzycie energii 315 W (maks.)
(SV\;yin%) 294 x 219 x 113 mm
Waga 2,1 kg (4,6 funta)

Uwaga: Konstrukcje i specyfikacje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.




Wymiary
294 mm (S) x 219 mm (G) x 113 mm (W)
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Sruby do montazu
\ ° © ° |. sufitowego:
M4 x 8 (Maks. L = 8 mm)

Jednostka: mm
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Dodatek

Komunikaty wskaznikéw LED

Typ LED Kolor Stan Znaczenie

Dioda LED zasilania Niebieski Lite Tryb wstrzymania, po wigczeniu

Dioda LED temperatury Czerwony | Whyt. trybu oszczedzania energii.

Dioda LED lampy Czerwony |Wyt.

Dioda LED zasilania Niebieski Migajagce Tryb wstrzymania, po wytaczeniu

Dioda LED temperatury Czerwony | Wyt. trybu oszczedzania energii.

Dioda LED lampy Czerwony |Wyt.

Dioda LED zasilania Niebieski Migajace Uruchamianie

Dioda LED temperatury Czerwony Wyt

Dioda LED lampy Czerwony |Wyt.

Dioda LED zasilania Niebieski Lite Normalna praca

Dioda LED temperatury Czerwony Wyt

Dioda LED lampy Czerwony |Wyt.

Dioda LED zasilania Niebieski Lite Wylgczenie zasilania

Dioda LED temperatury Czerwony Wyt

Dioda LED lampy Czerwony |Wyt.

Dioda LED zasilania Niebieski Lite Jesli w systemie projektora

Dioda LED temperatury|Czerwony |Migajgce |Wystapig problemy z wentylatorami,

Dioda LED lampy Czerwony |Migajace projektor zostanie wytgczony.

Dioda LED zasilania Niebieski Lite Lampa osiggneta koniec okresu

Dioda LED temperatury Czerwony | Wyt. przydatnosci i wkrétce nalezy jg

Dioda LED lampy Czerwony |Migajgce |Wymieni¢. Lampa bedzie
kontynuowata dziatanie, az do
awarii. Zmien lampe. Jesli lampa
jest wylgczona, moze Zle dziatac
balast.

Dioda LED zasilania Niebieski Migajgce 1. Za wysoka temperatura. Lampa

Dioda LED temperatury Czerwony |Migajagce |wytaczy sie. Silnik wentylatora

Dioda LED lampy Czerwony  |Wyt. Eh*sti lampe.

u

2. Proces chtodzenia po wytgczeniu
projektora nie zostat zakonczony i
nastgpi jego ponowne
uruchomienie.

Dioda LED zasilania Niebieski Migajace Nie powiodto sie uruchomienie

Dioda LED temperatury Czerwony |Wyt. lampy. Jesli temperatura jest za

Dioda LED lampy Czerwony |Lite wysoka, wentylatory wykonajg

chtodzenie lampy.




Tryby zgodnosci

Komputer:
Rozdzielczosé Synchronizacja pozioma [kHz]| Synchronizacja pionowa [Hz]

640 x 350 37,9 85,0

246 50,0

31,5 59,9

37,9 72,8

640 x 480 375 750

43,3 85,0

61,9 120,0

31,5 70,0

720 x 400 379 850

31,0 50,0

35,2 56,0

37,9 60,3

800 x 600 48,1 72,0

46,9 75,0

53,7 85,1

76,3 120,0

48,4 60,0

56,5 70,1

1024 x 768 60,0 75,0

68,7 85,0

97,6 120,0

1152 x 864 67,5 75,0

1280 x 768 47,8 60,0

60,0 60,0

1280 x 960 85.9 85.0

1280 x 1024 64,0 60,0

1400 x 1050 65,3 60,0

1600 x 1200 75,0 60,0

1680 x 1050 65,3 60,0

Wideo:
Zgodnosé Rozdzielczos¢ Sync_:hronizacja Sy_n chronizacja
pozioma [kHz] pionowa [Hz]

480i 720 x 480 15,8 60
480p 720 x 480 31,56 60
576i 720 x 576 15,8 50
576p 720 x 576 31,3 50
720p 1280 x 720 37,5 50
720p 1280 x 720 45 60
1080i 1920 x 1080 33,8 60
1080i 1920 x 1080 28,1 50
1080p 1920 x 1080 67,5 60
1080p 1920 x 1080 56,3 50




Rozwiazywanie probleméw

Przed wystaniem projektora do naprawy nalezy sprawdzi¢ symptomy i przedstawione
ponizej rozwigzania. Jesli problem utrzymuje sie, skontaktuj sie z lokalnym
sprzedawcg lub punktem serwisowym. Sprawdz takze czesc¢ ,Komunikaty
wskaznikow LED”.

Problemy ze startem

Jesli nie sSwieci sie zadne $wiatto:

« Sprawdz, czy przewdd zasilajgcy jest pewnie podtgczony do projektora oraz, ze
drugi koniec jest podtgczony do gniazdka zasilania.

» Ponownie nacisnij przycisk zasilania.

» Odtgcz przewdd zasilajgey i zaczekaj chwile, a nastepnie podtgcz go i ponownie
nacisnij przycisk zasilania.

Problemy z obrazem

Jesli wyswietla sie zrodto wyszukiwania:

» Nacisnij SOURCE na projektorze lub Source na pilocie zdalnego sterowania, aby
wybrac aktywne zrodto wejscia.

» Upewnij sig, ze jest witgczone i podtgczone zewnetrzne zrédto.

* W celu potaczenia z komputerem, upewnij sie, ze jest wtgczony zewnetrzny port
wideo komputera notebook. Sprawdz informacje w podreczniku komputera.

Brak ostrosci obrazu:

* Upewnij sie, ze zdjeta zostata pokrywa obiektywu.

+ Podczas wyswietlania menu ekranowego, wyreguluj pokretto ostrosci. (Rozmiar
obrazu nie powinien sie zmieniac; jesli sie zmienia, regulowane jest powiekszenie,
a nie ostrosc¢).

» Sprawdz, czy obiektyw projektora nie wymaga czyszczenia.

Jesli obraz miga lub jest niestabilny, przy potgczeniu z komputerem:

» Nacisnij Auto Sync na pilocie zdalnego sterowania.

* Nacisnij MENU na projektorze lub Menu na pilocie, przejdz do Wideo/Audio i
wyreguluj Czestotl. lub Sledzen..

Problemy z pilotem zdalnego sterowania

Jesli pilot zdalnego sterowania nie dziata:

» Sprawdz, czy nic nie blokuje pola widzenia odbiornika pilota zdalnego sterowania z
przodu projektora. Uzyj pilota zdalnego sterowania z odlegtosci efektywnego
potgczenia.

» Woykieruj pilota zdalnego sterowania w ekran lub w tyt projektora.

» Przesun pilota zdalnego sterowania, aby znajdowat sie bardziej z przodu lub z tytu
projektora, nie za daleko w bok.




Komendy i konfiguracja RS-232

9 pinowy D-Sub

1CD

RXD

TXD

DTR

MASA

DSR

RTS

CTS
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Lista przewodow

C1 KOLOR C2
1 Czarny 1
2 Brazowy 3
3 Czerwony 2
4 Pomaranczowa 6
5 Zotty 5
6 Ziel. 4
7 Niebieski 8
8 Purpurowy 7
9 Biaty 9

POWLOKA DwW POWLOKA

Szybkos¢ transmis;ji

115200 bps (domysine)

Dtugos$¢ danych 8 bitow
Kontrola parzystosci Brak

Bit stopu 1 bitow
Sterowanie przeptywem Brak




Funkcja

Akcja

Kod sterowania

Zasilanie

Wigczone zasilanie

BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00

Wytgczone zasilanie

BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,00,00,00,00,00

Komputer1 BE,EF,03,19,00,19,29,01,47,02,CC,CC,00
Komputer2 BE,EF,03,19,1E,90,72,01,47,02,CC,CC,00
zrédto wejscia S-Video BE,EF,03,19,00,E8,69,01,47,02,CC,CC,00
Video BE,EF,03,19,00,78,A8,01,47,02,CC,CC,00
HDMI BE,EF,03,19,00,DA,2B,01,47,02,CC,CC,00
Przéd — stot BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,00,00,00,00
Pozycja projektora Tyt — stot BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,01,00,00,01
Przod — sufit BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,02,00,00,02
Tyt — sufit BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A ,EF,03,00,00,03
Menu BE,EF,02,06,00,E9,D3,30,00,00,00,00,00
Goére BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00
OosD Dot BE,EF,02,06,00,0B,D2,32,00,00,00,00,00
Lewo BE,EF,02,06,00,DA,D3,33,00,00,00,00,00
Prawo BE,EF,02,06,00,38,D2,31,00,00,00,00,00
Wt ECO BE,EF,03,06,00,EF,DB,6A,00,00,00,00,00
Lampa Wyt. ECO BE,EF,03,06,00,3E,DA,6B,00,00,00,00,00
Godziny uzywania BE,EF,03,06,00,BA,DB,6F,00,00,00,00,00
Wentylator WH. tryb duzej wysokosci |BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,01
Whwt. tryb duzej wysokosci |BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,00
Keystone w gore BE,EF,03,06,00,10,DB,65,00,00,00,00,00
Keystone

Keystone w dot

BE,EF,03,06,00,23,DB,66,00,00,00,00,00

4:3 BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,01,00,00,01

Wspotczynnik propordii .16:9 . BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,02

Anamorficzny/Szeroki  |BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,04

Autom. BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,00

Pusty Pusty wt. BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,01,00,00,01

Pusty wyt. BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,02,00,00,02

- Zamrozenie wt. BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,01,00,00,01
Zamrozenie P—

Zamrozenie wyt. BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,02,00,00,02

Gtosnos¢ + BE,EF,02,06,00,F1,DE,68,00,00,00,00,00

GloSnosé Gtosnosé - BE,EF,02,06,00,20,DF,69,00,00,00,00,00

Wyciszenie wt. BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,01,00,00,01

Wycisz wyt. BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,02,00,00,02

Auto zrodto

Auto zrodto wi.

BE,EF,03,06,00,89,DB,6C,00,00,00,00,00

Auto zrédto wyt.

BE,EF,03,06,00,58,DA,6D,00,00,00,00,00

Automatyczna syn-
chronizacja

BE,EF,02,06,00,86,D1,2F,00,00,00,00,00

DomysIne fabrycz.

BE,EF,03,06,00,68,DA,6E,00,00,00,00,00

Wersja firmware

BE,EF,03,06,00,D5,D09,70,00,00,00,00,00

Stan systemu

BE,EF,03,06,00,04,D8,71,00,00,00,00,00

Synchronizacja 3D

W1, synchronizacja 3D

BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,01

Whyt. synchronizacja 3D

BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,00,00,00,00

Gora-Dot

BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,02

Kolejne klatki

BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,03

Pakowanie ramek

BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,04

Obok siebie

BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,05




Tryb kolorow

Najjasniejszy

BE,EF,03,06,00,38,5A,88,12,08,08,12,08

PC BE,EF,03,06,00,38,5A,88,10,00,00,10,00
Film BE,EF,03,06,00,38,5A,88,13,01,01,13,01
ViewMatch BE,EF,03,06,00,38,5A,88,14,02,02,14,02
Biata tablica BE,EF,03,06,00,38,5A,88,15,05,05,15,05
Czar. tabl. BE,EF,03,06,00,38,5A,88,16,06,06,16,06

Zielona tablica

BE,EF,03,06,00,38,5A,88,17,07,07,17,07

Uzytkownik 1

BE,EF,03,06,00,38,5A,88,18,03,03,18,03

Uzytkownik 2

BE,EF,03,06,00,38,5A,88,19,04,04,19,04

English BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,01,00,00,01

Nederlands BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,02,00,00,02

Frangais BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,03,00,00,03

Espafiol BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,04,00,00,04

Italiano BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,05,00,00,05

sh=0f BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,06,00,00,06

Tng BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,07,00,00,07

Portugués BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,08,00,00,08

oy Tavg BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,09,00,00,09
Jezyk AT BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0A,00,00,0A
H&E BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0B,00,00,0B
Pycckuit BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0C,00,00,0C
Deutsch BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0D,00,00,0D
Svenska BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0E,00,00,0E

Turkce BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0F,00,00,0F

Suomi BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,10,00,00,10

Polski BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,11,00,00,11

Indonesia BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,12,00,00,12

L] BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,13,00,00,13

Gtcl BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,14,00,00,14

. Zwieksz. powiekszenia |BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,01
Powieksz

Zmniejsz. powigkszenia

BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,00

Tryb ekologiczny

Tryb ekologiczny wt.

BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,01

Tryb ekologiczny wyt. BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,00
Tryb dynamiczny Tryb dynamiczny Wt. BE,EF,02,06,00,D03,D1,2A,00,00,00,00,01
Tryb dynamiczny Wyt.  |BE,EF,03,06,00,EE,DA,6B,00,00,00,00,01
. . Szybkie wylaczenie |gp e 10 05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,01
Szybkie wytgczenie zasilania_Wt.
zasilania Szybkie wytgczenie

zasilania_Wyt.

BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,69,00,00,69,00




Kod sterowania podczerwienig

Kod systemu: 83F4
Format: NEC
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Przycisk Format Bajt 1 Bajt 2 Bajt 3 Bajt 4
Zasilanie NEC 83 F4 17 ES
Automatyczna NEC 83 F4 08 f7
synchronizacja

VGA1 NEC 83 F4 41 be

VGA2 NEC 83 F4 45 ba

Wideo NEC 83 F4 52 ad

?rédio NEC 83 F4 40 bf

Tryb koloréw NEC 83 F4 10 ef
Enter NEC 83 F4 15 ea

W gore/korekcja trapezowa+ NEC 83 F4 Ob f4
W dét/korekcja trapezowa- NEC 83 F4 Oc f3
Lewo NEC 83 F4 Oe f1

Prawo NEC 83 F4 of f0
Menu NEC 83 F4 30 CF

M¢j przycisk (funkcja) NEC 83 F4 56 A9
Zakoncz NEC 83 F4 28 D7
Mysz NEC 83 F4 31 CE

Lewy przycisk myszy NEC 83 F4 36 C9
Prawy przycisk myszy NEC 83 F4 37 C8
Strona w gore (mysz) NEC 83 F4 06 F9
Strona w dot (mysz) NEC 83 F4 05 FA
Blokada (panel przyciskow) NEC 83 F4 8E 71
Wzorzec NEC 83 F4 55 AA

D.Eco NEC 83 F4 2B D4

(Dynamiczny tryb EKO)

Powigksz+ NEC 83 F4 18 e7

Zatrz. NEC 83 F4 03 fc

Pusty NEC 83 F4 07 f8

Timer (prezentacja) NEC 83 F4 27 d8
Glosnosé+ NEC 83 F4 82 7D
Gtosnosc¢- NEC 83 F4 83 7C
Wycisz NEC 83 F4 14 eb
Proporcje NEC 83 F4 13 EC




Pomoc techniczna klienta

W celu uzyskania informacji o pomocy technicznej lub serwisu produktu, patrz tabela
ponizej,lub skontaktuj sie z dostawca.

UWAGA: Nalezy przygotowac¢ numer seryjny produktu.

Kraj/Region Witryna internetowa Telefon E-mail

Polska i inne
kraje Europy www.viewsoniceurope.com
Centralnej

www.viewsoniceurope.com/ | service_pl@
uk/support/call-desk/ viewsoniceurope.com




Ograniczona Gwarancja
Projektor ViewSonic®

Zakres gwarancji:

Firma ViewSonic gwarantuje, ze przy normalnym uzytkowaniu, w okresie gwaranciji jej
produkty bedg wolne od defektéw materiatowych i wad wytwarzania. Jezeli w okresie
gwarancyjnym wystapig defekty materiatowe lub wady wytwarzania produktu, firma
ViewSonic wedtug wlasnego uznania, naprawi lub wymieni produkt na inny podobny.
Wymieniony produkt lub jego podzespoty, mogg zawieraé czesci lub elementy wyre-
montowane lub odnowione.

Ograniczona trzyletnia (3) gwarancja ogoélna:

Podlega bardziej ograniczonej jednorocznej (1) gwarancji przedstawionej ponize;.
Ameryka Potnocna i Potudniowa: trzyletnia (3) gwarancja na wszystkie czesci, za wy-
jatkiem lampy; trzyletnia (3) gwarancja na robocizne oraz jednoroczna (1) gwarancja
na oryginalna lampe od daty zakupu przez pierwszego klienta.

Inne regiony lub kraje: Informacje o gwarancji nalezy sprawdzic¢ u lokalnego dostawcy
lub w lokalnym biurze ViewSonic.

Ograniczona jednoroczna (1) gwarancja w przypadku obcigzonego uzytkowania:
W przypadku warunkow obcigzonego uzytkowania, w ramach ktérych projektor jest uzywany
dtuzej niz czternascie (14) godzin (Srednie dzienne uzytkowanie). Ameryka Potnocna i Potu-
dniowa: jednoroczna (1) gwarancja na wszystkie czesci, za wyjgtkiem lampy; jednoroczna (1)
gwarancja na robocizne oraz dziewiecdziesieciodniowa (90) gwarancja na oryginalng lampe
od daty zakupu przez pierwszego klienta. Europa: jednoroczna (1) gwarancja na wszystkie
czesci, za wyjatkiem lampy; jednoroczna (1) gwarancja na robocizne oraz dziewiecdziesiecio-
dniowa (90) gwarancja na oryginalng lampe od daty zakupu przez pierwszego klienta.

Inne regiony lub kraje: Informacje o gwarancji nalezy sprawdzi¢ u lokalnego dostawcy
lub w lokalnym biurze ViewSonic.

Gwarancja na lampe podlega sprawdzeniu i aprobacie termindéw i warunkéw. Dotyczy
wytgcznie lamp zainstalowanych przez producenta. Na wszystkie lampy wchodzgce w
sktad akcesoriow, zakupione oddzielnie udzielana jest gwarancja na 90 dni.

Kogo dotyczy gwarancja:
Niniejsza gwarancja obejmuje tylko pierwszego nabywce.

Elementy nie objete gwarancja:

1. Wszelkie produkty z uszkodzonym, zmienionym lub usunietym numerem seryjnym.

2. Uszkodzenia, pogorszenie dziatania lub niewtasciwe dziatanie, spowodowane na-
stepujgcymi przyczynami:

a. Przypadkowe uszkodzenie, niewtasciwe uzytkowanie, zaniedbanie, pozar, za-
moczenie, porazenie piorunem lub dziatanie innej sity przyrody, nieautoryzowa-
na modyfikacja lub nieprzestrzeganie dotgczonej do wyrobu instrukciji.

. Dziatania poza specyfikacjami produktu.
Dziatania produktu w celach innych niz normalne zamierzone uzytkowanie oraz
dziatania w warunkach innych niz normalne.
. Naprawa lub usitowanie naprawy przez osoby nieupowaznione przez ViewSonic.
. Wszelkie uszkodzenia wyrobu w transporcie.
Usuniecie lub instalacja produktu.
. Przyczyny zewnetrzne takie jak wahania napiecia lub awaria zasilania.
. Stosowanie materiatéw lub czesci nie spetniajgcych specyfikacji technicznych
ViewSonic.
i. Normalne zuzycie.
j. Wszelkie inne przyczyny nie zwigzane z defektem produktu.
3. Op’raty za deinstalacje, instalacje, transport, ubezpieczenie i konfiguracje.
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Uzyskiwanie ustugi:

1. Informacje dotyczace uzyskiwania ustugi gwarancyjnej, mozna uzyskac¢ w dziale
obstugi klientéw ViewSonic (sprawdz informacje na stronie pomocy techniczne;j
klienta). Konieczne jest podanie numeru seryjnego produktu.

2. W celu uzyskania ustugi gwarancyjnej nalezy przedstawi¢ (a) oryginalny dowdéd
sprzedazy z datg sprzedazy, (b) imie i nazwisko, (c) adres, (d) opis problemu oraz
(e) numer seryjny produktu.

3. Produkt nalezy zanies¢ lub wysta¢ w oryginalnym opakowaniu, po optaceniu kosz-
tow przesyiki, do autoryzowanego punktu serwisowego ViewSonic lub do firmy
ViewSonic.

4. Dodatkowe informacje lub nazwe najblizszego punktu serwisowego ViewSonic
mozna uzyskac¢ po skontaktowaniu sie z firmg ViewSonic.

Ograniczenia domniemanych gwaranc;ji:

Nie udziela sie zadnych gwarancji wyranych ani domniemanych, w tym gwarancji
sprzedawalnosci ani przydatnosci do okreslonego celu, wykraczajgcych poza tu
opisane.

Wylaczenie odpowiedzialnosci cywilnej:

Odpowiedzialnos¢ cywilna firmy viewsonic ogranicza sie do kosztéw naprawy lub

wymiany wyrobu. Viewsonic nie przyjmuje odpowiedzialnosci za:

1. Szkody wyrzgdzone w stosunku do innego mienia, spowodowane przez usterki
wyrobu, szkody polegajgce na niewygodzie, niemoznosci uzytkowania wyrobu,
stracie czasu, zyskéw, mozliwosci gospodarczych, dobrego imienia, zaktéceniu
stosunkéw gospodarczych lub na innej stracie handlowej, nawet jezeli firma
viewsonic zostata powiadomiona o mozliwosci takich strat.

2. Wszelkie inne szkody dodatkowe, wtérne lub inaczej okreslone.

3. Wszelkie roszczenia dowolnej strony trzeciej wobec klienta.

Skutecznos¢ prawa lokalnego:

Niniejsza gwarancja nadaje uzytkownikowi okreslone prawa, ale uzytkownik moze
takze podlegac innym prawom w zaleznosci od wtadz lokalnych. Niektore rzady lo-
kalne nie zezwalajg na ograniczenia gwarancji dorozumianych i/lub nie zezwalajg na
wytaczanie szkdd przypadkowych lub wynikowych, dlatego tez powyzsze ogranicze-
nia i wytgczenia mogg uzytkownika nie obowigzywac.

Sprzedaz poza Stanami Zjednoczonymi i Kanada:

Po informacje na temat gwarancji i obstugi technicznej wyrobéw ViewSonic sprze-
dawanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadg nalezy skontaktowac sie z firmg
ViewSonic lub miejscowym dealerem wyrobow ViewSonic.

Okres gwarancji na ten produkt w czesci kontynentalnej Chin (z wytgczeniem Hong
Kongu, Makao i Tajwanu) zalezy od okreslen i warunkéw w karcie napraw gwaran-
cyjnych.

Szczegotowe informacije dotyczgce udzielonej gwaranciji dla uzytkownikoéw z Europy
i Rosji, sg dostepne pod adresem www.viewsoniceurope.com w czesci Support/War-
ranty Information.
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