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Information om overensstammelse

FCC-uttalande

Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i FFC regler. Anvandande ar understallt
foljande tva villkor: (1) denna enhet far inte férorsaka skadlig stérning och, (2) denna
enhet ska motsta all mottagen stérning inklusive stérning som kan leda till oonskad
funktion.

Denna utrustning har provats och befunnits uppfylla kraven fér digitala enheter
Klass B i enlighet med del 15 i FCC regler. Dessa krav ar avsedda att tillhandahalla
skaligt skydd mot skadlig storning vid installation i bostadsmiljo. Denna utrustning
alstrar, anvander och kan utstrala energi pa radiofrekvenser och kan om, den inte
installeras och anvands i enlighet med anvisningarna, férorsaka skadlig stoérning pa
radiokommunikationer. Det garanteras emellertid inte att stdrning inte kan intraffa i
en noggrant utférd installation. Om denna utrustning férorsakar skadlig stralning pa
radio- eller televisionsmottagning, vilket kan avgoras genom att stanga av och starta
utrustningen, bér anvandaren férsaka undanrdja stérningen med en eller flera av
féljande atgarder:

Rikta om eller flytta mottagarantennen.

Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett vagguttag i en annan sakringskrets an den till vilken
mottagaren ar ansluten.

Radgor med aterforsaljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.

Varning: Ha i atanke att andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkants
av den for 6verensstammelsen ansvariga paren kan forverka din ratt att anvanda
utrustningen.

For Kanada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE forsakran om overensstammelse for europeiska lander

c € Denna enhet uppfyller kraven inligt EMC-direktivet 2004/108/EC och
Lagspanningsdirektivet 2006/95/EC.

Foljande information avser enbart medlemslander i EU:

Markningen ar i dverensstammelse med direktivet angaende Avfall fran
elektrisk - och elektronisk utrustning (WEEE) 2002/96/EC.

Markningen anger kravet pa att INTE borskaffa utrustningen inklusive uttom-
da eller utrangerade batterier eller ackumulatorer som osorterat kommunalt I
avfall, men ska inlamnas pa darfor inrattade insamlingsplatser.

Om batterier, ackumulatorer och knappceller ingar i denna utrustning ar
markta med de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb innehaller batteriet

mer an 0,0005 % kvicksilver eller mer an 0,002 % kadmium eller mer an

0,004 % bly.



Viga sakerhetsanvisningar
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14.

Las dessa anvisningar.

Spara dessa anvisningar.

Horsamma samtliga varningar.

Folja samtliga anvisningar.

Anvand inte denna enhet nar vatten.

Rengdr med en mjuk, torr trasa.

Blockera inte eventuella ventilationsoppningar. Installera enheten i enlighet med
tillverkarens anvisningar.

Installera inte enheten nara varmekallor sasom varmeelement, varmluftutiopp,
spisar eller andra enheter (inklusive forstarkare) som alstrar varme.

Forbikoppla inte den polariserade eller jordade stickkontakten. En polarisera
kontakt har tva stift av vilket det ena ar bredare an det andra. En jordat stickkon-
takt har tva stift och en tredje jordningskontakt. Det breda stiftet och den tredje
kontakten tillhandahalls for din sdkerhet. Om den medféljande stickkontakten
inte passar i ditt vagguttag ska en elektriker konsulteras for byte av det oan-
vandbara vagguttaget.

Skydda natsladden mot trampning och klamning, speciellt vid kontakter. Ser-
viceuttag och den punkt dar det lamnar enheten. Sakerstall att vagguttaget ar
placerad nar enheten och Iattillgangligt.

Anvand endast av tillverkaren specificerade tillsatser/tillbehor.

Anvand enheten endast med den vagn, stativ, faste eller bord som
specificeras av tillverkaren eller medfdljer enheten. Vid anvandning
av en vagn ska forsiktighet iakttas nar vagnen med enheten flyttas
for att undvika skada i samband med att vagnen valter.

Dra stickkontakten ur vagguttaget nar enheten inte avses att anvan-
das under langre tidsperioder.

Lat kvalificerad servicepersonal utféra all service. Service erfordras om enheten
skadats pa nagot satt sasom: om natsladden eller stickkontakten ar skadade,
om vatska spills pa eller féremal faller pa enheten, om enheten utsatts for regn
eller fukt, eller om enheten inte fungerar eller har tappats.




Forsakran om overensstammelse med RoHS?2

Denna produkt har konstruerats och tillverkats i enlighet med direktiv 2011/65/EU
fran Europaparlamentet och radet angaende begransning av anvandning av vissa
skadliga amnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2-direktivet), och anses
uppfylla kraven for hogsta tillatna koncentrationer, utfardade av europeiska Kommit-
tén for teknisk anpassning (TAC) enligt nedan:

“ Foreslagen hogsta koncentration Verklig koncentration

Bly (Pb) 0,1% <0,1%
Kvicksilver (Hg) 0,1% <0,1%
Kadmium (Cd) 0,01% <0,01%
Hexavalent krom (Cr6+) 0,1% <0,1%
Polybromerade bifenyler (PBB) 0,1% <0,1%
Polybromerade difenyletrar (PBDE) 0,1% <0,1%

Vissa komponenter i produkter enligt ovan ar undantagna under bilagan till RoHS2-
direktivet som foljer:

Exempel pa undantagna komponenter ar:

1. Kvicksilver i kompakta lysror som ej overstiger 5 mg per lampa och i andra lampor
som inte namns specifikt i RoHS2-direktivens annex.

2. Byt i glas pa katodstralerdrens katoder, elektroniska komponenter, lysamnesror
och keramiska delar for elektronik (t.ex. piezoelektriska enheter).

3. Bly i lédtenn for hdga temperaturer (dvs. blybaserade legeringar innehallande 85
viktprocent bly eller mer).

Bly som legeringsmetall i stal med upp till 0,35 viktprocent bly, aluminium innehal-

lande up till 0,4 viktprocent bly, och som en kopparlegering innehallande upp till 4

viktprocent bly.




Information om copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Samtliga rattigheter forbehalls.
Macintosh och Power Macintosh ar varumarken som ags av Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, och Windows logotyp ar registrerad varumarken
som ags av Microsoft Corporation i USA och andra lander.

ViewSonic, logotypen med de tre faglarna, OnView, ViewMatch och ViewMeter ar
registrerade varumarken som ags av ViewSonic Corporation.

VESA ar ett registrerat varumarke som ags av Video Electronics Standards Associa-
tion. DPMS och DDC ar varumarken som ags av VESA.

PS/2, VGA och XGA ar registrerade varumarken som ags av International Business
Machines Corporation.

Friskrivningsklausul: ViewSonic Corporation patar sig inget ansvar for tekniska eller
redigeringsfel eller utelamnanden i denna bruksanvisning. Inte heller for sekundara
eller darav foljande skador till foljd av leverans av detta material eller prestanda eller
anvandning av denna produkt.

Med anledning av stravan att kontinuerligt forbattra produkten forbehaller sig View-
Sonic Corporation ratten att andra produktspecifikationerna utan foregaende medde-
lande. Information i detta dokument kan andras utan féregaende meddelande.

Ingen del av detta dokument far kopieras, mangfaldigas eller dverféras pa nagot satt
eller fér nagot andamal utan féregaende skriftliga tillatelse fran ViewSonic Corpora-
tion.

Produktregistrering

For att uppfylla eventuella framtida produktbehov och for att motta ytterligare pro-
duktinformation nar tillgangligt, besok avsnittet for din region pa ViewSonics webb-
plats for att registrera din produkt online.

ViewSonic CD:n ger dig aven mgjlighet att skriva ut formularet for produktregistre-
ring.

Skicka det ifyllda formularet via brev eller fax till respektive ViewSonic-kontor. For att
hitta registreringsformularet, Oppna katalogen ":\CD\Registration”.

Registrera produkten for basta forberedelsen for framtida behov av kundtjanst.
Skriv ut den har anvandarhandboken och fyll i informationen i avsnittet "Att spara”.
LCD-bildskarmens serienummer hittas pa baksidan av bildskdrmen. For mer infor-
mation, se avsnittet "Kundsupport” i denna handbok.

For dina anteckningar
Produktens namn: PJD6345/PJD6544w
ViewSonic DLP Projector
Modell nummer: VS14971/NVS14973
Dokument nummer: PJD6345/PJD6544w UG _SWD Rev. 1B 10-01-13
Serienummer:
Inképsdatum:

Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslangd

Lampan i denna produkt innehaller kvicksilver vilket kan vara farligt for dig och for
miljon. Kasta den i enlighet med lokala och statliga lagar.

ViewSonic respekterar miljon och ar engagerade att arbeta och leva gront. Tack
for att du tar del av en smartare och gronare datorhantering. Besok ViewSonic
webbisda for att ta reda pa mer.

USA och Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx



Notering om stromsladden

Stromsladden maste uppfylla kraven i de lander dar du anvander projektorn. Bekrafta
din strdomkontakttyp i diagrammet nedan och se till att korrekt stromsladd anvands.
Om den medfdljande stromsladden inte passa i stromuttaget, kontakta din
aterforsaljare. Denna projektor ar utrustad med en skyddsjordad kontakt. Se till att
kontakten passar i uttaget. Andra inte sékerheten hos denna skyddsjordade kontakt.
Vi rekommenderar starkt att vid anvandning av en videokalla att den ocksa ar utrustad
med skyddsjordad kontakt for att forhindra signalstorningar pa grund av
spanningsvariationer.

Jord

A

For Australien och Fastlandskina For USA och Kanada

For Europeiska kontinenten Fo6r Storbritannien
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Introduktion

Projektorns funktioner

| den har projektorn férenas hogkvalitativ optisk visning och en anvandarvanlig
utformning som goér den palitlig och lattanvand.

Projektorn har féljande funktioner:

* Enkelchips 0,55 tum Texas Instruments DLP® teknologi
+ PJD6345: XGA (1024x768 bildpunkter)

* Enkelchips 0,65 tum Texas Instruments DLP® teknologi
+ PJD6544w: WXGA (1280x800 bildpunkter)

» Kompatibel med Macintosh® datorer

» Kompatibel med NTSC, PAL, SECAM och HDTV
* D-Sub 15-pin terminal fér analog videoanslutning
« Anvandarvanlig, flersprakig skarmvisning

» Avancerad elektronisk keystone-korrigering

+ RS-232-kontakt for seriell styrning

« HDMI 1.4a-st6d

* PJLink™-kompatibel

 Stoder fjarrkontroll med Crestron-programvara

* LAN-display 4-1 (max. 4 stationar dator / barbar dator / smarttelefon / smart
surfplatta till en projektorr)

» USB-visning stdder datoranslutning med USB mini-B till kabel av A-typ

» Stoder USB-flashminne for foto / video / musikuppspelning och Office-
visningsfunktion

* Dynamisk ECO-timerfunktion sanker lampans stromforbrukning med upp till 70%
nar ingen ingangssignal upptacks under en angiven tidsperiod.

» Valbar snabbavstangningsfunktion

» Mojlighet att vaxla mellan normalt Iage och ekonomilage fér minskad
stromforbrukning

+ Stéder 3D DLP-lank-teknik
* Mindre an 0,5 W stromférbrukning i vilolage.
& Observera

* [Informationen i denna manual kan dndras utan vidare meddelanden.

* Reproduktion, éverféring eller kopiering av allt eller delar av detta dokument ér inte
tillatet utan skriftligt medgivande.

* Den synbara ljusstyrkan i den projicerade bilden varierar beroende pa ljusférhallandena
och instéllningarna for kontrast/ljusstyrka och ljusstyrkan é&r proportionerlig till
projektionsavstandet.

* Lampans ljusstyrka minskar med tiden och kan variera inom lamptillverkarens
specifikation. Detta &r normalt och férvéntat.



Forpackningens innehall

Vid uppackning av projektorn se till att alla dessa delar finns med:

. . VGA-kabel (D-sub till
Projektor Natkabel D-sub)

Quick Start Guide

S

Fjarrkontroll (IR) och . : A .
batterier (2 st. AAA) ViewSonic CD-guide Snabbstartguide

Valfria tillbehor

1. Takmonteringssats
2. Ersattningslampa
3. VGA - komponentadapter

& Observera

Kontakta din aterférséljare omedelbart om nagot féremal saknas, dr skadat eller om
enheten inte fungerar.

Fo6r maximalt produktskydd, spara férpackningsmaterialet och packa om produkten pa
det sétt som den levererades om du behéver transportera den.




Projektoroverblick

Frontvy
10 00
0060 O 60060
1. IR-sensor for fjarrkontroll 2. Hissfot
(framsida)
3. Projektorlins 4. Fokusring
5. Sakerhetsstang 6. Hogtalare
7. \Ventilationshal 8. Zoomring
9. Kontrollpanel 10. Lamplock




Vy bakifran
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1. AC-stromuttag 2. Anslutningsportar
3. Kensingtonlas

Vy underifran

Takskruvar:
M4 x 8 (Max. L = 8 mm)

L Enhet: mm

150

1. Sakerhetsstang 2. Fasthal for takmontering

& Observera

* Denna projektor kan anvdndas med en takmontering fér stéd. Takmonteringen
medféljer inte i paketet.

* Kontakta din aterforséljare fér information om montering av projektorn i ett tak.

* Vid installation av enheten monterar du en ldttatkomlig strémbrytare i det fasta kablaget
eller sétter i kontakten i ett ldttatkomligt eluttag ndra enheten. Om ett fel intréffar vid
anvéndning av enheten slar du av den med strémbrytaren eller drar ur kontakten.




Anvanda produkten

Kontrollpanel

1. TEMP (Temperaturindikator)
Se "LED-indikatormeddelanden”.

2. Keystone/piltangenter (a/upp, v /ner)
Manuell korrigering av bildférvrangning som uppstar pa grund av
projiceringsvinkeln.

3. POWER
Slar pa och stéanger av projektorn.

4. Strombrytare (LED-indikator)
Se "LED-indikatormeddelanden".

5. ENTER/piltangent (» /hoger)
Utfér det menyalternativ som du har valt pa skarmvisningsmenyn.

Nar skarmmenyn ar aktiverad anvands knapparna nr. 2, 5 och 7 som
riktningsknappar for att valja 6nskad menypost och for att gora justeringar.

6. MENU/EXIT
Visar eller stanger skarmmenyer.

7. SOURCE/piltangent («/vanster)
Faltet for val av kalla visas.

8. LAMP (Lampindikator)
Se "LED-indikatormeddelanden”.




Anslutningsportar
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1. AUDIOIN 1
Anslut en ljudutmatning fran datoringang 1 till detta uttag.
2. S-VIDEO

Anslut S-Video-utgangen fran videoutrustningen till detta uttag.

3. COMPUTERIN 1
Anslut bildinsignalen (analog RGB eller komponent) till detta uttag.

4. COMPUTER OUT
Anslut till en datorskarm etc.

5. HDMI
Anslut HDMI-utgangen fran videoutrustningen till detta uttag.
(Den har funktionen ar tillganglig for PJD5483s.)

6. RS-232
Nar projektorn kors via en dator anslut da denna till den kontrollerande datorns
RS-232C port.

7. TYPEB USB
Den har anslutningen ar till for uppdatering av fast program och stod for
musfunktioner.

8. LAN
RJ45-kontakt for Ethernet-anslutning.

9. MINIUSB
USB-visning stoder datoranslutning med USB mini-B till kabel av A-typ.



10. COMPUTER IN 2
Anslut bildinsignalen (analog RGB eller komponent) till detta uttag.

11. VIDEO
Anslut kompositvideoutgangen fran videoutrustningen till detta uttag.

12. AUDIO OUT
Anslut till en hogtalare eller annan ljudutrustning.

13. AUDIOIN 2
Anslut en ljudutgang fran dator ingang 2 eller video till detta uttag.




Fjarrkontroll

1. Power

Slar pa och stéanger av projektorn.
2. VGA1

Visa COMPUTER IN 1-signalen.
3. Source

Faltet for val av kalla visas.

4. Keystone/piltangenter (A/upp, Y/ner)
Manuell korrigering av bildférvrangning som uppstar pa grund av
projiceringsvinkeln.

5. <Vanster
Nar menyn On-Screen Display (OSD) ar aktiverad, tangenterna #4, #5 och #20
anvands som riktningspilar for att valja dnskat menyalternativ och gora justeringar.

6. My Button
Anvandardefinierbar knapp for anpassade funktioner.
7. Menu

Visa menyer pa skarmen.

8. @ Hoger musknapp
Anvand hogra musknappen nar muslaget ar aktiverat.

9. BVanster musknapp
Anvand vanstra musknappen nar muslaget ar aktiverat.

10. Mouse
Vaxla mellan lagena normal och mus.

11. alLock
Aktiverar panelknappslaset.



12. Pattern
Visa ett testmonster.

13. Blank
Dolj skarmbilden.

14. D.Eco
Sanker lampans stromférbrukning med upp till 70%.
Anm.: Det tar en stund att starta den har funktionen. Se till att projektorn har varit
pa i mer an fyra minuter.

15. Auto Sync
Anvand automatiskt basta uppdateringsfrekvens for den bild som visas.
Anm.: Vaxla ingangskalla mellan komposit/S-video/HDMI i den ordningsféljden.
HDMI endasts for PJD5234

16. Video
Véaxla ingangskalla mellan komposit/S-video/HDMI i den ordningsféljden.

17. VGA2
Visa COMPUTER IN 2-signalen.

18. Color Mode
Valj bildinstallningslage.

19. Enter
Bekrafta val.

20. » Hoger

Nar menyn On-Screen Display (OSD) ar aktiverad, tangenterna #4, #5 och #20
anvands som riktningspilar for att valja dnskat menyalternativ och gora justeringar.

21. Exit
Gar tillbaka till féoregaende skarmmeny.

22. Sida upp
Utfor sida upp-funktionen nar muslage ar aktiverat.

23. Sida ned
Utfor sida ned-funktionen nar muslage ar aktiverat.

24. Magnify
Forstorar den projicerade bilden.

25. Volume
Justerar volymen.

26. Freeze
Frys den projicerade bilden.

27. Ljudavstangning
Vaxlar mellan av och pa for projektorljudet.

28. Aspect
Valj bildskarmens bildproportioner.

29. Timer
Aktivera OSD-menyn till P-timer.



Anvanda musfjarrkontrollen

Mojligheten att styra datorn med fjarrkontrollen ger dig mer flexibilitet vid
presentationer.

1. Anslut projektorn till en stationar eller barbar dator med en USB-kabel i stallet for
datorns mus innan fjarrkontrollen anvands. Se "Ansluta en dator" pa sidan 14 for
mer information.

Stall in ingangssignalen till COMPUTER IN 1 eller COMPUTER IN 2.

Tryck pa Mouse pa fjarrkontrollen for att vaxla fran vanligt lage till muslage. En
ikon pa skarmen visar att muslaget aktiverats.

4. Utfér onskade musfunktioner pa fjarrkontrollen.

Flytta markéren pa skarmen genom att trycka pa a/ v/ «/» .
Vansterklicka med 5.
Hogerklicka med @.

Tryck pa Sida upp/Sida ned for att styra visningsprogrammet (pa en ansluten
dator) som svarar pa sida upp/sida ner-kommandon (som t.ex. Microsoft
PowerPoint).

Aterga till normalt 1age genom att klicka Mouse igen.




Satta i batterier
1. Oppna batterilocket i visad riktning.

2. Satt in batterier i facket enligt bilden.

3. Satt tillbaka batterilocket och stang.

A Forsiktighet
* Risk for explosion om batteriet byts ut mot en felaktig sort.
* Kasta férbrukade batterier enligt instruktionerna.
* Kontrollera plus- och minuspolerna dr vdanda pa rétt hall nidr batteriet sétts i.

s Observera

* Forvara batterier utom rdckhall for barn. Det finns risk fér dédsfall om batterierna sviljs.
* Ta ut batteriet ur fjarrkontrollen nér den anvédnds under ldngre perioder.

* Kasta inte batterier i det vanliga hushallsavfallet. Kassera batterier enligt lokala
foreskrifter.

* Risk for explosion om batterierna byts mot felaktig typ. Byt ut alla batterier mot nya.

* Batterier far inte hamna i eller i laggas nérheten av eld eller vatten, férvara batterierna
pa en mork, sval och torr plats.

* Om batterildckage misstanks, torka bort ldckaget och byt till nya batterier.

* Om ldckaget fastnar pa din kropp eller pa kldderna, skolj omedelbart med mycket
vatten.




Hantering av fjarrkontrollen

Rikta fjarrkontrollen mot den infrardda fjarrkontrollsensorn och tryck pa en knapp.
» Styr projektorn fran framsidan

& Observera

Peka inte med lasern direkt mot mdnniskors égon (sédrskilt sma barn). Det finns risk fér
égonskador.

Fjdrrkontrollen kanske inte fungerar i solljus eller andra starka ljus sasom lysrérsljus
som skiner direkt mot fjdrrkontrollsensorn.

Anvénd fjarrkontrollen fran en position dar fjdrrkontrollsensorn ar synlig.
Tappa inte fjdrrkontrollen eller skaka den.
Férvara fjdrrkontrollen dér den inte utsétts fér mycket héga temperaturer eller fuktighet.

Se till att det inte kommer vatten pa fjdrrkontrollen eller att vata féremal placeras ovanpa
den.

Montera inte isér fjdrrkontrollen.




Anslutning

Nar du ansluter en signalkalla till projektorn maste du se till att:
1. Stanga av all utrustning innan du goér nagra anslutningar.

2. Anvanda ratt signalkabel for respektive kalla.

3. Se till att alla kablar ar ordentligt anslutna.
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1. Ljudkabel 2. HDMI-kabel

3. Kompositvideokabel 4. S-videokabel

5. VGA (D-Sub) till HDTV (RCA)- kabel 6. VGA-kabel (D-sub till D-sub)
7. USB-kabel (B-typ till A-typ) 8. VGA till DVI-A-kabel

9. USB-kabel (mini-B-typ till A-typ)

T Viktigt

Fér anslutningarna nedan &r det vissa kablar som inte levereras med projektorn (se

"Férpackningens innehall” pa sidan 2). De finns att képa i butiker som séljer
elektronikutrustning.

Anslutningsillustrationen ovan &r endast en referens. Anslutningskontakterna pa
baksidan skiljer sig at mellan olika projektormodeller.

* For detaljerade anslutningsmetoder, se sida 14-17.



Ansluta en dator eller bildskarm
Ansluta en dator

Projektorn har ett VGA-ingangsuttag som gor det mojligt att ansluta den till bade
IBM®—kompatibIa och Macintosh®-datorer. Om du vill ansluta till en Macintosh-dator
av aldre modell behdver du en Mac-adapter.

Ansluta projektorn till en barbar eller stationar dator:

» Anvanda en VGA-kabel

1. Anslut ena anden pa den medféljande VGA-kabeln till D-Sub-kontakten pa datorn.

2. Anslut den andra anden av VGA-kabeln till COMPUTER IN 1- eller COMPUTER
IN 2-signalingangen pa projektorn.

3. Om du vill anvanda sidvaxlingsfunktionen, anslut A-typ-anden pa en USB-kabel till
datorns USB-port och den andra anden till projektorns TYPE B USB-uttag. Se
"Anvanda musfjarrkontrollen" pa sidan 10 fér mer information.

& Viktigt

* En del barbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar nar de ansluts till en
projektor. Vanligtvis kan du anvdnda tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT / LCD fér
att aktivera/inaktivera den externa skdrmen. Leta upp en funktionstangent med texten
CRT /LCD eller en funktionstangent med en bildskdrmssymbol pa den bérbara datorn.
Tryck samtidigt pa Fn och funktionstangenten. Mer information om den bérbara datorns
tangentkombinationer finns i dokumentationen till datorn.

* Anvanda en USB-kabel
1. Anslut typ A-anden pa en USB-kabel till USB-utgangen pa datorn.

2. Anslut kabelns mini B-typanden till projektorns mini B-utgang.

OSuccess
Ready for display

ViewSonie e,

3. Gatill "Min dator", leta ratt pa en skivenhet och dubbelklicka sedan pa den for att
installera USB-drivrutinen.




4. Dubbelklicka pa "EZ USB Mirror-only" (EZ USB Spegel-endast)-ikonen pa
skrivbordet. EZ USB visas pa skarmen.

T ViewSonic USB 1. 0. 0. 264

ViewSonic USB

Mirror

Extension

& Viktigt
* ViewSonic USB-funktionen stoder inte Mac OS-enheter.

Ansluta en bildskarm

Om du vill titta pa din presentation pa nara hall via en bildskarm, samtidigt som den
visas pa skarmen, kan du ansluta MONITOR OUT signalen pa projektorn till en extern
bildskarm med en VGA-kabel enligt féljande anvisningar:

Ansluta projektorn till en skarm:
1. Anslut projektorn till en dator enligt instruktionerna i "Ansluta en dator" pa sidan 14.

2. Anslut ena anden av en lamplig VGA-kabel (endast en medfdljer) till bildskarmens
D-Sub-ingang.

Om bildskarmen har en DVI-ingang kan du ansluta DVI-anden av en VGA till DVI-
A-kabel till DVI-ingangen pa bildskarmen.

3. Anslut kabelns andra ande till uttaget markt MONITOR OUT pa projektorn.
& Viktigt

* | standby-ldage fungerar COMPUTER OUT endast ndr COMPUTER IN 1 anslutits till
datorn.



Ansluta videokallor

Din projektor kan anslutas till olika videokallor som har en av féljande
utgangskontakter:

« HDMI

+ Komponentvideo

» S-video

+ Kompositvideo

Det racker om du kopplar projektorn till videokallan med ett av alternativen ovan, men
de olika alternativen har olika bildkvalitet. Den metod du valjer kommer antagligen att
bero pa mdjligheten att matcha terminalerna pa projektorn och videokallan enligt vad
som beskrivs nedan:

Kontaktnamn Utseende Referens Bildkvalitet
HDMI "Ansluta en HDMI-
HDMI kallenhet" pa sidan Basta
° 16
S-VIDEO "Ansluta en S-
S-video @ videoenhet" pa Bra
@ sidan 17
VIDEO "Ansluta en
Video kompositvideokalla" Normal
pa sidan 17

Ansluta en HDMI-kallenhet

Kontrollera att videokallan har en ledig uppsattning HDMIutgangar:

 Om den har det kan du fortsatta.
* Om inte maste du se over vilken metod som ska anvandas for att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en HDMI-kéllenhet:

1. Anslut ena anden pa en HDMI-kabel till kallenhetens HDMI-utgang.
2. Anslut HDMI-kabelns andra ande till uttaget markt HDMI pa projektorn.

Ansluta en komponentvideokalla
Kontrollera att videokallan har en ledig uppsattning komponentvideoutgangar:

* Om den har det kan du fortsatta.

* Om inte maste du se dver vilkken metod som ska anvandas for att ansluta enheten.

Ansluta projektorn till en komponentvideoenhet:

1. Anslut anden pa adapterkabeln for VGA (D-sub) till HDTV med tre RCA-kontakter
till kallenhetens komponentvideoutgangar. Matcha kontakternas farger till de pa
uttagen: gront till gront, blatt till blatt och rott till rott.

2. Anslut den andra anden av kabeln (med en D-Sub-kontakt) til COMPUTER IN 1
eller COMPUTER IN 2 pa prjoektorn.



T Viktigt

* Om vald videobild inte visas efter att projektorn ar paslagen och korrekt videokélla har
valts, kontrollera att videoenheten ar paslagen och fungerar korrekt. Kontrollera édven
att du har anslutit signalkablarna pa rétt sétt.

. VGA komponentadapter (ViewSonic P/N: CB-00008906)

Ansluta en S-videoenhet
Kontrollera att videokallan har en ledig S-videoutgang:

* Om den har det kan du fortsatta.
* Om inte maste du se over vilken metod som ska anvandas for att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en S-videoenhet:

1. Anslut ena anden av en S-videokabel till S-videokontakten pa videokallan.
2. Anslut S-videokabelns andra ande till projektorns S-VIDEO-uttag.

 Viktigt

* Om vald videobild inte visas efter att projektorn ar paslagen och korrekt videokélla har
valts, kontrollera att videoenheten &r paslagen och fungerar korrekt. Kontrollera édven
att du har anslutit signalkablarna pa ratt sétt.

* Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och S-
videokéllan med komponentvideokablar behéver du inte ansluta enheten med en S-
videokabel eftersom det skulle utgéra en overflodig andra anslutning av sdmre
bildkvalitet. Se "Ansluta videokéllor" pa sidan 16 for mer information.

Ansluta en kompositvideokalla
Kontrollera att videokallan har en ledig uppsattning kompositvideoutgangar:

* Om den har det kan du fortsatta.
* Om inte maste du se over vilken metod som ska anvandas for att ansluta enheten.
Ansluta projektorn till en kompositvideokalla:

1. Anslut ena anden av en videokabel till kompositvideokontakten pa videokallan.
2. Anslut videokabelns andra ande till uttaget VIDEO pa projektorn.

& Viktigt

* Om vald videobild inte visas efter att projektorn ar paslagen och korrekt videokélla har
valts, kontrollera att videoenheten ar paslagen och fungerar korrekt. Kontrollera dven
att du har anslutit signalkablarna pa rétt sétt.

* Du behédver bara ansluta enheten med kompositvideokablar om komponentvideo- eller
S-videoanslutningar inte fanns tillgdngliga. Se "Ansluta videokéllor" pa sidan 16 fér mer
information.




Spela upp ljud via projektorn

Du kan anvanda projektorhogtalaren (blandad mono) i dina presentationer och aven
ansluta separata forstarkta hogtalare till projektorns AUDIO OUT-kontakt.

Om du har ett separat ljudsystem féredrar du formodligen att ansluta
videkokallenhetens ljudutgang till ljudsystemet istallet for till projektorns monoljud.

Du kan ocksa anvanda en mikrofon for att mata ut ljudet via projektorns hogtalare.
Nar anslutningen ar gjord kan du kontrollera ljudet eller skarmmenyerna pa
projektorn. Se "Ljudinstallning" pa sidan 32 fér mer information.

Tabellen nedan beskriver anslutningsmetoderna for olika enheter samt var ljudet
kommer ifran.

Projektor 10 Audio in 1 Audio in 2 | Microphone

Audio in 2-instéllningar | Audio in 2 = Audio in Audio in 2 =» Microphone

Computerin 1
. . Computerin 2 G
Audio in 1 Computerin 1 Composite Ej tilldmpligt
S-video
Computer in 2 Computer N !
. . Ce Computer in 2
Audio in 2 Composite Ej tillampligt .
. Composite
S-video .
S-video

Den valda ingangssignalen avgor vilket l[jud som kommer att spelas upp i projektorhogtalaren
och vilket ljud som kommer att matas ut fran projektorn nar AUDIO OUT anslutits. Om du valjer
en datorsignal kan projektorn spela upp ljud mottaget fran AUDIO IN 1/ AUDIO IN 2 eller MIC.

Om mikrofoninmatning

¢ Om du vill anvanda en mikrofon, anslut en mikrofon med en 3,5 minikontakt till
projektorn.

* Du kan anvanda en tradlés mikrofon om den tradldsa modulen anslutits till
projektorns mikrofoningang och det fungerar bra tillsammans med associerade
enheter.

» For att garantera god kvalitet vid anvandning av en tradlés mikrofon ar det
rekommenderat att mikrofonen uppfyller de specifikationer som ges i nedanstaende

tabell.
Signal Parametrar Min Typ Max
Transduktorprincip Dynamisk
Mikrofon Impedans 300 1K ohm
Frekvensatergivning 600 16K Hz

» Mikrofonvolymen kan justeras pa tva satt.

+ Stall in volymen direkt i Video/Ljud > Ljudinstallning > Mikrofonvolym-
menyn.

» Stall in projektorvolymen i Video/Ljud > Ljudinstallning > Volym-menyn eller
tryck pa volymtangenterna (+, -) pa fjarrkontrollen. (Projektorvolymens
installning paverkar mikrofonvolymen.)

» Gor mikrofonvolymen tillganglig nar projektorn ar i standbylage genom att satta pa
Video/Ljud > Ljudinstallning > Aktiv ljudutgang-menyn.

» Om mikrofonen inte fungerar, markera volyminstallningen och kabelanslutningen.

» Du kanske far feedbackbrus fran mikrofonen om du star fér nara
projektorhogtalaren. Flytta mikrofonen fran hogtalaren. Ju hégre volym, desto
langre maste du sta fran hogtalaren for att undvika bruset.



Hantering

Sla pa /stanga av projektorn
Starta projektorn:

1. Anslut stromsladden och signalkabeln for kringutrustningen.

2. Tryck pa o for att sla pa projektorn.
Projektorn tar nagra minuter pa sig for att varma upp.

3. Sla pa kallan (dator, DVD-spelare osv.). Projektorn kdnner automatiskt av kallan
nar Autokalla aktiverats.

* Om du har anslutit till flera kallor till projektorn samtidigt tryck pa SOURCE pa
projektorn for att valja énskad signal eller tryck pa énskad signalknapp pa
fijarrkontrollen.

* Om projektorn inte kanner av en giltig signal fortsatter meddelandet "Ingen
signal" att visas.

« Se till att funktionen Snabb autosékning i menyn KALLA aktiverats om du vill att
projektorn ska sdka efter signalerna automatiskt.

A Varning

* Ta bort linsskyddet innan projektorn slas pa.
e Titta aldrig direkt in i linsen ndr lampan &r tdnd. Detta kan skada égonen.

* Brdannpunkten koncentrerar h6ga temperaturer. Placera inga foremal nédr den for att
undvika eventuell brandfara.

Stanga av projektorn:

1. Tryck pa o for att stdnga av projektorlampan. Du kommer att se meddelandet
"Strom av? Tryck pa strombrytaren igen" visas pa skarmen.
2. Tryck pa o igen for att bekrafta.
* Nar Gront lage ar av borjar stromindikatorn blinka nar projektorn gattin i
standbylage.

* Nar Gront lage ar pa borjar stromindikatorn lyse med ett fast sken nar
projektorn gatt in i standbylage.

* Om du vill sla pa projektorn igen maste du vanta tills dess att den helt och hallet
har avslutat sin avkylningscykel och gatt in i standbylage. | standbylage trycker
du helt enkelt pa o for att starta om projektorn.

3. Dra ut natkabeln ur eluttaget och projektorn.
4. Sla inte pa projektorn omedelbart efter avstangning.




Justera projektorhojd

Hissfot

Projektorn ar utrustad med justerbara fotter for justering av bildhojden.

For att hoja eller sanka bilden:

1. For att hoja eller sanka bilden, tryck pa hissknappen och hoj eller sank fronten pa
projektorn. Slapp knappen for att Iasa installningen.

2. For fa plan bild pa skarmen, vrid pa lutningsinstallningsfoten for att fininstalla
hojden.

& Observera

* For att undvika att skada projektorn bér du se till att hissfoten och
lutningsinstéliningsfoten &r helt indragen innan projektorn placeras i transportvéskan.

Justera projektorns zoom och fokus

Zoomring

Fokusring

1. Stall in skérpan genom att vrida pa fokusringen. En stillbild rekommenderas for
fokusering.

2. Stall in bildstorleken genom att glida med zoomringen.




Justera storleken pa den projicerade bilden
Anvand siffrorna och tabellen nedan for att avgora projektionsstorleken och
projektionsavstand.

Maximal zoomning  Minimal zoomning
| | 8 Skarm

Linsens mitt

Vertikal forskjutning LI 72 R
Projiceringsavstand

PJD6345
Skarmstorlek 4 : 3 Skarm

Diagonal Projektionsavstand [inch (m)] Bildhojd Vertikal forskjutning

[tum (cm)] (min. zoom) (max. zoom) [tum (cm)] [tum (cm)]
40 (102) 62 (1,6) 69 (1,7) 24 (60,96) 3,6 (9,1)
60 (152) 94 (2.4) 103 (2,6) 36 (91,44) 5,4 (13,7)
80 (203) 125 (3,2) 137 (3,5) 48 (121,92) 7,2 (18,2)
100 (254) 156 (4,0) 172 (4,4) 60 (152,4) 9,0 (22,9)
150 (381) 234 (5,9) 257 (6,5) 90 (228,6) 13,5 (34,3)
200 (508) 312 (7,9) 343 (8,7) 120 (304,8) 18,0 (45,7)
250 (635) 390 (9,9) 429 (10,9) 150 (381,0) 22,5 (57,2)
300 (762) 468 (11,9) 515 (13,1) 180 (457,2) 27,0 (68,6)

PJD6544w
Skarmstorlek 16 : 10 Skarm

Diagonal Projektionsavstand [inch (m)] Bildhojd Vertikal forskjutning
[tum (cm)] (min. zoom) (max. zoom) [tum (cm)] [tum (cm)]
40 (102) 51 (1,3) 61 (1,5) 21 (54) 2,6 (6,7)
60 (152) 76 (1,9) 91 (2,3) 32 (81) 4,0 (10,1)
80 (203) 101 (2,6) 121 (3,1) 42 (108) 5,3 (13,5)
100 (254) 126 (3,2) 152 (3,9) 53 (135) 6,6 (16,8)
150 (381) 190 (4,8) 228 (5,8) 79 (202) 9,9 (25,2)
200 (508) 253 (6,4) 304 (7,7) 106 (269) 13,2 (33,7)
250 (635) 316 (8,0) 379 (9,6) 132 (337) 16,6 (42,1)
300 (762) 379 (9,6) 455 (11,6) 159 (404) 19,9 (50,5)

s Observera

* Placera projektorn i ett horisontellt lage, andra positioner kan géra att virme bygg upp
och skadar projektorn.

* Se till att det finns ett mellanrum pa minst 30 cm runt projektorn.

* Anviénd inte projektorn i en rokig miljé. Rékrester kan samlas pa viktiga delar och
skada projektorn eller dess prestanda.



Réadfraga din aterforsaljare for sérskilda installationer sasom hdngande fran taket.

Pa grund av variationer hos optiska komponenter finns det en marginal pa 3% for de har
vdrdena. Om du tidnker installera projektorn permanent, bor du fysiskt testa
projiceringsstorleken och -avstandet for projektorn pa plats innan du installerar den
permanent, sa att du kan géra anpassningar enligt projektorns optiska egenskaper. Pa
sa sétt kan du vélja det basta monteringsldget i relation till installationsplatsen.




Lasa styrtangenterna

Med styrtangenterna pa projektorn lasta kan du férebygga att projektorns installningar
andras oavsiktligt (av t.ex. barn). Nar Panelknappslas ar pa fungerar inga
styrtangenter pa projektorn férutom ¢ Power.

1. Tryck pa @Lock pa fjarrkontrollen.
2. Ett bekraftelsemeddelande visas. Valj Ja for att bekrafta.

Frigbra panelknappslaset:

1. Tryck pa @Lock pa fjarrkontrollen.
2. Ett bekraftelsemeddelande visas. Valj Ja for att bekrafta.

ViewSonic’

& Viktigt

* Omdu trycker pa & Power fér att stinga av projektorn utan att inaktivera
panelknapplaset ar projektorn fortfarande last nér den slas pa ndsta gang.

* Knapparna pa fjdarrkontrollen fungerar fortfarande nér panelknapplaset dr aktiverat.




Stalla in presentationstimern

Presentationstimern kan visa aterstaende pre