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Godkannandeinformation

OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden om foreskrifter.
Motsvarande program skall hanvisa till marketiketter och relevant markning pa
enheten.

CE-efterlevnad for europiska lander

Enheten uppfyller EMC-direktiv 2004/108/EC och lagspanningsdirektiv
2006/95/EC.

Foljande information galler endast for medlemsstater i Europeiska Unionen
(EV):

Symbolen till héger ar i enlighet med direktiv 2002/96/EC om avfall som

utgdrs av eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).

Produkter med denna symbol skall inte behandlas som kommunalt avfall

utan maste behandlas med de atervinnings- och insamlingssystem
som finns tillgangliga i ditt land eller naromrade, med hansyn till lokala
bestammelser.




Deklaration om RoHS2-efterlevnad

Denna produkt har utformats och tillverkats i efterlevnad med direktiv 2011/65/
EU fran det europeiska parlamentet och radet om restriktion av anvandning av
vissa farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS2-direktiv) och
har beddmts efterleva de maximala koncentrationsvarden som utfardats av TAC
(European Technical Adaptation Committee) enligt nedan:

Substans :2;?;':32:;2““3' Faktisk koncentration
Bly (Pb) 0,1% <0,1%

Kvicksilver (Hg) 0,1% <0,1%

Kadmium (Cd) 0,01% <0,01%

Hexavalent krom (Cr8*) 0,1% <0,1%
Polybrominerade bifenyler (PBB) 0,1% <0,1%
Polybrominerade difenyletrar (PBDE) 0,1% <0,1%

Vissa produktkomponenter enligt angivet ovan ar undantagna enligt RoOHS2-

direktivens annex Ill enligt nedan:

Exampel pa undantagna komponenter ar:

1. Kvicksilver i kallkatodror och plasmalampor (CCFL och EEFL) for sarskilda

andamal inte dverstiger (per lampa):

(1) Kort Iangd (=500 mm): maximalt 3,5 mg per lampa.

(2) Mediumlangd (>500 mm och =1.500 mm): maximalt 5 mg per lampa.

(3) Lang langd (> 1.500 mm): maximalt 13 mg per lampa.

Bly i glas i katodstraleror.

Bly i glas i lysror inte Overstiger 0,2 viktprocent.

Bly som legeringselement i aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly.

Kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.

Bly i Iddpunkter med hog smalttemperatur (t. ex. blybaserade legeringar som

innehaller 85 viktprocent eller mer bly).

7. Elektriska och elektroniska komponenter som innehaller bly i glas eller keramik
annat an dielektriska keramiska kondensatorer, t. ex. piezoelektroniska
anordningar eller i en glas- eller keramisk matrisforening.
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Forsiktighetsatgarder och varningar

Las alla dessa foreskrifter innan du bérjar anvanda utrustningen.
Spara dessa foreskrifter pa ett sakert stalle.

Uppmarksamma samtliga varningar och folj alla instruktioner.
Sitt minst 18” / 45cm fran LCD displayskarmen.

lakttag alltid forsiktighet nar du flyttar View-Panel-skarmen.
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Ta aldrig bort den bakre skyddskapan. LCD display-skarmen innehaller
kraftigt stromférande delar. Kontakt med dessa delar kan leda till allvarliga
personskador.

7. Anvand inte produkten i narhet till vatten. Varning: for att minska risken fér brand
eller elektrisk stot ska du undvika att utsatta apparaten for regn och fukt.

8. Undvik att utsatta LCD display-skarmen for direkt solljus eller andra varmekallor.
Placera LCD display-skarmen sa att den inte ar vand mot direkt solljus, for att
undvika blank och reflexer.

9. Rengo6r med en mjuk, torr trasa. Om extra rengdring kravs, se "Rengoéra
displayen" i denna bruksanvisning for ytterligare instruktioner.

10. Undvik att vidrora bildskarmen. Hudoljor ar svara att fa bort.

11. Gnugga eller tryck inte mot LCD-panelen eftersom det kan skada bildskarmen
permanent.

12. Tack inte dver nagra 6ppningar. Installera enligt tillverkarens féreskrifter.

13. Installera inte i narhet av varmekallor som t.ex. element, varmeregulator, ugn,
eller annan apparatur (inklusive forstarkare) som avger varme.

14. Placera LCD display-skarmen i ett val ventilerat utrymme. Placera ingenting pa
LCD displayskarmen som kan blockera eller hindra ventilationen.

15. Placera inga tunga féremal pa LCD displayskarmen, videokabeln eller natkabeln.

16. Om rok, onormala ljud eller underlig lukt kommer fran LCD display-skarmen ska
du omedelbart stdnga av den och kontakta aterforsaljaren eller ViewSonic. Det ar
farligt att anvanda LCD display-skarmen under dessa forhallanden.

17. Motverka inte syfter med polariserad eller grundad kontakt. En polariserad
kontakt har tva flata stift, dar det ena stiftet ar bredare an det andra. En grundad
kontakt har tva flata stift samt ett tredje grundande stift. Det bredare stiftet
(pa polariserad kontakt), eller det tredje stiftet (pa grundad kontakt) har ett
sakerhetssyfte. Om den medféljande kontakten inte passar i uttaget bor du
kontakta en elektriker och fa uttaget utbytt.

18. Skydda elsladden fran att bli trampad pa eller klamd, speciellt intill kontakten,
inbyggda eluttag, eller ingangen pa produkten. Forsakra dig om att eluttaget ar
placerat i narheten av produkten sa att det ar lattatkomligt.

19. Anvand endast tillsatser/tillbehor rekommenderade av tillverkaren.

(Fortsattning pa nasta sida)



20. Anvand endast tillsammans med vagn, stall, stativ, hallare eller bord
rekommenderat av tillverkaren eller salt tillsammans med enheten.
Vid anvandning av vagn, var forsiktig nar du flyttar vagnen/
produkten for att undvika skada fran fall.

21. Dra ur kontakten om produkten lamnas oanvand for langre tid.

22. Overlat allt underhall till kvalificread personal. Underhall behdvs nér produkten
skadats, t.ex. vid skada pa elsladden eller kontakten, om vatska spillts eller
foremal fallit pa produkten, om den har utsatts for regn eller fuktighet, om den
inte fungerar som den skall, eller om den tappats.
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Ta copyrightt pa information

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Alla rattigheter forbehalles.

Macintosh och Power Macintosh ar registrerade varumarken som tillhér Apple Inc.
Microsoft, Windows och Windows logotyp ar registrerade varumarken som tillhér
Microsoft Corporation i USA och andra lander.

ViewSonic, logotypen med de tre faglarna, OnView, ViewMatch och ViewMeter ar
registrerade varumarken som tillhér ViewSonic Corporation.

VESA ar ett registrerat varumarke som tillhor Video Electronics Standards
Association. DPMS, DisplayPort och DDC ar varumarken som tillhér VESA.
Friskrivning fran ansvar: ViewSonic Corporation skall inte hallas ansvariga for
tekniska fel, korrekturfel eller uppgifter som saknas i denna handbok, ej heller fér
olyckor eller foljdskador som orsakats av framtagandet av detta material eller av
produktens funktion eller anvandning.

For att standigt kunna forbattra sina produkter forbehaller sig ViewSonic Corporation
ratten att andra produktspecifikationer utan foregaende meddelande. Informationen i
det har dokumentet kan komma att andras utan féregaende meddelande.

Ingen del av det har dokumentet far kopieras, mangfaldigas eller éverféras pa nagot
satt for nagot syfte utan foregaende skriftligt tillstand fran ViewSonic Corporation.




Produktregistrering

For att uppfylla eventuella framtida produktbehov och for att motta ytterligare
produktinformation nar tillgangligt, besok avsnittet for din region pa ViewSonics
webbplats for att registrera din produkt online.

ViewSonic CD:n ger dig &ven mdjlighet att skriva ut formularet for
produktregistrering.

Skicka det ifyllda formularet via brev eller fax till respektive ViewSonic-kontor. For att
hitta registreringsformularet, 6ppna katalogen ":\CD\Registration".

Registrera produkten fér basta forberedelsen for framtida behov av kundtjanst.
Skriv ut den har anvandarhandboken och fyll i informationen i avsnittet "Att spara".
LCD-bildskarmens serienummer hittas pa baksidan av bildskarmen. For mer
information, se avsnittet "Kundsupport" i denna handbok.

Inkopsuppgifter
Produktnamn: VA2046a-LED/VA2046m-LED
ViewSonic Widescreen LCD Display
Modellnummer: VS15449
Dokumentnummer: VA2046a/m-LED-1_UG_SWD Rev. 1A 05-09-13
Serienummer:
Inkopsdatum:

Bortskaffande av produkten vid slutet av dess livslangd

ViewSonic respekterar miljon och ar engagerade att arbeta och leva gront. Tack
for att du tar del av en smartare och grénare datorhantering. Besok ViewSonic
webbisda for att ta reda pa mer.

USA och Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx




Komma igang

Grattis till ditt inkdp av en LCD display-bildskarm fran ViewSonic®.
Viktigt! Spara originalladan och allt paketeringsmaterial for framtida transportbehov.
OBS! Ordet "Windows" i denna handbok avser operativsystemet Microsoft Windows.

Paketinnehall
Paketet med LCD display innehaller:

LCD display-skarm

Natkablar

Ljudkabel (stereominiuttag, endast for VA2046m-LED)
D-Sub-kabel

Snabb Bdrja Leda

ViewSonic CD

- Anvandarhandbok

- INF/ICM-filer*

- Registreringsinformation

- Ytterligare programvara (tillval)

OBS! INF-filen garanterar kompatibilitet med Windows operativsystem och ICM-
filen (Image Color Matching) garanterar att ratt farger visas pa skarmen. ViewSonic
rekommenderar att du installerar bada filer.




Snabbinstallation

1. Anslut videokabel

+ Kontrollera att bade LCD display-skdrmen och datorn &r AVSTANGDA.
» Ta bort den bakre kdpan om nédvandigt.

* Anslut videokabeln fran LCD display-skarmen till datorn.

Macintosh-anvandare: Modeller som ar aldre an G3 behover en
Macintoshadapter.

Anslut adaptern till datorn och anslut videokabeln till adaptern.

Kontakta ViewSonic® kundtjanst om du behdver bestalla en ViewSonic
Macintoshadapter.

2. Anslut natkabeln (och natadapter om nédvandigt)
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OBS! Ljudingang (endast for VA2046m-LED)
DVI (endast for VA2046m-LED)
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3. Satt PA LCD display-skdrmen och datorn
Sla PA LCD display-skdrmen och sedan datorn. Denna ordning (LCD
displayskarmen fore datorn) ar mycket viktig.

OBS! Anvandare av Windows kan fa ett meddelande som instruerar dem att
installera INFfilen. For att 6ppna filen, ga till katalogen ":\CD\vsfiles".

4. Satt in ViewSonic CD:n i datorns CD-enhet.

Folj anvisningarna pa skarmen. Om datorn inte har nagon CD-enhet,
seKundtjnst.

5. Windows-anvndare: Stll in synkroniseringslge (exampel: 1024 x 768)

Fr anvisningar om hur du ndrar upplsning och repetitionsfrekvens, se
grafikkortets anvndarhandbok.

6. Installationen r klar. Lycka till med din nya LCD display-skrm frn
ViewSonic.

Installation av ytterligare programvara (tillval)
1. Ladda ViewSonic CD:n i din CD/DVD-enhet.

2. Dubbelklicka pa mappen "Software" (Program) och valj dnskat program.

3. Dubbelklicka pa filen "Setup.exe" och folj instruktionerna pa skarmen for att
slutféra den enkla installationen.



Vaggmonteringsinstallation (tillval)

OBS! Far endast anvandas med UL-listat vdggmonteringsfaste For inforskaffning
av en vaggmonteringssats eller fot for héjdjustering, kontakta ViewSonic®

eller en lokal aterforsaljare. Se anvisningarna som levereras tillsammans med
basmonteringssatsen. Om du vill konvertera LCD display-skarmen fran en
skrivbordsmonterad till en vaggmonterad skarm goér du sa har:

Kontrollera att strombrytaren ar avstangd och dra sedan ut natkabeln.
Lagg LCD display-skarmen med framsidan nedat pa en handduk eller filt.
Ta bort basen. (Avlagsnande av skruvar kan kravas.)

O N~

Hitta och identifiera en av féljande VESA-monteringsgranssnitt (a, b, c)

pa bildskdarmens baksida (se sidan "Specifikationer" for bildskarmens
monteringsgranssnitt). Fast monteringskonsolen fran den VESA-kompatibla
vaggmonteringssatsen med skruvar av korrekt langd.

____________________________________________
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5. Satt fast LCD display-skarmen pa vaggen enligt anvisningarna i
vaggmonteringssatsen.




Anvanda LCD Display-skarmen

Stalla in synkroniseringslaget

Det ar viktigt att stalla in synkroniseringslaget for att maximera skarmbildens

kvalitet och minimera pafrestningarna pa égonen. Synkroniseringslaget bestar av
upplosning (t.ex. 1024 x 768) och repetitionsfrekvens (eller vertikal frekvens t.ex.
60 Hz). Nar du har stallt in synkroniseringslaget anvander du OSD-kontrollerna till att
justera skarmbilden.

For optimal bildkvalitet, anvand det synkroniseringslage som rekommenderas for din
LCD-bildskarm pa sidan "Specifikationer".

Sa har staller du in synkroniseringslaget:

+ Still in upplésningen: Oppna "Utseende och anpassning” fran kontrollpanelen

via startmenyn och stall in upplésningen.

+ Stall in repetitionsfrekvensen: se grafikkortets handbok fér anvisningar.
VIKTIGT! Kontrollera att ditt grafikkort ar installt pa 60 Hz vertikal
uppdateringsfrekvens som rekommenderad installning for de flesta LCD-bildskarmar.
Om du valjer ett synkroniseringslage som inte stods kan det resultera i att ingen bild
visas, och meddelandet "Utom rackhall" visas pa skarmen.

Instéllningar for OSD- och strombrytarlas

* OSD-las: Tryck pa och hall nere [1] och pil upp A i 10 sekunder. Nar du trycker
pa nagon knapp visas meddelandet OSD Locked (OSD last) i 6 sekunder.

» Las upp OSD: Tryck pa och hall nere [1] och pil upp A i 10 sekunder.

« Strombrytarlas: Tryck pa och hall nere [1] och pil ned V¥ i 10 sekunder.
Om du trycker pa strombrytaren visas meddelandet Power Button Locked
(strombrytaren last) under ett par sekunder. Oavsett denna installning galler
att efter ett stromavbrott satts LCD display-skérmens strém automatiskt PA nar
strommen aterstalls.

» Las upp strombrytaren: Tryck pa och hall nere [1] och pil ned ¥ i 10 sekunder.




Justera skarmbilden

Anvand knapparna pa den framre kontrollpanelen fér att visa och justera
OSDkontrollerna som visas pa skarmen.

Strom Pa/Av
d) Indikator-lampa
Bla = PA
Orange = Energisparlage

Visar huvudmenyn eller avslutar kontrollskdrmen och sparar
justeringar.

[1]

Visar kontrollskarmen for den markerade kontrollen.
Aven en genvag att vaxla mellan analoga och digitala anslutningar.

[2]

Bladdrar igenom menyalternativen och justerar den kontroll som
AV visas.
Ljudjustering (endast for VA2046m-LED) (V) / Kontrast (A) .

Justera skarmbilden genom att gora féljande:
1. Visa huvudmenyn genom att trycka pa knapp [1].

OBS! Alla OSD menyer och justeringsskarmar forsvinner automatiskt efter
ungefar 15 sekunder. Detta kan justeras via installningen for OSD-tidsgransen i
instaliningsmenyn.

2. Valj en kontroll som du vill justera genom att trycka pa A eller ¥ om du vill
bladdra upp eller ner i huvudmenyn.

3. Nar kontrollen markerats, tryck pa knappen [2].

4. For att spara justeringarna och avsluta menyn, tryck pa [1]-knappen tills
OSDmenyn forsvinner.

Foljande tips kan hjalpa dig att optimera skdarmen:

« Stall in datorns grafikkort att stoda ett rekommenderat synkroniseringslage
(se sidan "Specifikationer" fér rekommenderade installningar for just din LCD-
bildskarm). For instruktioner om hur man "andrar uppdateringsfrekvens", se
grafikkortets anvandarhandbok.

* Om det behdvs kan du géra sma justeringar genom att anvanda H POSITION
och V POSITION tills dess att skarmbilden kan ses i sin helhet. (Den svarta
ramen runt skarmens kant ska knappt vidrora LCD-skarmens upplysta “aktiva
omrade”.)



Huvudmenyns kontroller

Justera menyalternativ genom att anvanda knapparna A och V.
OBS! Kontrollera huvudmenyns objekt pa din LCD OSD och se forklarningar for
huvudmenyn nedan.

Huvudmeny forklarningar

OBS: De huvudmenyposter som listas i detta avsnitt galler alla huvudmenyposter for
alla modeller. Nar det galler de faktiska huvudmenyposterna for just din produkt, se
huvudmenyposterna pa OSD-skarmen.

A Audio Adjust (Ljudjustering)
justerar volymen, tystar ljudet eller vaxlar mellan ingangar om du har mer
an en ingangskalla.

Auto Image Adjust (Automatisk bildjustering)

storleksandrar, centrerar och finjusterar automatiskt videosignalen for att
eliminera vagformer och forvrangningar. Tryck pa [2]-knappen for att fa
en bild med mer skarpa.

OBS! Auto Image Adjust fungerar med flertalet videokort. Om

denna funktion inte fungerar pa din LCD-skarm ska du sanka
videorepetitionsfrekvensen till 60 Hz och stalla in upplésningen till dess
forinstallda varde.

B Brightness (ljusstyrka)
justerar skdrmbildens svarta niva for bakgrunden.

C Color Adjust (fargjustering)
tillhandahaller flera fargjusteringslagen: forinstallda fargtemperaturer och
User Color (anvandarfarg) som ger dig mojlighet att justera rott (R), gront
(G), och blatt (B) individuellt). Fabriksinstallningen for denna produkt ar
nativ.

Contrast (kontrast)
justerar skillnaden mellan bildens bakgrund (svarta niva) och férgrunden
(vita nivan).

| Information visar synkroniseringslaget (videosignalingang)
som kommer fran datorns grafikkort, LCD-modellnumret, serienumret och
ViewSonic URL-adress pa Internet. Se grafikkortets anvandarhandbok
for anvisningar om hur du andrar upplésning och repetitionsfrekvens
(vertikal frekvens).
OBS! VESA 1024 x 768 @ 60 Hz (rekommenderas) innebar att
upplésningen ar 1024 x 768 och repetitionsfrekvensen ar 60 Hertz.



Input Select (valj insignal)
bladdrar mellan ingangar om du har mer an en dator ansluten till LCD-
skarmen.

M Manual Image Adjust (Bildsta liningens)
visar menyn for manuell bildjustering. Du kan stalla in en mangd olika
installningar for bildkvalitet.

Memory Recall (minnesaterkallning)

aterstaller andringar till fabriksinstalliningarna om bildskdrmen anvands
i det fabriksinstallda synkroniseringslaget som listas i denna handboks
“Specifikationer”.

Undantag: Denna kontroll paverkar inte andringar som gjorts med
installningarna for sprak och strombrytarlas.

S Setup Menu (instédllningsmenyn)
justerar skarmmenyns (OSD) installningar.

Stromhantering

Denna produkt forsatts i Vilolaget/Av med svart skarm och minskad stromforbrukning
efter fem 5 sekunder utan signalingang.




Annan information

Specifikationer
LCD Typ TFT (Thin Film Transistor), Active Matrix 1600 x 900 LCD,
0,27 mm bildpunktsbredd
Skarmstorlek Metrisk: 49,5 cm
Imperial: 20 tum (19,5 tum betraktningsyta)
Fardfilter RGB vertikal rand
Glasyta Antireflexbehandlad
Insignal Video Synk RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm)

DVI (TMDS Digital, 100 Ohm) (endast for VA2046m-LED)
Separate Sync
f :24-82 kHz, f :50-75 Hz

Kompatibilitet PC Upp till 1600 x 900 Ej sammankopplad (NI)
Macintosh' Power Macintosh: Upp till 1600 x 900
Uppl6sning? Rekommenderas 1600 x 900 @ 60 Hz
Stods 1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480 @ 60, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
Strom Spéanning 100-240 V, 50/60 Hz (automatisk stromstallare)
Visningsyta Full avsokning 432,0 mm (H) x 239,76 mm (V)

17,0” (H) x 9,4” (V)

Anvandningsmiljo

Temperatur
Fuktighet
Hojd Over havet

0 °C ill +40 °C
20% till 90% (icke-kondenserande)
Upp till 3.000 meter

Forvaringsmiljo

Temperatur
Fuktighet
Hojd Over havet

-20 °C till +60 °C
5% till 90% (icke-kondenserande)
Upp till 12.000 meter

Matt Fysiska 478,2 mm (B) x 360,2 mm (H) x 197,6 mm (D)
18,8” (B) x 14,2” (H) x 7,8” (D)
Vaggmontering Avstand 100 x 100 mm
Vikt Fysiska 6,61 Ib (3,0 kg)
Energisparlagen Pa 24\W (Typiskt) (bla LED)
Av <0.5W

" Macintosh-datorer fore G3 behdver en ViewSonic®, Macintosh-adapter. Kontakta ViewSonic om du vill bestalla
en adapter.

2 Var noga med att inte stélla in datorns grafikkort att dverskrida dessa synkroningerslagen eftersom det kan
skada LCD-bildskdrmen permanent.




Rengoring av LCD Display-skarmen

« KONTROLLERA ATTLCD DISPLAY-SKARMEN AR AVSTANGD.

« HALL ELLER SPRUTA ALDRIG NAGON VATSKA DIREKT PA BILDRUTAN
ELLER HOLJET.

Rengoring av bildrutan:
1. Torka av rutan med en ren, mjuk, luddfri trasa. Da avlagsnas damm och andra
partiklar.

2. Om rutan inte blir ren fuktar du trasan med fonsterputs som inte innehaller
ammoniak eller alkohol och torkar av rutan.

Rengoring av holjet:
1. Anvand en mjuk, torr trasa.

2. Om holjet inte blir rent fuktar du en ren, mjuk, luddfri trasa med ett milt
rengoringsmedel som inte innehaller ammoniak eller alkohol och torkar av hdljet.

Friskrivning fran ansvar

+  ViewSonic® avrader fran anvandning av ammoniak- eller alkoholbaserade
rengdringsmedel vid rengéring av LCD display-skarmens ruta eller hdljet. Vissa
kemiska rengdringsmedel kan skada LCD display-skarmens yttre.

» ViewSonic tar inte nagot ansvar for skador till féljd av anvandning av
ammoniakeller alkoholbaserade rengdéringsmedel.




Felsokning

Ingen strom
» Kontrollera att skarmen ar paslagen (ON).

» Kontrollera att natkabeln ar ordentligt ansluten till LCD display-skarmen.

+ Kontrollera att det finns strdm i vagguttaget genom att ansluta nagon annan
utrustning (t.ex. en radio) till det.

Strommen ar paslagen men ingen bild syns

» Kontrollera att videokabeln som levererades med LCD display-skarmen ar
ordentligt ansluten till videoporten pa datorns baksida. Om den andra anden
av videokabeln inte ar permanent ansluten till LCD display-enheten ska den
anslutas ordentligt pa LCD display-enheten.

» Justera ljusstyrka och kontrast.
*  Om du anvander en Macintosh fore G3 behoéver du en Macintosh-adapter.

Felaktiga eller onormala farger

» Kontrollera videokabelns anslutning om nagon farg (rétt, gront eller blatt) saknas.
Losa eller avbrutna stift i kabelkontakterna kan orsaka bristfallig anslutning.

* Anslut LCD display-skarmen till en annan dator.

*  Om du har ett aldre grafikkort kan du kontakta ViewSonic® kundtjanst for en icke-
DDC-adapter.

Kontrollknapparna fungerar inte
* Tryck bara pa en knapp i taget.




Kundtjanst

For teknisk support eller produkttjanst, se tabellen nedan eller kontakta din

aterforsaljare.
OBS! Du behover produktens serienummer.

Land/ .

Omrade Webbsida Telefon E-post

Sverige | www.viewsoniceurope.com www.viewsoniceurope.com/ service_se@viewsoniceurope.com
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Begransad garanti
ViewSonic® LCD Display-skidrm

Garantin omfattas av féljande:

ViewSonic garanterar att dess produkter ar fria fran brister i material och utférande under
garantiperioden. Om en produkt visar sig vara defekt i material eller utférande under garantiperioden
kommer ViewSonic att enligt beslut efter eget beddmande att reparera eller byta ut produkten mot
en likadan produkt. Utbytesprodukt eller reservdelar kan innefatta nytillverkade eller ombyggda delar
eller komponenter.

Garantins livslangd:
Garantin for ViewSonic LCD-bildskarmar galler mellan 1 och 3 ar, beroende pa vilket land inkdpet
sker i, for alla delar inklusive ljuskalla och allt utfért arbete fran datumet for forsta konsumentinkdp.

Garantins skyddsomfang:
Denna garanti galler endast for forsta kdpare/konsument.

Foljande omfattas ej av garantin:
1. Produkt for vilken serienumret har helt eller delvis utraderats eller modifierats.
2. Skada, kvalitetsforsamring eller felfunktion som beror av:

a. Olycka, felaktig anvandning, slarv, brand, vatten, blixtnedslag, force majeure eller annat laga
hinder, icke-auktoriserad produktmodifikation, eller underlatelse att folja instruktioner som
medféljer produkten.

b. Produktskada vid leverans.
c. Uttag eller installation av produkten.
d. Orsaker exteriort produkten, sasom elspanningsfluktueringar eller stromavbrott.

e. Anvandning av tillbehor eller delar som ej uppfyller ViewSonic specifikationer.
f.  Normalt slitage.
g. Annan orsak som inte hanfor sig till produktfel.

3. Varje produkt som uppvisar vad som kallas "fosforinbranning", vilket sker nar en statisk bild visas
pa produkten under en langre tid.

4. Kostnader for avldgsnande, installation, envagstransport och installningsservice.

For bestallning av service:
1. Vill du ha information om hur du erhaller service under garantiperioden, kontakta ViewSonic
kundtjanst (Se sidan for kundsupport). Du kommer att behdva ange produktens serienummer.

2. For att erhélla service under garanti kravs att du presenterar foljande: (a) ursprunglig
inkdpshandling (kvitto) med datum, (b) namn, (c) adress, (d) en beskrivning av problemet och (e)
produktens serienummer.

3. Settill att leverera produkten med forbetald fraktkostnad i dess originalférpackning till ViewSonic
eller till ett auktoriserat servicecenter fér ViewSonic.

4. For ytterligare information eller namnet pa narmaste servicecenter for ViewSonic, ta kontakt med
ViewSonic.

Begransning av underférstadda garantier:
Det foreligger inga garantier, explicit eller underforstatt, vilka har omfang utdver den hari givna
beskrivningen, inklusive underférstadd garanti for saljbarhet och riktighet fér nagot sarskilt andamal.



Uteslutande av skadestand:

Viewsonic skadestandsskyldighet ar begransad till kostnaden for reparation eller utbyte av produkten.

Viewsonic skall ej hallas ansvarigt for:

1. Skada pa annan egendom som foérorsakas av defekter hos produkten, skador som beror pa
olamplighet, férlust vid anvandning av produkten, tidsforlust, profitbortfall, forlorat affarstillfalle,
forlust av goodwill, stérning i affarsforhallande eller annan kommersiell forlust, &ven om
majligheten till sddana skador har omtalats.

2. Andra skador, sdsom olycksbetingade eller félidskador eller liknande.
Ansprak mot kunden fran annan part.

4. Reparationer eller forsok till reparationer utférda av person som inte auktoriserats av ViewSonic.

Verkan enligt delstatslag (USA):

Denna garanti ger dig vissa speciella juridiska rattigheter. Du kan &ven ha andra rattigheter vilka
varierar fran delstat till delstat. Vissa stater medger ej inskrankningar i underférstadda garantier och/
eller tillater ej uteslutande av olycksbetingade eller foljdskador. Ovannadmnda begransningar och
uteslutanden galler darfor eventuellt inte i ditt fall.

Forsaljning utanfor USA och Kanada:
For garantiinformation om och service av ViewSonic-produkter som saljs utanfér USA och Kanada,
ska kontakt tas med ViewSonic eller med lokal aterforsaljare for ViewSonic.

Garantiperioden for den har produkten i huvudlandet Kina (ej medraknat Hong Kong, Macao och
Taiwan) ar foremal for villkor och férhallanden f6r Underhallsgarantikortet.

For anvandare i Europa och Ryssland finns fullstdndiga garantivillkor pa www.viewsoniceurope.com
under Support/Warranty Information (information om support/garanti).

LCD Warranty Term Template In UG
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